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Wypetnij oryginalny kupon zamleszczony poniiej 
i wySIij na atfres redakcji Swiata Radio 
(01-939 Warszawa, ul. Burleska 9) z dopiskiem 
„Konkur$” do dnia 31 paldziernika 2005 r. 


WYPE&NIJ I WYSLIJ na adres SR 


Firma P&E&OBM zostala zatozona w roku 
, a jej siedziba znajduje siq obecme 
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Wyiazam zgod? na pr?er«jrzaniL' moich danych D^Dbowych w bazie prenumofiio'dw WydawnicSwa 
AVT-Knrporaqa Sp zoo Dane ssj chronione zgodnto ? ystawg oochranie danych osobowych (Dz. 
IJ Nr 133 poz 883) Lhwiadczam. ze wiem ontiim prgwie do wgtydu ipoprawiania moich danych 
OSObCwyCh 
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Po Wodniku Byk 

Duze zainteresowanie projektem Aquariusa (opis 
w SR 9/05) zmobilizowafo SP5DDJ do zaprojektowa- 
nia i wykonania kolejneyu Iransceivera QRP o mocy 
4W, tym razem w wersji SSB na pasmo 20m. Uktad 
zostat skonstruowany w dwoch blokach (rozdzielone 
tory odbiornika i nadajnika) i tak opracowany, aby 
uniknqc zastosowania kosztownych elementow 
z zacnowaniem przyzwoitych parametrow. 
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Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporaqa Sp. z o.o. ul. Burleska 9 # 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avl@avt.com.pl, 
vmw.avl.coin.pl 
Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 

Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 9944 

e-mail: redakcja@swialradio.com.pl, 
www.swiatradio.pl 

Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1K0A, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, tvtiesi?cznik 

Andrzej Sadowski SP6ECA, wyrozniony 

Piotr Skrzypczok SP2JMR HonofowiPZK 

Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Mario Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swialradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Dzial Marketings 

B ozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl 

Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentcntem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykutov/ niezamowionych nie zv/ratamy. Zoslnegomy 
sobie prowo doskroconia i adiustaql nodeslanych 
ortykuloY/. Za Iresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedziotncsd. Opisy urzadzen i uktodow 
elektronicznycb oroz ich usprawnien zomieszaone w SR 
raogq bye wykorzystane wylqonie do vdosnych potrzeb. 
Wykorzystywonie ich do innych celow, zv/}qszqo do 
dziatalnoid zoiobkowci, v/ymoga zgody outora opisu. 
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Nieslabn^ca 

popularnosc 

Morse'a 

Poniewaz popularnosc emisji CW 
nie slabnie, Dave Lawley 64BU0 
z brytyjskiego Radcom podaje 
szereg rad odnosnie zwi?kszania 
pr^dkosci odbioru i nadawania 
znakdw telegraficznych altabetem 
Morse’a, ostrzegaj^c jednoczesnie, 
ze moze to grozic nawet swego 
rodzaju n uza!eznieniem". 




Anteny 
polp?tlowe KF 

Anteny potp?tlowe w odroznieniu od 
anten p?tlowych opisanych w SR 9/ 
05 maj3 obwod rowny jednej 
dlugosci tali i ksztatt prostokata lub 
trojk^ta. Skladaj^ si? z dwoch 
pionowych ramion o dlugosci okolo 
1/4A oraz t^cz^cego je przewodu 
poziomego o dlugosci okoto 1/2X. 
Cech^ charakterystyczn^ tych anten 
jest to, ze podobnie jak peine p?tle, 
pracuj^ skutecznie bez uziemienia 
lub przeciwwag zast?puj^cych 
uziemienie. 0 wlasciwosciach anten 
w kolejnym artykule SP7HT. 
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Dodatkowe wzmacniacze mocy w.cz. 



Pojawienie si? na rynku kilku wielopasmowych transceive- 
row QRP wymusilo zaprojektowanie do nich dodatko- 
wych wzmacniaczy mocy. Dwa takie wzmacniacze: 

HLA 150 i HLA 300, s^ oferowane przez niemieck^ 
firm? MAAS. Jezeli 
planujesz kupic taki 
wzmacniacz zapoznaj 
si? z parametrami 
tych urz^dzen. 



Roofing Filter w FT-1000MP 



Na lamach SR by! juz zamieszczony test oraz opis nowoczesnego trannsceivera 
FT-1000MP. Tym razem dowiesz si? co to jest Roofing Filter i jaki ma wplyw na 

parametry dynamiczne cz?sci 
dbiorczej tego TRX-a. 

W kazdym razie warto 
wiedziec, ze modemizacja 
Roofing Filer przesuwa 
cz?sc odbiorcz^ FT-IOOOMP, 
FT-1000MP MARK V oraz 
FT-1000MP Mk Field do 


odbiornikow najwyzszej 
klasy na pasma amatorskie 
KF (osi^gi zblizone do K2, 
Oriona oraz IC-7800). 



Tym numerem Swiat Radio wchodzi w drug$ dekade 
wydawnicza. Dzi?ki dobrej wspolpracy z Czyteinikami i fir- 
mami radiokomunikacyjnymi dopracowalismy przez te 10 
lat strone merytoryczna i edycyjn^ pisma do poziomu, ktory 
pozwala zwyd?sko konkurowac z zagranicznymi miesi?cz- 
nikami o podobnym profilu. 

Ciggle wsluchiwanie si? w potrzeby Czytelnikow to du- 
ze wyzwanie. Przyznam szczerze, ze nie jest latwo zaspo- 
koic wymagania tak szerokiej rzeszy uzytkownikow eteru. 
Bo jezeli np. w danym miesi^cu jest wi?cej materialow dla 
profesjonalistow, to krotkofalowcy czuj^ si? niedowartos- 
ciowani. Innym razem odzywaja si? uzytkownicy CB czy 
nasluchowcy, ze za malo jest materialow dla nich i o nich. 
Jeszcze innym razem zabieraja glos zupelni nowicjusze, kto- 
rzy tez chca dol^czyc do grona czynnych radioamatorow, 
a nie wiedza, jak zaczac... 

Ci, ktorzy na biezaco sledz^ kolejne numery naszego 
miesi?cznika wiedza, jak olbrzymia dawk? wiedzy mozna 
w nich znalezc. Do wielu numerow mozna powracac po la- 
lath, by znalezc coS ciekawego, ponadczasowego, co nie tra- 
ci aktualnoscL Niektore z numerow archiwalnych sa jeszcze 
do nabycia w AW, a styczniowe numery kazdego roku za- 
wieraja spis tresci poprzedniego rocznika, co ulatuia poszu- 
kiwanie materialow. 

Rownie wartosciowe sg plyty CD SR. Najnowsza, czwar- 
ta plyta (jubileuszowa z okazji 10 lat SR), ktora ukazuje sie 
rownolegle z tym numerem, jest prezentem dla naszych 
prenumeratorow; inni zainteresowani mog<) j$ kupic w AVT 
(szczegoly wewnatrz numeru). 

Takze z okazji jubileuszu Swiata Radio wszyscy czlonko- 
wie Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow moga od dowolnego 
miesiaca zamawiac prenumerat? w cenie obnizonej o 40%. 
Celowo to powtarzam, poniewaz uczestniczylem ostatnio 
w kilku spotkaniach i piknikadi radiowych i stwierdzilem, ze 
nie do wszystkich krotkofalowcow ta informacja dotarla. 

Naszym celem jest dotarcie do wszystkich krotkofalow- 
cow i informowanie o tym, co jest potrzebne na co dzien: 
zarowno o sprawach organizacyjnych (aktywnosci, zawo- 
dy, dyplomy...), jak i technicznych (opisy anten, testy trans- 
ceiverow, prezentacje sprz?tu, konstrukcje amatorskie...). 

Zdajac sobie sprawe z opoznien w przekazywaniu infor- 
niacji wynikajacych z cyklu wydawniczego miesiecznika, 
postanowilismy od wrzesnia uruchomic na wlasnej stronie 
www.swiatradio.com.pl nowy serwis: „Internetowy Swiat 
Radiooperatora" (ISR). Decyzje przyspieszyla coraz wi?ksza 
ilosc newsow, ktorych wartosc zalezy od czasu publikacji. 
Nie bez znaczenia jest fakt, ze ZG PZK docenil szeroki kr^g 
odbiorcow Swiata Radio, powierzaj<jc Wydawnictwu druk 
„Krotkofalowca Polskiego". Wide informacji interesuj^cych 
to srodowisko b?d$ zawierac dzialy: „Wiadomosd DX-owe 
KF/UKF" i „Wydarzenia, informacje KF/UKF", a poniewaz 
nie mozna pominac innych, swoje dzialy beda mieli takze 
operatorzy CB i profesjonalisci. Zapraszam do przysylania 
wiadomosd i aktywnego udzialu w tworzeniu strony. Dla 
najaktywniejszych przewidujemv nagrody. 

Korzystajmy wspolnie ze wspaniatego narzedzia, jakini 
jest Internet - dzi?ki niemu mozemy dogonic uciekaj^cy' 
czas! Czesto bowiem zdarza si?, ze bardzo cenne, termino- 
we informacje otrzymujemy juz po oddaniu miesi?cznika 
do druku, a ich publikacja w kolejnym numerze mija si? 
z celem. Teraz wszystkie te informacje pojawia sie na czas - 
w stworzonym wlasnie do tego celu serwisie „Lnternetowy 
Swiat Radiooperatora". 

Zycz? przyjemnej lektury, zarowno miesi?cznika na pa- 
pierze, jak i wirtualnego ISR oraz plyty CD SR 04. 

Andrzej Jnneczek 
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AKTUALNOSCI 


Sprz?t 



Icom IC-7000 


Najnowszy TRX 

W ofercie Icom pojawil si? nowy transcei- 
ver na pasma HF/VHF/UHF: 

■ Zakresy nadajnika: l,8-54MHz, 145, 
435MHz 

■ Zakresy odbiornika: 0,030-199, 99MHz, 
400470MHz 

■ Emisje: SSB, AM, CW, FM, WFM, PSK31, 
RTIY (FSK) 

- Moc nadajnika: 1-100W, 2-50W/2m, 2- 
35W/70cm 





Udoskonalono p?tl? AGC (ARW) - juz ni- 
gdy sygnal sluchanej stacji nie b?dzie wy- 
ci^ty przez uklad DSP. Cyfrowy filtr po- 
sredniej oraz r?czny filtr Notch pracuj^ 
w p?tli AGC, dzi?ki czemu juz nigdy wi?cej 
nie dojdzie do zablokowania AGC. Tak 
samo jak w IC7800 oraz IC-756PR03, czas 
reakcji AGC mozna 
ustawic na wolny, 
sredni i szybki. 
Cyfrowe filtry 
cz?stotliwosci 
posredniej sq 
dost?pne na- 
cisni?ciu 


iwl« 








■ CzuloSc: 0,ll-0,18uV 

■ Zasilanie: 13,8V 

■ Maksymalny pobor pradu: ZZA'TX, 1,8A/RX 

■ Wymiary: 167x58x180mm, waga: 2,3kg 
Oto kilka szczegolow, ktore mogg zaintere- 
sowac potencjalnych uzytkownikow: 
Transceiver ma podwojne DSP. 


przydsku.. dzi?ki czemu nie ma koniecznosci 
dokupyvvania opcjonalnych filtrow. IC-7000 
posiada 41 filtrow roznych szerokosci do 
wyboru. W prosty sposob jest wvbierana 
szerokosc filtra oraz dodatkovvo jego charak- 
terystyka dla SSB i CW. Podwojna regulacja 
zboczy filtra (twin PBT) pozwala na dowol- 


Nowy interfejs Blaupunkta 


Jedz i sluchaj 

iPod, czyli przenosny odtwarzacz plikow 
MP3, jest obecnie jednym z najpopulamiej- 
szych urz^dzen elektronicznych na rynku. 
Dzi?ki nowemu interfejsowi firmy Blau- 
punkt, zbiorami muzycznymi zapisanymi 
w iPodzie mozna si? teraz delektowac tak- 
ze podczas jazdy samochodem. 

Nowy interfejs pozwala na podl^czenie 
iPoda do wszystkich radioodtwarzaczy 
i systemow nawigacyjnych Blaupunkta wy- 
posazonych w mozliwosc obslugi zmienia- 
cza CD (DMS). Co wazne, interfejs moze 
bye stosowany takze w starszym, nawel 
czteroletnim sprz?cie car audio. 

Polqczenie komponentow odbywa si? 
w zgodzie z zasad^ „plug and play^ (pod- 
Iqcz i uruchom). Wystarczy polaczyc inter- 
fejs z urz^dzeniem iPod oraz przevvidzia- 


do obslugi iirzgdzeri iPod produkt 


ne ustawienie szerokosci lub odstrojenie si? 
od zakloceh. 

Podwdjny r?czny filtr typu notch umozli- 
wia stlumienie dwoch sygnalow niepoz^- 
danych o 70dB jednoczesnie. Dost?pne filt- 
ry: w^ski, Sredni i szeroki oraz automatyez- 
nie wstrajaj^cy si?. 

Cyfrowa rejestraeja glosu umozliwia np. zapi- 
sanie znaku wywolawczego, wywolania CQ 
lub innych informaeji. tfjezny czas zapisu 
w 4 pami?dach to 90 sekund. Funkcja umozli- 
wia rowniez zapis odbieranych sygnalow. 
Mozliwosc instalacji w roznych miejscach - 
mniejsze gabaryty od IC76MK2G oraz 
zdejmowany przedni panel. 

Nowy mikrofon z wieloma funkejami stero- 
wania TRX-em, umozliwiaj^cy proste wy- 
bieranie funkcji, np. w trakeie jazdy samo- 
chodem. 

Dwufunkcyjny analizator pasma umozli- 
wiajqcy Sledzenie sygnalow po bokach 
cz?stotliwosci pracy (centem mode) lub 
przeszukujacy zaprogramowane waeSniej 
pasmo (fixed mode). 

2,5-calowy, kolorowy wyswietlacz TFT 
z mozliwoscia vvysvvietlania TV. 
[www.icompolska.com.pl] 


nym zlqczem. Urz^dzenie moze bye stero- 
wane za posrednictwem radioodtwarzaeza 
lub, opcjonalnie, za pomoq pilota na kie- 
rownicy. Kable zaprojektowano wtaki spo- 
sob, aby mogly bye wygodnie zainstalowa- 
ne za deska rozdzielczq. Peln^ integracj? 
oraz odpowiednie zamocowanie urz^dze- 
nia iPod lub iPod-mini na desce rozdziel- 
czej umozliwia specjalny uchwyt. Dodatko- 
wym, bardzo praktyeznym atutem interfej- 
su jest mozliwosc naladowania akumulato- 
ra unqdzenia iPod w trakeie pracy. 
Uzytkownik ma mozliwosc wyboru maksy- 
malnie dziewi?ciu list odtwarzania, przy 
czym kazda z list moze zawierac do 99 
utworow. Utvvory mozna powtarzac lub 
odtwarzac w przypadkowej kolejnosci oraz 
przewijac zawartosc list w przod i w tyl. 



Dziesiata lista sluzy do wywolania wszyst- 
kich zapisanych w urzadzeniu utworow. 
Na wyswietlaczu radioodtwarzaeza ukazu- 
jg si? katalogi muzyezne oraz tytuly i wy- 
konawey aktualnie sluchanych plikow. Ro- 
dzaj wyswietlanych danych mozna zmienic 
tak, aby na wySwietlaczu pokazyvvaly si? 
informaeje o MP3, data lub godzina. 
[www.bosch.pl] 


Wyniki ankiety • rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/05 

— 




THIEKING DE1102 2 ■ 
ANTEMA0B11-5 7 ■ 
ALBRECHT AE92H 5 ■ 
AOR SR2000 4 ■ 
SG-211i 8 
BRISTOL CD35 1 
SYSTEM ALARMOWY 6 
RADIO P-388 7 


1 21 , 8 % 


119 . 7 % 


I '6.9% 


13.1% 



13.1% 
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THIEKING 

DE1102 



8/2005 
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L miesi^ca # 
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Nowy odbiornik 
globalny THIEKING 
DE1102 o rozbudowa- 
nych podzakresach KF 
umozliwia odbior fal 
srednich, krotkich 
UKF z modulacjq 
AM, SSB i FM. 
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ProRadio FM 


Kolejny radiotelefon PMR 



Niemiecka firma 
IMTRADEX wy- 
pukila na rynek 
pracujgcy w pas- 
mie PMR 
446MHz radio- 
telefon ProRa- 


dio FM. Jego uzytkowanie nie wymaga re- 
jestracji ani oplat. Urzadzenie jest vvyposa- 
zone w aktywne ochronniki sluchu z elekt- 
ronicznj} redukcj^ halasu przy 85dB. Radio- 
telefon ProRadioma moc nadawania (ERP) 

500m W. Jest wyposazony w mikrofon kom- 
pensacyjny i zapewnia komunikacj? gloso- 

WBNWm 

Bolid Formuly 1 

Firma iAUDIO zaprezentowala swoj naj- 
nowszy model odtwarzacza o iscie sporto- 
wym charakterze. Jego drapiezny wyglqd 
ma podbic serca klientow. 

Najnowszy odtwarzacz iAUDIO, model FI, 
nie tylko nazw^ nawi^zuje do sportow sa- 
mochodowych. Niespotykany dotad ksztalt 
odtwarzacza ma przypominac bolid For- 
muly 1. Projekt zostal takze uzupelniony 
bardzo typowq dla wyscigowych bolidbw 
kolorystyki?. Odtwarzacze b?d«j dost?pne 
w czterech wyrazistych kolorach: bialym, 
czenvonym, czamym i zoltym. 

Niewielkie wymiary FI sprawiajq, ze inoze 
on bye towarzyszem niejednej wycieczki - 
73, 8x25, 0x18, Omm przy 34 gramach wagi 
(wraz z bateria). Jonowo-polimerowa bate- 
ria pozwala na 18 godzin pracy, bez posto- 
jow na doladowywanie. Dobrv widok za- 
pewni 4-liniowy wyswietlacz OLED. 

Krotka specyfikacja iAUDIO FI: 

■ forma ty plikow: MP3, WMA, OGG, ASF, 

WAV 

■ zasilanie: litowo-polimerowa wbudowa- 
na bateria (do 18 godzin pracy) 

■ czas ladowania: okolo 2,5 godziny 



WYPEtNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


wa do poziomu 115dB. Wygodne, elastycz- 
ne ochronniki sluchu gwarantuj^ tlumienie 
halasu rzedu 26dB. Posiada wbudowane ra- 
dio UHF. 

Charakterystyka urzadzenia: 

■ liezba kanaiovv: 8, 

■ przvdsk PTT, 

■ nadawanie uruchamiane glosem VOX, 

■ zl^cze zewn?trznego przycisku PTT, 

■ nasluch dwukanalowy, 

■ skanowanie, 

■ zasilanie: 4 akumulatory A A, 

■ wyswietlacz cieklokrystaliczny LG), 

■ automatyezna blokada szum6w, 

■ d?zar445g, 

■ wbudowane radio UHF, 

■ wspolpraca z wszystkimi radiotelefona- 
mi PMR 446. 

[www.ehex.pl] 



■ stosunek sygnal/szum: 95dB 

■ wyjscie sluchawkowe: 16 D: 18mW + 
18 mW 

■ zakres: 20Hz...20kHz 

■ wymiary: 73,8x25,0x1 8,0mm 

■ waga: 34g (wraz z bateria) 

■ komunikaqa z PC: USB 2.6 (maks. 20Mbps) 

■ wbudowane radio oraz mozliwosc na- 
grywania z radia 

■ wbudowany dyktafon 
[www.iaudio.pl] 


Nowy satelita SSETI Express 

Na 27 wrze§nia zostal zaplanowany z kosmodromu Plesieck 
start na orbit? okotoziemskq za pomoc^ rakiety Cosmos 3M 
studenckiego satelity SSETI Express. Satelita ten zostal zbu- 
dowany przez mi?dzynarodowy zespol studentbw pocho- 
dz^cych z rbznych krajow Europy zrzeszonych w stowarzy- 
szeniu SSETI (http://sseti.net). Na pokladzie satelity zostala 
umieszczona aparatura radiowa, ktora b?dzie udost?pniona 
takze do pracy radioamatorskiej. Ciekawostk^ jest to, ze an- 
teny oraz czesc elektroniki radiowej zostaly wykonane 
przez studentdw z Politechniki Wroctawskiej, a sterowad 
samym satelity b?d$ studenci z Politechniki Warszawskiej. 
W dniu startu na obu uczelniach zostang zorganizowane 
spotkania, na ktorych b?dzie mozna obejrzec mi?dzy innymi 
bezposrednh transmisj? ze startu rakiety. 

■ Voice Uplink - 437.250 FM 67Hz CTCSS 

■ Voice Downlink - 2401 .840 FM 

■ Packet Up/Downlink - 437.250 9k6 packet 

■ Packet Downlink - 2401 .840 38k4 packet 

Satelita ma bye aktywny co najmniej przez dwa miesi^ce. 
[http://sseti.gte.tuwien.ac.ot/WSW4/M0PWS/] 

IFA 2005 

W dniach od 2 do 5 wrzesnia w Berlinie miala miejsce Mi?- 
dzynarodowa Wystawa Elektroniki Uzytkowej IFA 2005. Te- 
goroczne targi IFA obejmowaly swoim zasi?giem takie seg- 
ment rynku jak: 

■ telewizja i rozrywka 

■ dzwi?k i media samochodowe 

■ komunikaeja interpersonalna 

■ knmputery osobiste i gry 

■ obraz cyfrowy i muzyka cyfrowa 

■ telewizja satelitama i sieci kablowe 

Duzs popularnoscis cieszyty si? nowe telefony komorkowe 
z wbudowanymi aparatami fotografieznymi. Na wystawie 
pojawity si? urzadzenia z rozdzielczosciq obrazu rz?du 5, 
czy tez nawet 7 megapikseli. Byty one wizytowkq tego, co 
jest juz technicznie mozliwe a co w niedalekiej przyszloSci, 
b?dzie dost?pne na rynku. Mozna bylo zobaezye urzadzenia 
wyglqdajace z jednej strony jak normalna kamera cyfrowa, 
a z drugiej strony jak klasyczny telefon komorkowy lub elek- 
troniezny organizer. 

Wydzielona w ramach IFA cz?sb wystawy pod haslem digi- 
tal Imaging & Digital Music“ pokazala w pelni bogactwo 
oferty: od cyfrowych przenoSnych fotodrukarek, poprzez 
uruchamiane za posrednictwem kombrki uslugi gromadzenia 
i drukowania plikow zdj?ciowych, az po specjalistyczne ak- 
cesoria do telefonow komorkowych i urz^dzen PDA z wbu- 
dowanym aparatem fotografieznym czy kamer^. 
Na wystawie nie zabraklo takze firm ze sprz?tem radiokomu- 
nikacyjnym. Duzym powodzeniem u zwiedzaj^cych cieszyl 
si? najnowszy transceiver firmy Icom - IC-7000. 


W rubryce n Aktualnosci" (SR 10/05) zainteresowaty mnie 
szczegblnie nast?puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku 
k^ajowym (prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezplatnych prenumerat probnych Swiata Radio. JeSli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

Pragn ? otrzymad prenumerat ?: □ SR 

Juz jeslem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat^: 

□ EiS DMT [JBD □ Audio 

□ EdW DEP □ Internet □ Elektronik 

Kupon mozna wyslac poczta na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 
feksem: (22) 568 99 44, e-mailem: swiatradlo@swIalradlo.com.pl 


imi§ i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod. miejscowoSi 

Wyrazam jgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nidi v; 
cstach handlov/ych i markehngowych zwi^zanych z otertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OswladC2am. Ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 


podpis 
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Sprz?t 


INFO 


100-lecie Ericssona w Polsce 

Firma Ericsson swi?tuje wtym roku 100-lecie swojego ist- 
nienia w Polsce. Uwieficzeniem obchodow w listopadzie 
2005 roku b?dzie wystawa archiwalnych zdj?c, dokumen- 
tow i pami^tek zgromadzonych w Galerii Ericsson. Jednymi 
z cenniejszych relacje i zdj?cia ze zdobytego przez pows- 
taricow budynku warszawskiej centrali telefonicznej. 

Zdobycie PAST-y bylo jednym z najwi?kszych sukcesow mi- 
litarnych w okresie Powstania Warszawskiego. PAST to Pol- 
ska Akcyjna Spbika Telefoniczna powstala w 1922 roku. Jej 
zalozycielem byli szwedzki Cedergren (firma w 1918 roku 
przej?ta przez Ericssona) oraz rzqd polski. 

Centrala wyposazona w sprz?t firmy Ericsson zostata urucho- 
miona w 1904 roku przy ulicy Zielnej 37, a w 1908 r. rozbudo- 
wana o przylegly budynek numer 39, ktbry do dzisiaj funkcjo- 
nuje w SwiadomoSci mieszkancbw Warszawy pod nazw$ 
gmachu PAST-y i jest historycznym punktem Warszawy. Przez 
dluzszy czas by! to najwyzszy budynek w Warszawie. 

W 1924 roku Ericsson stworzy! Polskq Akcyjn^ Spblk? Elekt- 
ryczn^ - PASE z siedzibq w Al. Ujazdowskich 47, ktora po- 
czcjtkowo zajmowata si? sprzedaz^ sprz?tu telefonicznego 
oraz do sygnalizacji kolejowej. 

Firma Ericsson Polska poszukuje informacji oraz kontaktu 
z bylymi pracownikami, ich rodzinami i wszystkimi, ktorzy 
potrafiq powiedziec cos wi?cej na temat ostatnich 100 lat 
Ericssona w Polsce. Kontakt z p. Annq Fogler - anna.xa.fog- 
ler@ericsson.com lub tel.: (22) 691 65 55. 

Nowa karta Bluetooth od D-Linka 

D-Link wprowadzil na polski rynek nowq kart? Bluetooth USB 
DBT-122. Urz^dzenie umozliwia latwe pol^czenie dwoch no- 
tebookow i bezprzewodowe przesylanie danych do kompute- 
ra kieszonkowego, telefonu komorkowego, drukarki, note- 
booka i innych urzgdzen elektronicznych poprzez port USB. 
Nowa minikarta D-linka jest zgodna ze standardem Bluetooth 
SIG 1.2. Umozliwia jednoczesne pot^czenie maksymalnie 
siedmiu urzgdzeh Bluetooth. Wyposazona jest w zintegro- 
wanq anten? o mocy 2 dBi i zapewnia potgczenie bezprze- 
wodowe o zasi?gu do 10 metrow. Urz^dzenie pracuje 
wpaSmie cz?stotliwo$ci 2400-2483,5MHz. DBT-122 gwa- 
rantuje bezprzewodowy transfer danych z pr?dkosci^ do 723 
Kb/s przy polqczeniu asymetrycznym oraz 433,9 Kb/s przy 
polqczeniu symetrycznym. Umozliwia to ustanowienie potcj- 
czenia o pr?dkosci zapewniaj^cej swobodny transfer danych 
pomi?dzy komputerem a palmtopem czy telefonem komorko- 
wym. Dzi?ki zaimplementowanej technologii Plug-and-Play 
urzqdzenie jest gotowe do pracy zaraz po podtgczeniu do 
komputera. Do produktu dotqczone sq sterowniki do syste- 
mow operacyjnych Windows XP, 2000, ME i 98 SE oraz op- 
rogramowanie punktu dost?powego Bluetooth. Transferowa- 
ne dane s^ chronione dzi?ki 128-bitowemu szyfrowaniu. 
Dystrybutorami D-Link w Polsce s^ Veracomp, TechData. 
ABC Data oraz RRC. 

Bezprzewodowy przemyslowy 
punkt dost^powy do sieci Ethernet 

AWK-1100 to najnowszy produkt firmy IVloxa, umozliwiajqcy 
zdalne podtgczenie do sieci Ethernet. Wykonanie przemyslowe 
gwarantuje poprawn^ prac? w trudnych warunkach zewn?tr- 
znych, natomiast bogaty zestaw funkcji zapewnia ochron? 
przesylanych danych oraz petng autoryzacj? dost?pu do sieci. 
W przypadku braku mozliwosci doprowadzenia oddzielnego 
zasilania dodatkowo istnieje mozliwosc zasilania urz^dzenia 
przy wykorzystaniu technologii PoE (Power over Ethernet). 
AWK-1 1 00 stanowi doskonate rozwi^zanie zapewnienia do- 
st?pu do sieci Ethernet wszystkim urz^dzeniom, ktore do tej 
pory takiego polgczenia nie mogty miec ze wzgl?du na trudne 
warunki dost?powe. 

[wvAV.elmark.com.pl] 



Jak kostka domina 


Oszalamiajacy dzwi?k i ultramale wymiary 
to cechy najnowszego dziecka iriver. Nieco 
wiekszy niz kostka domina, wazacy niewie- 
le ponad 30 gram 6 w i wciqz najlepszy pod 
vvzgledem dzwi?ku. Nowa seria iriver T20 
ma wszystko, czego mozna oczekiwac od 
zaawansowanego odtwarzacza mp3. 
Odtwarzacz o wymiarach 57,5x27x1 4mm 
charakteryzuje si? legendarn? juz jakosci? 
dzwi?ku o standardzie iriver. T20 cdtwarza 
najbardziej popularne formaty muzyki za- 
pisanej w postaci cyfrowej (MP3, WMA, 
ASF i Ogg Vorbis). Jak wigkszosc pro- 
duktow iriver, seria ta jest wyposazo- 
na w mikrofon z funkcj? bezpo- 
sredniego kodowania do forma- 
tu mp3, wejscie liniowe, a na- 
wet zegar z alarmem. 

Seria T20 bgdzie dost?p- 
na w wersjach 
z 512MB i 1GB pa- 
mied flash. 

Mimo ze T20 to 
najmniejszy pro- 
dukt w ofercie 
iriver, wrazenia 


odsluchowe sjj wrecz oszalamiaj^ce. Dola- 
czone do zestawu najwyzszej jakosci slu- 
chavvki pozwalaj? rozkoszowac si? muzyk$ 
na najwyzszym poziomie. Uzytkownik ma 
do dyspozycji 10 zaprogramowanych i 10 
wlasnych ustawien equalizera, pozwalaja- 
cych w pelni dostosowac muzyk? do oso- 
bistych preferencji. 

Czytelny, podswietlany na niebiesko 4-li- 
niowy wyswietlacz sprawia, ze nawigacja 
jest intuicyjna. Do dyspozycji uzytkownika 
pozostaje rowniez kilka trybow odtwarza- 
nia, m.in. stosowany przez iriver od lat 
tryb losowego wybierania utworow. 
Nowy iriver T20 vv doskonaly 
sposob wspolpracuje z oprog- 
ramowaniem Windows Me- 
dia Player 10. 

Najnowsza seria trafi do Pols- 
ki po wakacjach. Odtwarza- 
cze b?d? dost?pne w 2 kolo- 
rach - zlotym (1GB) i czerwo- 
nym (512MB). 
[www.mip.biz.pl] 



MIMO 108G 
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Przelom w technologii Wi-Fi 


D-Link - najwi?kszy swiatowy dostawca 
urzqdzen do komunikacji bezprzewodowej 
- wprowadza prudukty wyposazone 
w technologi? MIMO (Multiple Input, Mul- 
tiple Output). Uklad inteligentnych anten 
wewnqtrz i na zewnqtrz urzqdzeri umozli- 
wia doldadniejsze pokrycie obszaru sygna- 
lem radiowym oraz wzmacnia pokjczenia 
miedzy urz?dzeniami. Zastosowanie dwu- 
kanalowej komunikacji mi?dzy urz?dze- 
niami zwi?ksza zasi?g i szybkosc przesylu 
danych. Produkty D-Linka wyposazone 
w MIMO 108G poprawiaj? tez parametry 
juz istniejqcych sieci opartych na starszych 
urzqdzeniach pracujacych w standardzie 
IEEE 802.1 lb/g. 

Na rynek trafily pienvsze produkty D-Lin- 
ka wyposazone w technologi? MIMO - 
router DI-634M (z funkcja bramy intemeto- 
wej i punktu dost?powego sieci bezprze- 
wodowej) oraz karta PCMCIA DWL- 
G650M do komputerow przenosnych. No- 
wa linia produktow D-Link MIMO 108G 



umozliwi prac? w sieci zszybkoscia do 108 
Mb/s, jednak ze znacznie zwi?kszon? pr?d- 
koscia przesylu danych. Zdaniem D-Linka 
implementacja technologii MIMO 108G 
gwarantuje bardziej stabiln? prac? sieci 
bezprzewodowych i o wiele doktadniejsze 
pokrycie obszaru sygnalem radiowym. 

W produktach D-Linka wyposazonych 
w MIMO 108G zastosowano uklad inteli- 
gentnych urzadzeri wewnatrz i na ze- 
wn^trz. Dodatkowo komunikacja na 
dwoch kanalach standardu IEEE 802.1 lg 
zapewnia mocniejszy sygnal sieci. Gwaran- 
tuje to lepsze osiagi sieci bezprzewodo- 
wych i poprawia zasi?g, stabilnosc, pr?d- 
kosc i przepustowosc. D-Link zapewnia, ze 
jedynie jego urzadzenia MIMO potrafia 
wspolpracowac ze starszymi produktami 
opartymi o standard 802.11b/g, poprawiaj^c 
osi?gi calej sieci. VV przypadku innych pro- 
ducentow taka wspolpraca jest mozliwa, 
ale sygnal radiowy emitowany jest tylko na 
jednym kanale, co nie poprawia paramet- 
row pol?czen. 

Nowe produkty MEMO D-Linka zbudowa- 
no w oparciu o najszybsze dotad urz^dze- 
nia serii D-Link Xtreme G, wzbogacajac je 
o dodatkowe uklady anten i technologi? 
2XR, ktora znacznie zwifksza pr?dkosc 
przesylu danych. Tym samym dotychcza- 
sowi uzytkownicy produktow z serii Xtre- 
me G mog? korzystac z cz?sci udogodnien 
MIMO 108G, po bezplatnej aktualizacji op- 
rogramowania. 

[www.dlink.pl] 
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Wyswietlacz do telefonow komorkowych Samsunga 


Zawsze aktywny 

Samsung Electronics, lider technologii 
TFT-LCD, wprowadzi tej jesieni na rynek 
nowy wyswietlacz do telefonow komorko- 
vvych. Wyswietlacz jest podzielony na 
cz?sc wskaznikow^ oraz cz?$c glowncj. 
Dzi?ki ogTaniczeniu zuzycia energii w no- 
wej technologii udalo si? przezwyci?zyc 
dotychczasowe ograniczenia zewn?trznych 
ekranow telefonicznych i uzyskac eleganc- 
ki, zawsze wl^czony wyswietlacz wskazni- 
kowy o minimalnym zapotrzebowaniu na 
energi?. 

Nowy wyswietlacz zawiera okno wskazni- 
kowe o vvysokosci 2,92cm, ktore zuzywa 
zaledwie 0,45mW energii, zamiast po- 
wszechnych obecnie 3mW. Dzi?ki bardzo 
niskiemu zuzyciu energii okno wskainiko- 
we moze po przejSriu telefonu w stan ocze- 
kiwania nipustannie vvyswirtlar godzin? 
i date oraz ikony informujace o stanie bate- 
rii, mocy sygnalu, oczekujjjcych wiadomos- 
ciach e-mail i innych funkcjach. 

Okno wskaznikowe jest zasilane niezalez- 
nie cd okna glownego i do uzyskania wi?k- 
szej jasnosci wykorzystuje specjalnie za- 
projektowane tranzystory cienkowarstwo- 



we. Zastosowanie filtra polaryzacyjnego 
zapewnin dobn) widocznosr pkranu row- 
niez przy wyl^czonym podswietleniu. 
Technologia zastosowana w dzielonvm wy- 
Swietlaczu obejmuje pokrycie ekranu LCD 
warstwq odblaskowfj, ktora zapewnia dob- 
rq jakosc i wyjatkowj) wyrazisto§c obrazu 
przy naturalnym oswietleniu. 
[www.samsung.pl] 


Samsung SCH-B200/SPH-B2000 


Satelitamy telefon DMB 



Samsung Electronics poinformowal, ze 
wprowadza na rynek najnowszv model te- 
lefonu obslugujacego satelitame transmisje 
multimedialne w standardzie DMB (model 
SCH-B200/SPH-B2000), z rozsuwan^ obu- 
dow^ i obrotowym wyswietlaczem. 
Wyj^tkowa konstmkcja aparatu - rozsu- 
wana obudowa i wyswietlacz LCD obraca- 
ny o 90 stopni - umozliwia oglcjdanie 
przekazu wideo przy poziomym ustawie- 
niu ekranu. Odbior programow transmito- 
wanych w standardzie DMB, a takze ob- 
siuga gier, aparatu fotograficznego, od- 
twarzacza MP3 i uslug VOD jest dzi?ki te- 
mu znacznie wygodniejsza. 

B200 jest takze wyposazony w miniaturow^ 
podstawke przymocowana do baterii, ktora 
pozwala ustawic telefon w pionie podczas 


ogl?dania programu telewizyjnego. Telefon 
moze realizowac kilka funkcji jednoczeSnie - 
mozna na przyklad prowad zir rozmow? tp- 
lefoniczna lub wysylac SMS-y, nie przerywa- 
j^c ogladania przekazu nadawanego w sate- 
litamym standardzie DMB. 

W telefonie B200 zastosowano specjalne 
rozwiQzania obnizajcjce zuzycie energii, 
dzi?ki ktorym aparat moze pracowac w try- 
bie DMB nawet przez 3 godziny bez prze- 
rvvy. Telefon jest wyposazony w najnowsze 
funkcje, takie jak aparat fotograficzny 
o rozdzielczosci 2 megapikseli, pami?c ze- 
wn?trzn? TransFlash, wyjScie TV oraz mo- 
dul obslugujacy kablowe i bezprzewodowe 
pol^czenie z drukarkq. 

Parametry: 

■ CDMA2000 lx EV-DO (800MHz/ 
1900MHz) 

■ TV mobilna (satelitamy standard DMB) 

■ 2 megapiksele/lampa blyskowa 

* rejestracja i przesylanie pliktiw wideo 
(MPEG4) 

- VOD/MOD 

■ wyswietlacz: 2,2 cala, TFT-LCD (240x320 
pikseli) 

■ odtwarzacz MP3 

■ 64 dzwonki polifoniczne 

■ pami?c zewn?trzna TransFlash 

■ IrDiVzdalne sterowanie 

■ wyjStie TV 

■ wymiary: 106,5x52x25, 9mm 

■ waga: 174g 
[www.somsung.com] 



Kolejny modul Bluetootli zgodny 
ze specyfikacj^ 2.0 

National Semiconductor wprowadza na rynek nowy mo- 
dut Bluetooth zgodny ze specyfikacjg 2.0. 

LMX9830 zawiera kompletny blok w.cz., procesor pasma 
podstawowego, stos protokolu, interpretator komend wyso- 
kiego poziomu umozliwiaj^cy komunikacj? z hostem poprzez 
UART i oprogramowanie firmware. CatoSc stanowi komplet- 
ne rozwi^zanie, poczgwszy od anteny po wszystkie warstwy 
stosu Bluetooth, Iqcznie z profilami GAP (Generic Access 
Profile), SDAP (Service Discovery Application Profile) i SPP 
(Serial Port Profile). LMX9830 jest wytwarzany w obudowie 
FBGA o 60 wyprowadzeniach i wymiarach 9x6x1,2mm. 
[www.national.com] 

Specjalizowany transceiver 500kb/s 

Firma Zarlink opracowala specjalizowany transceiver prze- 
znaczony do komunikacji z implantami elektronicznymi 
umieszczonymi w ludzkim ciele. Tego typu systemy umoz- 
liwiaja zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta bez re- 
gularnych wizyt wszpitalu. Uklad, o oznaczeniu ZL70100, 
pracuje w paSmie 402-405MHz. Jest zgodny ze specyfikacj^ 
MICS (Medical Implant Communication Service), FCC i ETSI 
oraz charakteryzuje si? bardzo malym poborem mocy. 
Wspotpracuje mi?dzy innymi z defibrylatorami, neurosty- 
mulatorami i czujnikami glukozy, zapewniajgc pr?dkosc 
transmisji do 500kb/s i zasi?g do 2m, wystarczaj^cy do na- 
wigzania potgczenia ze stacjg bazowg znajdujgcg si? w do- 
mu pacjenta. Poprzednie uklady tego typu pracowaly na za- 
sadzie sprz?zenia magnetycznego pomi?dzy cewkg umiesz- 
nzona w ludzkim ciele i zewn?trzng stacjg bazowg, co ogra- 
niczalo zasi?g transmisji do okoio 10cm i szybkosc do kilku- 
dziesi?ciu kb/s. 

W tego typu systemach medycznych, gdzie nie jest wyma- 
gana ciggla transmisja danych, a polgczenia sg nawi^zy wa- 
ne stosunkowo rzadko, niezwykle waznym parametrem jest 
pobor prgdu w stanie spoczynkt. W przypadku ZL70100 wy- 
nosi on zaledwie 200nA. W trybie aktywnym nie przekracza 
5mA. Uklad wymaga jedynie dwoch zewn?trznych elemen- 
tow wspolpracujgcych, nie wliczajgc w to obwodu dopaso- 
wania anteny. Jest wytwarzany w obudowie QFN-48, sg 
rowniez dost?pne wersje w postaci nieobudowanych struk- 
tur polprzewodnikowych. 

[v/ww.zarlink.com] 

Bardzo czuly i tani odbiornik FSK 
VHF/UHF 

MAX7042 to odbiornik FSK na pasmo VHF/UHF, zawieraj^cy 
wewn?trzn^ p?tl? PLL i odznaczaj^cy si? doskonal^ czutos- 
ci^, lepsz^ od -IIOdBm. Wobecnej chwili zaden podobny 
odbiornik VHF/UHF nie oferuje takiej czuloSci bez zewn?tr- 
znego wzmacniacza niskoszumnego. Typowe zastosowania 
uktacu obejmuje alarmy samochodowe, moduly w.cz., 
wszelkiego typu systemy alarmowe i zdalnego dost?pu, 
zdalne r.7ujniki oraz inne aplikacje pranujqce w pasmanh 
308MHz, 315MHz, 418MHz czy 433,92MHz. Wewn?trzny 
mieszacz z ttumieniem sygnalu lustrzanego pozwala w wielu 
aplikacjach wyeliminowac dodaikowy filtr SAW. 

Struktura wewn?trzna MAX7042 obejmuje wzmacniacz 
LNA, mieszacz, p?tl? PLL, lokalny oscylator, wzmacniacz 
p.cz. 10,7MHz z sygnalizatorem sity sygnalu (RSSI), nis- 
koszumny demodulator FM, roznicowy demodulator da- 
nych dla pasma podstawowego i regulator napi?cia 3V. 
Uklac moze pracowac z napi?ciem zasilania od 2,4 V. Pobie- 
ra typowo 6,4mA prgdu w trybie odbioru i 20nA w trybie 
shutdown. W zaleznoSci od dobranych elementow zewn?tr- 
znych szybkosd transmisji danych moze si?gac 66kb/s 
(NRZ), a czas przej^cia ztrybu shutdown do trybu odbioru 
moze bye krotszy niz 250ms. 

[www.maxim-ic.com] 
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Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 



Sprostowanio 

W wiadomoiciadi 
DX-owych wrzeiniowego 
nuneru SR wkrafl si? 
blqJ do informocji 
o prefiksocb 
okdimioiiiowyiJi sluiji 
ib Slowotii J okpzji 
rot i nicy bitwy pod 
Auslcrlilz. Oroz dotyczy 
to statji i Repubfiki 
Czeskiej - one to 
uiywajq prefiksow OL, 
bo miejsce fej bitwy 
pobzone jest oktualnie 
no Morawath, no 
svsdiod od Brno, 

Zrodlem tej bl?dnej 
informacji by! biuletyn 
OPDX a jo niestety [ej 
nle sprawdzilem. 
Pizeproszom 20 ten Mqd 
wylowtony przez 
czujnyth czytelnskow SR. 


Rubryk? redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP 6 ECA 
e-mail: 

andrzej.sadowski@ 
pwr.wrot.pl 
SP DX Club 



8P Barbados 

Diiza grupa amerykanskich operatorow wv- 
stapi w fonicznej cz?sci zawodow CQ WW 
DX (29-30.10) z wyspy Barbados (NA-021). 
W zawodach pracowac bed$ pod znakiem 
8P9R w kategorii Multi-Multi/High-Power. 
Na wysp? przyb?d$ 25 pazdziemika i wyja- 
dq 1 listopada. Poza zawodami maj<j praco- 
wac na wszystkich pasmach, tqcznie z pas- 
mami WARQ emisjami CW, SSB, RTTY, PSK 
pod swoimi indyYvidualnymi znakami: 
K3LP jako 8P9LP i 8P9R, N3VOP - 8P90P, 
K1LZ - 8P9LZ, W3ADC - 8F9DC, W3ARS * 
8P9AS, W3ADX - 8P9DX, N3KS * 8P9KS, 
WB6CBU - 8P9HC. QSL via W3ADX. 

8Q Maldives 

Hiszpnnscv operatorzv wybierajij si? na 
Malediwy (AS-013) na CQ WW DX SBB 
Contest Znnk tej aktywnosci to 8Q7EA. 
Operatorami b?d<| Carlos EA1DGZ, Oscar 
EC1KW, Roberto EAIDBC, Joaquin EA1A- 
AW i Fernando EA1CNF. Pasma od 80 
m vv gor?, a poza zawodami rowniez na 
WARC-ach z uzyeiem transceivera Icom IC- 
706MK2-G, anten * beam, dipol i G5RV. 
QSL via EC1KW. 

8R Guyana 

Craig AH8DX zapowiada aktywnosc w CQ 
WW DX SBB Contest l Gujany Wystaituje 
w kategorii Single-Op/All-BandTrligh-Po- 
wer, uzy\vaj t )c dwoch - znanych naszym 
Czytelnikom - transceivercuv Elecraft K2/ 
100. QSL via AH8DX. 

A5 Bhutan 

Z Bhutanu w dniach 3-10 pazdziemika 
czynny b?dzie Harvey ON5SY. Jego znak 
to A52SY. Zapowtada, ze jego glowna ak- 
tywnosc b?dzie w czasie otwarc propaga- 
cyjnych na Europ? oraz podezas weeken- 
ds QSL via 0N40N. 

C6 Bahamas 

Pete W2GI wspolnie z Steve'cm AA4V pla- 
nuja ponowrq aktywnosc w pazdzierniku 
z wyspy Crooked (IOTA NA-113) w archi- 
peiagu Bahama. Ich znaki to C6ARV - 
AA4V i C6APR - W2GJ. 

Glowny cel tej aktyvvnosd to tidzial w CQ 
WW SSB Contest w kategorii Multi/Single. 
Przed i po pojawiac sie b?da rowniez na 
pasmach WARC. QSL na znaki domowe. 

CU Azores 

Kolejna superstaeja na krolkofalarskie za- 
wody. Solidna fihska firma: Mnrtii OH2BH 
i Pertti OH2PM wspolnie z Jokalnymi na- 
dawcami na Azorach (Jose CU2CE, Jacinto 
CU2AA, Fernando CU2BV, Jose CU2AP 
i Eduardo CU2AF) postanowdi zbudowac 
tam staeje do wygrvwania swiatowych za- 
woddw w eterze. Znajqc skuteeznose 
OH2BH w realizaeji duzyeh projektow, 
wkrotce dowiemy si? o pobidu rekorddw 
swiatowych przez CU2A. Zacz?li bardzo 
energieznie - w sierpniu przetransportowa- 
li wide sprz?tu droga lotniczq z Madery, 
poprzedniego stanowiska CT3BH. Wide 
firm, producentow sprz?tu krotkofalarskie- 


go, dostareza w^yposazenia oraz pi?knych 
kart. W sierpniu mial bye pienvszy, wstep- 
nv start zjeszcze niepelna sil^ razenia 
w WAE DX Contest. Na pazdziemikowy 
CQ WAV SSB Contest staejn miala bye goto- 
wa i wystartowac na najwyzszych obro- 
tach, Polecam zwrocenie uwagi na t? stacj?, 
bo muziu wiele si? nauezye od najlepszych 
operatorow na swiecie. QSL do CU2A via 
biuro lub direct do OH2BH. 

FR Reunion 

Jean -Marc F5SGI wybiera si? na Reunion 
(AF-016, DIFO FR-001). Czymny b?dzie ztej 
wyspy w dniach 23-31 pazdziemika. Jego 
znak to FR/F5SGI, a pracowac b?dzie glow- 
nie na telegrafii z moc^ 100W i dipolach. 
QSL na znak domowy via REF. 

HI Dominican Republic 

Czlonkowie Lomadeltoro Contest Team b?- 
d«j pracowac jako HI3CCP w CQ WW DX 
SSB Contest w kategorii M ulti-0 p/High - 
Power. Operatorami b?dq HI3CCP, 
HI3TEJ, H13NR i HI8ROX. QSL via ON4IQ. 

HR Honduras 

Ray WQ7R wybiera si? na wysp? Roatan 
(NA-057). Jego pobyt ma trwac od 22 paz- 
dziemika do 4 listopada. Czynny b?dzie ja- 
ko WQ7R/HR9 na RTTY, PSK i CW. W za- 
wodach CQ WW DX SSB wezmie udzial 
w kategorii Single-Op/All-Band/Low-Po- 
wer jako HQ9R. QSL via N6FF. 

IOTA 

AF-018: Pantelleria Id. HA: TP01, WA1P: TP; 
IH9 Africa Italy. Giacomo IH9GP1 wspolnie 
zkolegami zkilku krajow wezmie udzial 
w zawodach CQ WW DX SSB z tej wyspy. 
Znak to IH9GPI, a QSL via KR7X. 

NA-D58: Jekyll lsl„ WUSA. Tad WF4W b?- 
dzie aktywny jako WF4W/4 w okresie 28 
pazdziemika - 2 listopada. Glowny cel to 
udzial wCQWW SSB Contest, Poza zawo- 
dami b?dzie pojawiac si? na cz?stotliwos- 
ciach IOTA glownie na CW plus bye moze 
nieco SSB i RTTY, pasma 80-10 m. QSL na 
znak domowy. 

NA-085: St. George lsl v WUSA. Dziewi?ciu 
C 2 lonkow Tennessee Valley DX Association 
TVDXA wybiera si? na t? vvvsp?. Czynni 
b?dq w dniach 2-9 pazdziemika pod zna- 
kiem W4t. Praca na 80-10 m na SSB, CW 
oraz nieco PSK i RTTY. QSL via WA4AA, 
a szezegoly tej aktywnosci na stronie klu- 
bowej: http://www.tvdxa.com. 

SA-new: Isla La Escondida - Chubut Pro- 
vince North group, LU Argentina. Silna 
grupa czternastu argentyhskich operato- 
row planuje aktvwnosc z tej wyspy niema- 
j^cej jeszcze numeru IOTA. Tcrmin pracy 
20-26 pazdziemika, znak L95W1. Czynne 
maj^ bye cztery staeje na 80-10 m, emisje 
CW, SSB plus cyfrowe. QSL via LU3CT. 

J3 Grenada 

Nasi klubowi koledzy - Wojtek SP9PT ora 2 
Marek SP9BQJ wybiera ja si? na Grenade. 
Czynni b?d$ w dniach od 26.10 do 8.11, 
a wiecej szczegolow za miesiac. 


I 


JW Svalbard 

Mathias JW5NM, Ragnar JW7FD i Peter 
JW7QIA b?da pracowac jako JW5E podezas 
CQ WW DX SSB Contest w kategorii Multi- 
Single, QSL via JW5NM. 

KG4 Guantanamo Bay 

Zbazy Guantanamo czynni b?d<] CQ WAV 
DX SSB Contest Jose N4BAA i Bill KG4AW 
KG4SB to znak Jose, a KG4WW - Billa. 
Czynni b?da rowniez w dniach przed i po 
zawodach, a QSL na znaki domowe. 

P4 Aruba 

Aruba (SA-C36) to vvdzi?czne miejsce dla 
amerykanskich operatorow na zawody - 
blisko domu, vvygodne pol^czenia lotnicze, 
przyzwoite hotele, dobrze punktowane 
lijcznoki - bo to inny kontynent, przyjemne 
rieplo - bo to rejon Karaibow. Nie dziwi wi?c 
regularna aktywnosc stamt^d. Odnotowac 
warto dwie zapowied/J aktywnosci z Aruby 
podezas CQ WW DX SSB Contest, John 
W2GD b?dzie pracowat jako P40W - katego- 
ria Single-Op/iAll-Band. QSL via N2MM. Po- 
za zawodami ma pracowac rowniez na 160 
m i pasmach WARC. John KK9A b?dzie pra- 
cowal jako P40A - QSL via WD9DZV. Zapo- 
wiada rowniez aktywnosc w telegraficznej 
cz?sci tych zavvodow w listopadzie. 

PJ2 Netherlands Antilles 

Innym krajem cz?sto odwiedzanym przez 
operatorow amerykanskich podezas zawo- 
dow Antyle Holenderskle, maj^ce 
wszystkie wymienione powyzej zalety. 
Grupa w skiadzie Geoff W0CC, Martin 
W1MD, Joe W9JUV, John N4RV i Charles 
K1XX b?dzie pracowac jako PJ2T. QSL via 
N9AC. Strona inernctowa tej megastneji ma 
adres: http://www.pj2t.org. 

PJ7 Sint Maarten 

Kolejny kraj tego rejonu cz?sto odwiedza- 
ny podezas zawodbYV to wyspa Sint Maar- 
ten (NA-105). Ken K7ZUM b?dzie pracowal 
jako PJ7/K7ZUM, kategoria Single-Op/All- 
Band./High-Povver. 

V3 Belize 

Z wyspy Caye Caulker (NA-073) majq praco- 
wac Jerald KOBCN i Mike WQ5C jako V31MX 
i V31MQ. Termin 26.10-1.11. VVezma udzial 
w CQ WW DX SSB Contest jako V31MQ 
w kategorii Single-Op/Single-Band/Low-Po- 
wer. Poza zawodami czynni b?da na 20- 10 
m CW, SSB i PSK. QSL na znaki domowe. 

VP2E Anguilla 

Czterej czlonkowie Florida DXpedition 
Group, Inc. bed^ czynni z karaibskiej wyspy 
Anguilla (NA4322) w dniach 25.10 -1.11. Sa to 
Bill W4WX - jego znak VP2EVVX, David 
WA4ET - VP2EDP, Cory N1WON - VP2ECM 
i Clarence W9AAZ - VP2EAZ. Jak lahvo sie 
domyslic, glowny cel to udzial w CQ WW 
SSB Contest. Kaidy z nich b?dzie pracowal 
na ituiym pasmie pod swoim znakien\. Poza 
zawodami b?da czynni na roznych emisjach 
160-6 m. QSL direct na znaki domowe. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Memorial ,, Jan Pawef W\ 2005 

Data i czas: niedziela 16 pazdziemika 2005 
r., o d 05.00 do 07.00 UTC (07.00 - 09.00 cza- 
su Iokalnego). 

W zawodach mog$ brae udzial staeje z jed- 
nym operatorem, polskie i zagraniezne. 
Pasma i emisje: 

- pasma 80m i 40m 20m rownolegle, 

- emisje CW, SSB, RTTY, PSK, zgodnie 
zbandplanem, 

- zalecane QRG CW: 3550, 7030, 14050, 
SSB: 14273kHz. 

W jednym czasie moze bye emitowany tyl- 
ko jeden sygnal z nadajnika. 

Kategorie: 

- A - SO AB, jeden operator, wszystkie 
pasma i emisje, 

- C-SWLs. 

Raporty: RS(T) 4 nr QSO od 001. 

Punkty: 

* QSO z wlasnym krajem - 1 pki. 

- QSO z innym krajem - 2 pkt. 

Mnoznik: preftksy staeji Iiczone tylko raz, 
bez wzgl?du na pasmo, np. SP9, HF25, 
SN44, 3Z6, OK3. 

SWLs: 

- za kazd^ nowq staeje z odebranym ra- 
portem punkty jak u nadawcow, 

- maksymalny nasluch na jednej cz?stotli- 
wosci nie powinien bye wi?kszy niz 
3 nasluchy, 

- mnoznik jak u nadawcow. 

Suma punktow: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Logi za zawody najlepiej prowadzic kom- 
puterowo, wg zawodow WPX. Logi papie- 
rowe wraz ze strong tytulowq i podliczonq 
punktaejq prosz? wystac na adres: Woj- 
ciech Drwal, ul. Karpacka 25, 33-100 Tar- 
now. 

Logi elektroniezne: prosz? nie wysylac lo- 
griw jako DBF, ADIF itp. Mile widziane sq 
logi wysylane jako CABRILLO lub jako 
TXT na adres e-mail: sp9w@wp.pl lub 
sp9w@o2.pl. 

Termin nadsylania logriw mija 14 dni po 
zawodach (decyduje piecz?£ pocztowa). 
Wyniki zawoddw b?dq umieszczone na 
stronie www.sp9w.73.pl. 

Kazdy z pierwszej dziesiqtki uezestnikow 
w kazdej kategorii otrzyma dyplom. Ko- 
misja moze przydzielid dodatkowe wyroz- 
nienia i nagrody. 

Nagroda specjalna - srebrny znaezek pocz- 
towy z podobiznq Jana Pawla II - b?dzie 
przydzielona za najwi?kszq liczb? popra- 
wnych IqcznoSci. Nagrody t? mozna zdo- 
bye tylko raz. 

Uwagi komisji zawodriw: 

** Nie zapomnij podliezye wyniku w za- 
wodach! 

- Nie zapomnij podac kategorii! 

- Umiesc swoj znak wywolawczy i adres 
pccztowv na dzienniku! 

- Jesli startujesz w zawodach, staraj si? nie 
wysyla<5 logu do kontroli - pami?taj, 
zwyci?zyc moze tylko jedna staeja. Na- 
wet z kilkoma Iqcznosciami mozna zo- 
stac sklasyfikowanym. 

- Pami?taj o wyslaniu dziennika zawo- 
ddw w terminie! 


Ogolnopolskie Zawody 
Krotkofalarskle z okazji 
„Qnia LqczttoSciowca” 

Organizator zawodow: b. Warszawski Klub 
Lqcznosri LOK SP5KAB. 

Cel zawodow: uczczenie przez krotkofa- 
lowcow „Dnia t^cznosciowca", swi?ta 
wszystkich Iqcznosciowcow. 

W zawodach mogq uezestniezye wszyscy 
nadawey indywidualni, radiostaeje klubo- 
we oraz nasluchowcy SP. 

Termin i czas zawodow: trzeci czwartek 
pazdziemika w godzinach 17.00 do 19.00 
czasu Iokalnego. 

Pasma i emisje: 3,5MHz (wg obowi^zuj^ce- 

go bandplanu), CW i SSB. 

tqcznosri: z ta samq staeja mozna nawiqzac 

dwie iqcznosci - jednq na CW, drugq na SSB. 

Wywolanie w zawodach: CW - „test sp", 

SSB - „ Wywolanie w Zawodach Dnia Lqcz- 

nosciowca". 

Wymiana raportdw: uczestnicy zawodow 
wymieniajq grupy kontrolne sktadajqce si? 
zRS lub RST, kolejnego nurneru QSO, 
skrotu powiatu i liezby lat posiadania ze- 
zwolenia radiowego, np. 59903WM21 lub 
5903WM2L 

Funktacja w zawodach: do punktow zali- 
cza si? lata posiadania zezwolenia, ktore 
podal wraporcie korespondent. Mnoznika 
si? nie wprowadza. Do sumy ww. punktriw 
za IqcznoSci nalezy doliczy<5 liczb? lat posia- 
dania wlasnego zezwolenia (w przypadku 
pracy CW i SSB - dwukrotnie). Za QSO ze 
staeja organizatora (SP5KAB) - po 100 pkt. 
Wynik koheowy ustala si? przez podsumo- 
wanie wszystkich lat podanych pizez kore- 
spondentovv plus liczb? lat posiadania 
wlasnego zezwolenia radiowego - przyj?- 
tych umownie za punkty. 

Nasluchowcy: nasluchowcow obowiqzuje 
odebranie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentdw. Jedna i ta sama sta- 
eja moze bye wykazana tylko dwukrotnie: 
na CW i drugi raz na SSB. 
tqcznosci nie s^ zaliczanie w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- znieksztalcenia znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych 

- lacznosci powtorzonych tq sam$ emisje 
Aby uznac lacznosci do punktaeji, staeja 
musi wykazac co najmniej 10 QSO. 
Klasyfikacja w zawodach: 

- radiostaeje indywidualne 

- radiostaeje klubowe 

- nasluchowcy 

Wyroznienia w postaci dyplomow otrzy- 
mujq staeje: 

- za zaj?cie od 1. do 3. miejsca we wszyst- 
kich grupach kwalifikacyjnych 

- indywidualne i klubowe za uzyskanie naj- 
lepszych wynikow tylko na CW lub SSB. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie 30 dni od zakoriczenia zawodow na 
adres: ZG LOK, ul. Chocimska 14, 00-791 
Warszawa - „Dzieri L^cznosciowca". 

Logi elektroniezne nalezy przeslac na adres 
sp5awy@netlandia.net.pl. 

Komisje s?dziovvsk^ powola organizator. 
Jej decvzje b?d^ ostateezne. 


Poznariskie Dni Aktywnosci 
(Maraton Dypiomowy) 

Organizator: Wojskowy Klub Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow przy 17. Ruchcmych 
Warsztatach Technicznych KOP 
w Poznaniu SP3PML/SN3P. Kluby wspob 
pracuj^ce: SP2PMW, SP3POZ, SP3PMC, 
SP3PSM, SP3ZAC, SP3KXZ, SP3KYY, 
SP3YZG, SP3YPX, SP4KSY, SP9YKM. 
Terminy: Maraton odbywa si? etapami 
w kazdy ostatni poniedzialek miesi^ca dla 
staeji HF - miesi^ce parzyste, VHF - miesi^- 
ce nieparzyste. 

Dodatkowo dla staeji HF i VHF w trzeci 
poniedzialek kwietnia i trzeci poniedzialek 
pazdziemika. 

Czas trwania: od godz. 19.00 do 21.00 czasu 
Iokalnego. 

Pasma: HF - 80m / SSB; VHF - 2m / FM 
iSSB. 

Terminy: 

« Pasmo HF: 31 styeznia; 28 marca; 18 
kwietnia; 30 maja; 25 lipca; 26 wrzesnia; 
17 pazdziemika; 28 listopada 
« Pasmo VHF: 28 lutego; 18 kwietnia; 25 
kwietnia; 27 czerwca; 29 sierpnia, 17 
pazdziemika; 31 pazdziemika; 26 grud- 
nia. 

Warunki uczestnictwa: 

» Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
etapie ^Certyfikatu udzialu" za mini- 
mum 10 QSO (w tym obowi^zkowo ze 
staeja SN3P lub zjedn^ ze staeji wspol- 
uczestniczgcych); 

■ Kazde zdobycie 5 „Certyfikatow" jest 
premiowane dyplomem ^Poznan" kolej- 
nej wersji. 

* Ponadto zdobycie 5 *Certyfikatow" wy- 
Iqcznie w etapach dodatkowych (kwie- 
cieh i pazdziernik), jest premiewane 
specjalnjon dyplomem „Sluzba L^cznos- 
ci i Informatyki". 

• Uczestnictwo w Maratonie mozna roz- 
poa:^c w dowolnym etapie. 

■ Opuszczenie ktdregokolwiek z etapdw 
nie pr/erywa ci^glo^ri uczestnictwa. 

Zgloszenia nalezy przesylac w terminie 14 
dni od zakoriczenia kazdego etapu wraz ze 
znaezkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 
zl na adres: Zbigniew Klos, ul. Sw. Antonie- 
go 60, 61-359 Poznan. 


In format je terminowc 
b$dq syktesywnie 
zomieszczane w 
Intemetowym 
Swiede 

Rodiooperctora 

na stronie 

vmw^wkrtrtKfituonLpf 


„Dzieri Nauczyciefa 2005” 

Organizaiorzy: Klub Radiokomumkacji 
i Informatyki SP8YDB przy Zespole Szkol 
Hlektronicznych w Lublinie, Lubelski Za- 
rz^d Wojewodzki Ligi Obrony Kraju. 
„ReaIizator": Klub L^cznoki LOK SP8KDB 
przy Zespole Szkol Elektronicznych w Lub- 
linie. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy radio- 
operatorow staeji indywidualnych i staeji 
klubowych. 

Termin zawodow: 9 pazdziemika 2005 r. 
Przebieg zawodow. 

L „Lekcja pierwsza". Temat: nawiqzywa- 
nie Iqczno^d CW w pasmie 3,5MHz 
Czas: lokalny od godz. 07.00 do godz. 
07.45. 

Pasmo: od 3510kHz do 3560kHz. 

Emisja: CW. 
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Raporty: RST F wiek operators F skrot we- 

Emisja: FM. 

Uczestnik zawodow zobowi^zany jest do 

dlug opisu. 


Raporty: RS F wiek operators F lokator. 

srisiego przestrzegania warunkow pozwo- 

Punkty za lacznosci 

z uwzgl?dnieniem 

Punkty: l punkt za kazdy kilometr odleg- 

lenia radiowego (licencji) i przepisow obo- 

skrotow w raportach odebranych: „N" • 

losci mi?dzy staejami. 

wi^zuj^cych w siuzbie radiokomunikacyj- 

3 punkty, „S" - 3 punkty, „U" - 3 punkty. 

4. „Lekcja do datkowa" (rownolegle z Xek- 

nej amatorskiej. 

pozostale 1 punkt. 


eja pierwsz^"). Temat: nawi^zywanie 

„Praca domowa". Temat: dziennik zawo- 

Uwaga: rownolegle odbywa si? Xekeja do- 

lacznosci RTTY w pasmie 3,5MHz. 

dow. 

datkowa - RTTY'\ 


Czas: Iokalnv od godz. 07.00 do godz. 

Dzienniki nalezy sporzqdzic oddzielnte dla 

Z kazdq staeje mozna 

nawi^zac jedn^ \?fi- 

07.45. 

poszczegolnvch „lekcji". 

nose emisja CW i jedna panose emisja RTTY 

Pasmo: od 3580kHz do 3595kHz. 

Dziennik musi zawierac: 

2. „Lekcja druga". Temat: navvi^zywame 

Emisja: RTTY. 

- w naglowku: nazwisko i imi? operatora 

lacznosci SSB w pasmie 3,5MHz. 

Raporty: RST F wiek operatora. 

lub nazwe klubu, adres, znak wywolaw- 

Czas: iokalny od godz. 08.00 do godz. 

Punkty za lacznosci z uwzgl?dnieniem 

czy, kategori? klasyfikacji, nazw? i dat? 

08.45. 


skrotow w raportach odebranych: za kaz d$ 

zawodow 

Pasmo: od 3700kHz do 3775kHz. 

Igcznosc 1 punkt. 

- w tresci: liczb? porz«)dkowa, czasy k)cz- 

Emisja: SSB. 


Uczestnicy Jekcji dodalkowej" klasyfiko- 

nosci, oznaezenie czasu (Iokalny lub 

Raporty: RST + wiek operators F skrot 

vvani sq oddzielnie. 

UTC), emisja znak korespondenta, ra- 

vvedlug opisu. 


Uwagi ogolne: 

porty, punkty, rubryk? uwagi 

Punkty za lacznosci 

z uwzgl?dnieniem 

Operatorki na wszystkich Jekcjach" podaja 

- w stopce: sum? punktow, podpis epera- 

skrotow w raportach odebranych: „N" - 

w raportach nadanych „88" zamiast wieku. 

tora. 

3 punkty, „S" - 3 punkty, „U" - 3 punkty. 

Uczestnik zawodow (kazdej Jekcji") otrzy- 

Dziennik moze zawierac informacj? o szko- 

pozostale 1 punkt. 


muje punkty za lacznosci, ktorych zapisy 

Ie lub placowce oswiatowej, z klon} identy- 

Opis skrotoiv stosowanych w raportach: 

w dzienniku korespondenta i w dzienniku 

fikuje si? operator lub klub (dotyezy staeji 

- staeje nauczycieli (takze bylych nauezy- 

uezestnika zgodne. Zapisy czasu uznaje- 

podaj^cych skroty). 

deli i nauczycieli emery to wanych) oraz 

my za zgodne, jesli roznica mi?dzy nimi 

Dziennik natezy przeslac na adres: Klub 

staeje klubow przy szkolach i placow- 

jest mniejsza od 5 minut. 

Radiokomunikacji i Informatyki przy Ze- 

kach oswiatowych podaj<] skrot „N". 

Uczestnicy Xekcji pierwszej" i Xekcji do- 

spole Szkol Elektronicznych w Lublinie, ul. 

- staeje studentow podaj^ skrot „S'\ 

datkowej" powinni powstrzymac si? od 

Wojciechowska 38, 20-704 Lublin lub 

- staeje uezniow podajtj skrot XT. 

nadawania w czasie od 06.55 do 07,00 i od 

sp8ydb(« gazeta.pl w formacie txt, doc, xis, 

- pozostale staeje nie podafe skrotow. 

07.45 do 07.50, „Lekcji drugiej" - od 07.55 

lub innym uprzednio uzgodnionym z reali- 

3. rt Lekcja trzecia". Temat: navvlqzywanie 

do 08.00 i od 08.45 do 08.50, a uczestnicy 

zatorem. 

ifjcznosci w pasmie 

144MHz. 

, Xekcji trzeciej" - w czasie od 08.55 do 

Termin: 7 dn i od daty zawodow - wedlug 

Czas: Iokalny od godz. 09.00 do godz. 09.45. 

09.00 iod 09.45 do 09.50. 

daty na stemplu pocztowym lub daty wply- 

Pasmo: od 145,200MHz do 145,575MHz. 

W przypadku lacznosci powtcrzonych 

wu na serwer poczty. 

Kalendarz zawodow mi?dzynarodowych 

punkty zaliczamy tylko za jednq lacznosc. 

Wykaz logow nadeslanych b?dzie zamiesz- 
czony pod adresem: http://kwarc.zseUublin.pL 





| 




Kontakt do odpowiedziainego za zawody: 

! 


October, 2005 


sp8ydb(« gazeta.pl. 
Klasyfikacja i „trofea". 

TARA PSK Rumble Contest 

0OOOZ-24OOZ, Oct 1 

1. Xekeja ptenvsza" (pasmo 3,5MHz CW): 

; Oceania DX Contest, Phone 

0800Z, Oct 1 to 0800Z, Oct 2 

A - Kluby dzialajace przy szkolach lub pia- 

\ International HELL-Conte$t 

1400Z-1600Z, Oct 1 (80m) and 

cowkach oswiatowych 



0900Z-1100Z, Oct 2 (40m) 

B- Kluby 


EU Autumn Sprint, SSB 

1500Z-1859Z, Oct 1 

C - Operatorzy staeji indywiduainych - 

California QSO Party 

1600Z, Oct 1 to 2200Z, Od 2 

nauczyciele, uezniowie, studend 

UBA ON Contest, SSB 

0600Z-1000Z, Oct 2 

D - Operatorzy staeji indywiduainych 

RSGB 21/28 MHz Contest, SSB 

0700Z-1900Z, Oct 2 

2. , Xekeja druga" (3,5MHz SSB) 

German Telegraphy Contest 

0700Z-0959Z, Oct 3 

E - Kluby dzialaj ace przy szkolach lub 

YLRL Anniversary Party, CVV 

1400Z, Oct 5 to 0200Z, Od 7 

placowkach oswiatowych 

SARL 80m QSO Party 

1700Z-2000Z, Oct 6 

F - Kluby 


Makrothen RTTY Contest 

O0OOZ-O759Z, Oct 8 and 

G - Operatorzy staeji indywiduainych - 



1600Z-2359Z, OctSand 

nauczyciele, uezniowie, studend 



0800Z-1559Z, Od 9 

H - Operatorzy staeji Indywiduainych 


Oceania DX Contest, CW 

0800Z, Oct 8 to 0800Z, Oct 9 

3. Xekeja trzecia" (144MHz FM): 


EU Autumn Sprint, CW 

1500Z-1859Z, Oct 8 

I -Kluby 


Pennsylvania QSO Party 

1600Z, Oct 8 to 0500Z, Oct 9 and 

J - Operatorzy staeji indywiduainych 


1300Z-2200Z, Oct 9 

3. Xekeja dodatkowa" (3,5MHz RTTY): 


FISTS Fall Sprint 

1700Z-2100Z, Oct 8 

K - Uczestnicy Xekcji dodatkowej" 


North American Sprint, RTTY 

00O0Z-0400Z, Oct 9 

Zwyciezcy w kazdej kategorii otrzy muj^ 


UBA ON Contest, CW 

0600Z-1000Z, Oct 9 

puchary i dyplomv zas zdobywey nie j sc 


10-10 Int. 10-10 Day Sprint 

0001Z-2359Z, Oct 10 

od 2. do 5. - dyplomy. 


YLRL Anniversary Party, SSB 

14004 Oct 14 to 0200Z, Oct 16 



JARTS WW RTTY Contest 

O0O0Z, Oct 15 to 2400Z, Oct 16 

Zawody Papieskie 2004 


Worked All Germany Contest 

150OZ, Oct 15 to 14594 Oct 16 

Kategoria HP 


Asia-Pacific Fall Sprint, CW 

0O0OZ-02OOZ, Oct 16 

1 SP4KHM 7260 


UBA ON Contest, 2m 

0600Z-1000Z, Oct 16 

2 SQ6R/9 5882 


RSGB 21/28 MHz Contest, CW 

0700Z-1900Z, Oct 16 

3DL0RH 5508 


Illinois QSO Party 

1800Z, Oct 16 to 0200Z, Od 17 

4SFSOOB 5083 


ARCI Fall QSO Party 

1200Z, Oct 22 to 2400Z, Oct 23 

5SP90DM 2565 


CQ Worldwide DX Contest, SSB 

OOOOZ, Od 29 to 2400Z, Oct 30 

Kategoria LP 


10-10 Int. Fall Contest, CW 

0001Z, Oct 29 to 2359Z, Oct 30 

1 3Z6V 7650 
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5SP4KVG 

1258 

Za zajycie pierwszvch miejsc puchary 

Grupa C - stacje QRP 


otrzymali: SP6BIZ/6, SP6ZJP/P, SP9KTL/9. 

1 SP2DMB/3 

1517 

Puchar za aktywnosc w pasmie 70on otTzy- 

2SN5A 

1015 

mala stacja SP8FPK/p (nawi^zala 5 QSO). 

3SQ5ABG 

992 

Za zaj^cie miejsc 1-3 vv poszczegolnych ka- 

4SQ2DYF 

896 

tegoriach stacje otrzymaly dyplomy. 

5SP9UMJ 

625 

Zakonczenie zawodow i rozdanie nagrod 

Grupa D * stac/c uashithowe 

odbyio si? 111 wrzeSnia br> wjodlowce Tu- 

ISP 0177- ]G 

2145 

chowskiej podczas tradycvjnego spotkania 

2SP31058 

1628 

krotkofalowcow Jesieri na Pogorzu 2005". 

3 SP9-10066-KR 

1505 



Zawody Tarnowskie KF 2005 r, 

A - stage pmujqce CVV 
1 SQ9C ' ‘ 1440 


2SP2HPM 

6365 

2SP5ANJ 

1419 

3SP2DN1 

6080 

3SQ4NR 

1408 

4SP1GPI 

5328 

4SP4AWE 

1333 

5SP9UMJ 

4528 

5SP1AEN 

1260 

Kntegoria SWL 


B - stacje preen face SSB 


1 SP4-21168 

2196 

1 3Z6V 

4988 

2 SP5-25648 

1554 

2SP2IJ 

4674 

3SP3-1058 

1422 

3SP3J 

4648 

4 SP7-003-24 

385 

4SP800B 

4560 

Wspotzawodnictwo $P-K 

5SP3KRE 

4212 

za dwa kwartafy 2005 r. 

C- stage MIXED 


Grupa - A (KF/CW) 


1SQ9E 

8060 

1 SP2KRS/GM 

1000 

2SP9H 

7973 

2 SP5KEH/WM 

952 

3SN8F 

7920 

3 $[3KWA^TK 

936 

4 SP3KVVA 

7680 

4 SP2KAC/CD 

856 

SP3KCL 

7680 

5 SP4KSY/OU 

850 

5SP5KP 

7475 

Grupa » B (KF/SSB) 


D - stacje SWL 


1 SP2KRS/GM 

751 

1 SP3105S 

4680 

2 SP5KEHAVM 

749 

2SP0177JG 

3492 

3SP3KWA/TK 

744 

3 SP0201RZ 

414 

4 SP4KSY/OU 

711 

E - stacje organizatora 


5 SP4KHM/OL 

695 

1 SP9W 

4004 

G ru/w - C {KF/CVV + 

SSB) 

2SP9UMJ 

3366 

1 SP2KRS/GM 

1751 

3SQ9IAU 

2448 

2SP5KEH/WM 

1701 

4SP9IEK 

2150 

3 SP3KWA/TK 

1680 

5SQ9LFO 

1892 

4 SP4KSY/OU 

1561 

Za zaj?de pierwszych miejsc puchary 

5 SP2KAC/GD 

1517 

otrzymali: SQ9C, 3Z6V, SQ9E, SP31058, 

Grufta - D (UKFfCW 

+ SSB + FM) 

SP9VV. 


I SOSO 

19577 

Za zaj?cie miejsc 1-3 w 

poszczegolnych ka- 

2 SP4KGB/4 

17955 

tegoriach stacje otrzymaly dyplomy. 

3SP2ZFT 

15005 

Zakonczenie zawodow i rozdanie nagrod 

4SP9KUP 

14100 

odbyio si? 10 wrzesnia br. w Jodlowce Tu- 

5SP3KKU 

12842 

chowskiej podczas tradycyjnego spotkania 

Grupa - E (SWLJ 


krotkofalowcow Jesien na Pogorzu 2005". 

1 SP4-2101/K 

455 



2 SP-0100-ZA 

350 

Zawody Tarnowskie UKF 2005 r. 

3 SP8-ZO-101 

288 

A ' stacje indywidualne 


4SP5-25-420 

78 

1 SP6BIZ./6 

6585 

5 SP6-1850G/Z 

70 

2 SP9EM/9 

3100 



3 SP8FPK/8 

1953 

Z awody „0 Puchar Komendanla 

4 3Z8Z 

1799 

Miejskiego Pahstwowej Slrazy 

5SP8WJW/8 

1782 

Pozarnej w Krakowie” 

B - stacje klubowe 


Grupa A - stacje indywidualne 

1 SP6ZJP/P 

3504 

1 SQ9UM/9 

1911 

2SP9YKD 

3266 

2SP9IEK 

1833 

3 SP9KUP 

2679 

3SP9BNM 

1672 

4SP9ZHR 

1989 

4 SP60VD 

1665 

5 SP9ZKN 

1729 

5SP9RRH 

1638 

C - stacje organizatora 


Grupa B - stacje klubowe 

1 SP9KTIV9 

2279 

1 SP5KEH 

1833 

2SQ9CAQ 

1395 

2SP7KKX 

1748 

3SQ9IAL 

1375 

33Z4VD 

1710 

4 SP9CLO/9 

1132 

43Z6VD 

1320 

5SP9DAP 

997 


Dni Aktywnosci SF1 
(czeroiec 2005 r.) 

Kategoria A * stage indtjwidualne 
1 SP1CQZ 346 

2SP1LOI 331 

3 SP1RWX 253 

4SP1AFT 168 

5SP1DTG 125 

Kategoria B - stacje klubowe i okoUcznokio- 
we 

1 SP1YGL 297 

2 HF1WOP (SP1PBW) 271 

3SP1YSZ 74 

4SP1KKO 43 

5SP1KAA 31 

Z okaiji Swi$la Miasta Kalisza 
(2005) 

1 SP7CHR 124 (puchar) 

2SQ3XBC 117 

3 SP7SZW 90 

4SQ7GDS 83 

5 SP6LJL 80 

Stacje z Knltsza (w mwiasach podano 
vnpkalomnq punhacjf) 

Stacja okolicDwsciowa 
1 SN0KAL 420 (105) 

Stacje klubowe 

1 SP3KQV 88 (44) 

2SP3YGK 26(13) 

Lint rena popnednich cdycji 
1 SQ3XBC 270 (90) 

2SQ7GDS 222(74} 

3SP6LJL 198(66) 

4 SP3FTA 147 (49) 

Stage indyxvidmhie 

1 SP3EWP 333 (111) puchar 

2SQ3EQ 97 

3 SP3RNT 201 (67) 

4 SP3JBI 49 

5SP3LD 44 



Wszelkre sprowy 
zwiqzane z zawodami 
prosfmy przesyloc do: 

1 . Manager a KF 
Adama Perza SP5JTF 
(e-mail: sp5frf@wp.pl) 

2. Sekretcrzo 
generalnego PZK 
Bogdana Mochowioka 
SP3IQ (e-mail: 
sp3iq@pzk.org.pl). 
Prosimy a przesylanie 
prapozycp do 
kalendarza zawodow 
2006 do 13 Ihtopada 
2005. 
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Przepisy radiowe 


Praca stacji krotkofalarskiej w swietle obowiqzujqcych przepisow ochrony srodowiska 


Ochrona srodowiska - przepisy 


W ostatnich tygodniach parokrotnie w pasmie 80m miata miejsce dyskusja 
na temat emisji pol elektromagnetycznych przez radiostacje amatorskie. 
Wnioski z tych dyskusji sq nast^puj^ce: 

- wi^kszosc uzytkownikow stacji amatorskich nie jest zorientowana w prze- 
pisach z zakresu ochrony srodowiska obowi^zujqcych krotkofalowcow, 

- rownie staba jest swiadomosc potencjalnych zagrozeii zwiqzanych 
z przebywaniem w siinym polu elektromagnetycznym. 

Ponizsze opracowanie ma na celu przyblizenie przepisow ochrony srodo- 
wiska oraz zach? cic do dyskusji zainteresowanych. 


Robert Glowotk) SP6RGB 

sp ir 9 b yp.pl 


W dniu 28 lipcn 2005 r. weszta 
w zycie nowelizacja ustawy „Pra- 
wo ochrony srodowiska". Najistot- 
niejszq zmianq, ktora wprowadzila 
nowelizacja ustavvy z dnia 18 maja 
2005 r., jest likwidacja obowi^zku 
posiadania pozwolefi na emisji pol 
elektromagnetycznych. Przed nowe- 
lizacjq kazdy uzytkovvnik funkcjo- 
nuj<jcej juz stacji amatorskiej o mo* 
cy promieniowanej vvitjkszej od 15 
W EIRP by) zobowiazany do uzyska- 
nia w terminie do dnia 31.12.2005 r. 
pozwolenia na emisji pola elektro- 
magnetycznego. Po nowelizacji wy- 
mog uzyskania pozwolen na emisji 
zostal zast^piony wymogiem zgto- 
szenia organowi ochrony srodowi- 
ska eksploatacji instalacji emitujacej 
pole elektromagnetyczne. Nalezy 
podkreslic, ze wydawane na podsta- 
wie „Prawa teiekomunikacyjnego" 
pozwolenia radiowe nie zwalniajq 
z obowi^zkow przestrzegania prze- 
pis6w „Prawa ochrony srodowiska" 
i dokonania zgloszenia. 

Najistotniejsze przepisy obo- 
wiqzuj^ce krotkofalowcow w dniu 
dzisiejszym z zakresu emisji pol 
elektromagnetycznych to: 

■ Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. „Pra- 
wo ochrony srodowiska" z poz- 


niejszymi zmianami (ostatnia no- 
welizacja z 18 maja 2005 r.) f 
a Rozporz^dzenie Rady Min is trow 
z dnia 9 listopada 2004 r w spra- 
wie okreslenia rodzajow przed- 
si^wzi^c mog^cych znaczcjco od- 
dziatywac na srodowisko oraz 
szczegolowych uwarunkowan 
zwi^zanych z kwaiifikowaniem 
przed si^wzitfcia do spurzcjdze- 
nia raportu o oddzialywaniu na 
srodowisko z pozniejszymi zmia- 
nami (ostatnia nowelizacja z 10 
maja 2005 r.) 

m Rozporz^dzenie Ministra Sro- 
dowiska z dnia 30 pazdziernika 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomow pol elektromagnetycz- 
nych oraz sposobow sprawdzania 
dotrzy mania tych poziomow. 
m Rozporz^dzenie Ministra Sro- 
dowiska z dnia 22 grudnia 2004 
r. w sprawie rodzajow instala- 
cji, ktorych eksploatacja wymaga 
zgloszenia. 

Zgodnie ze znowelizowanym 
„Prawem ochrony srodowiska" 
dzialalnosc krotkofalarska jest tzw. 
zwyklym korzystaniem ze srodo- 
wiska. Ponadto krotkofalowiec jako 
osoba uzytkuj^ca instalacji emi- 
tujc|cq pole elektromagnetyczne 


Tab. 1. Zakres cz^stotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktbrych okresla sie parametry flzyezne ctiarakteryzuj^ce 
oddziatywanie p6i elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostqpnycti dla ludnosci oraz dopuszczalne po- 
ziomy pol elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczenie wartosci parametrow fizycznych, dla miejsc 
dostQprtych dla ludnosci 






0 Hz 

20 kV/m 

2500 A/m 


od 0 Hz do 0,5 Hz 


2500 A/m 


Od 0,5 Hz do 50 Hz 

10 kV/m 

60 A/m 


od 0,05kHz do 1 kHz 


3/f A/m 


Od 0,001 MHz do 3 MH 2 

20 V/m 

3 A/m 


0d 3 MHz do 300 Mhz 

7 V/m 



Od 300 MHz do 300 GHz 

7 V/m 


0,1 W/m ? 


w swietle ustawy nie jest „podmio- 
tem korzystaj^cym ze srodowiska". 
Zapisy te istotne dla wlasciwego 
odczytania poszczegolnych regula- 
cji ustavvy. Takie uj^cie stacji ama- 
torskich po nowelizacji ustawy jest 
korzystne i puwoduje, ze nie moz- 
na w drodze decyzji zobowt^zac 
krotkofalowca do przeprowadze- 
nia kosztownego przegladu eko- 
logicznego. Nie ma tez obowi^zku 
wnoszenia oplat za korzystanie ze 
srodowiska. 

W codziennej praktyce dla krot- 
kofalowcow interesuj^ce dwa 
przypadki: 

■ budowa nowej instalacji antcno- 

wej, 

■ uzytkowanie istniejqeej instalacji 

ante nowej. 

W pierwszym przypadku zgod- 
nie z art. 46 ustawy „Prawo ochrony 
srodowiska" realizacja przedsi^- 
wzi^cia jest dopuszczalna jedynie 
po uzyskaniu decyzji o srodowi- 
skowych uwarunkowaniach zgody 
na realizacji zwanej „deeyzja o sro- 
dowisko v/ych uwarunkowaniach", 
Przy uzyskiwaniu decyzji o srodo- 
wiskowych uwarunkowaniach or- 
gan ochrony srodowiska (w prakty- 
ce zgodnie z art. 378 ust.l starosta) 
moze zaz^dac opracowania raportu 
o oddzialywaniu przedsiewzi^cia na 
srodowisko- Wynika to z rozporz^- 
dzenia Rady Ministrow w sprawie 
okreslenia rodzajow przedsiewziec 
mog^cych znaczqco oddzialywac 
na srodowisko. W rozporz^dzeniu 
tym okreslono, ze: 

§2.1. Spcrzqdzcnia raportu oorfdzia- 
hjwaniu przedsipwzifcia na srodowisko 
wymaga jq nastgpujqce rodzaje przedsiq- 
wzipc mogqcych znaczqco oddzialywac 
na srodowisko: 

7) imtahcje rad iokomu n ikacyjne, ra- 
diormvigacyjne i radiobkaqjjne, emi- 
tujqce pola elektromagnetyczne f kto- 
rych rdzonoToazm moc promienmuana 
izotropoioo wynosi nie mniej niz 100 
W, emitujqce pola elektromagnetyczne 
o czgstolliwosciach od 30 kHz do 300 
GHz; 

§ 3. 2. Sporzqdzenia raportu o od - 
dzialytvaniu przedsiqozi^cia na sro- 
dowisko mogq wymagac nastqpujq- 
ce rodzaje przedsiqozigc mogqcych 
znaczqco oddzialywac na Srodowisko: 

8) tnsialacje rad iokomun ikacyj ne, ra- 
dionazoigacyjne i radiolokacyjne , emi- 
tujqce pola elektromagnetyczne ; kto- 
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rych rownowazna woe proniiemowam 
izotropowo ivy nos i nie mnicj niz 75 
W, emitujqce pola elektromagnetyczne 

0 czgs toil hvosciach od 30 kHz do 300 
GHz nieivymienione w § 2 list. 7 pkt 7. 

Wazne jest, ze decyzja o srodo- 
wiskowych uwarunkowaniach musi 
bye uzyskana przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowe. W prak- 
tyce nalezy si^ liezye, ze przy uzy- 
skiwaniu pozwolenia na budow^ 
instalacji antenowej z koniecznosciq 
sporzqdzania raportu ooddzialy- 
waniu na srodowisko, tym bardziej 
ze rdwnoczesnie z nowelizaejq „Pra- 
wa ochrony srodowiska" dokonano 
odpowiedniej nowelizaeji ustawy 
„Prawo budowlane". Procedura po- 
wyzsza wyglqda podobnie takze 
dla prac takich jak montaz na obiek- 
tach budowlanych an ten urz^dzen 
nadawezyeh o mocy HIRP wi^kszej 
od 15W (niezaleznie od ich gabary- 
tow), w przypadku ktorych zgodnie 
z„Prawem budowlanym" wymaga- 
ne jest jedynie zgloszenie. 

W drugim z rozpatrywanych 
przypadkow, czyli eksploatacja ist- 
niejqcej instalacji, ustawodawca na- 
lozyl ria prowadzqcego instalacji 
obowiqzek zgloszenia organowi 
ochrony srodowiska. Sprarwy zglo- 
szeh ujite sq wartvkulach 152, 153 

1 154 ustawy „Prawo ochrony sro- 
dowiska". W chwili obecnej brak 
jest podstawy prawnej do zglo- 
szenia urzqdzeh emitujqcych pole 
elektromagnetyczne. Urzqdzenia te 
nie sq bowiem \v dniu dzisiejszym 
uj^te w wykazie urzadzen, ktorych 
eksploatacja wymaga zgloszenia. 
Nalezy jednak liezye sit£ z szybkim 
ujictem w nowelizaeji rozporzq- 
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 
22 grudnia 2004 r. w sprawie rodza- 
jow instalacji, ktdrych eksploatacja 
wymaga zgloszenia instalacji emi- 
tujqcych pola elektromagnetyczne. 
Dotyczy to bowiem mi$dzy innymi 
wszystkich sieci telefonii komorko- 
vvej, ktorych staeje bazowe sq czesto 
przed miotem sporow z iokalnymi 
spolecznosciami. Od momentu wej- 
scia w zycie wykazu obejmujqcego 
urzqdzenia emitujqce pola elek- 
tromagnetyczne bedzie 6 miesiecy 
na dokonanie zgloszenia (art. 152 
ust. 5). Wzor formularza zgloszenia 
oraz szczegoly dotyczqce jego wy- 
pptninnia mogq bye zawarie w roz- 
porzqdzaniu Ministra Srodowiska, 
o ktorym mowi art. 152 ust. 9: 

9. Minister wlasciwy do sprazo srodo- 
wiska moze okreslic, w drodze rozporzq- 
dzenia, szczegolowc wymagania doty - 
czqce zakresu dnmjch ujghjch w zglosze- 
niu, o ktorych mown zo ust. 2, oraz wzor 
form id nrzn tego zgloszenia, dla ivybrn- 
mjch rodzajow instalacji, invzglgdniajqc 


znaezenie tych danych dla okresicnia 
ewenlualnego negatywnego oddziahj- 
zvania instalacji na srodowisko. 

Od tego, jak zostanie ustalony 
wzor formularza oraz szczegolowe 
wymagania dotyczqce zakresu da- 
nych ujetych vv zgloszeniu, moze 
zalczec koncowa ocena dokonywa- 
na przez organ ochrony Srodowiska 
i ustalenie w trybie ark 154 wyma- 
gan w zakresie ochrony srodowiska 
(np. ograniczenie mocy, dodatkowe 
okresowe pomiary, itd.). Taka tez 
by la inteneja ustawodawey vvyra- 
zona w uzasadnieniu do projektu 
nowelizaeji ustawy. 

Z zapisovv „Prawa ochrony sro- 
dowiska" istotne sq dla krotkofa- 
lowcow zapisy ark 122, a zwlaszcza: 

Art. 122a. Prowadzqcy instalacji 
oraz uzytkownik urzqdzenia emi- 
tujqcego pola elektromagnetyczne, 
ktore sq przedsiewzi^ciami mogqcy- 
mi znaczaco oddzialywac na srodo- 
wisko, S3 obowiqzani do wykonania 
pomiarow poziomow pol elektro- 
magnetycznych w srodowisku: 

V bczposrednio po rozpoczgciu uzyiko- 
zvania instalacji tub urzqdzenia, 

2) kaidorazowo w przypadku zmiany 
warunkow pracy instalacji lub urzq- 
dzenia, w tym zmiany spowodowanej 
zmianami zv wyposazeniu instalacji lub 
urzqdzenia , o He zmiany tc megq mice 
ivplyzv na zmiany poziomow pol clek~ 
tromagnetycznych, ktorych zrodtem jest 
instalacja lub urzqdzenie . 

I odwolujqcy siq do powyzszego 
artykulu art. 338a: 

Art. 338a. Kto, bgdqc obowiqznny do 
wykonywania pomiarow pol elektroma- 
gnetycznych w srodowisku , na podsla- 
wieart. 122a, nie wykonuje tych pomia- 
r6w, podlega karze aresztu alba ograni- 
czenia wolnosci albo karze grzywny. 

Poniewaz art. 3 ust. 21 ustawy 
m6wi o pomiarze jako obserwacjach 
lub analizach, mozna wiic sie bedzie 
ograniezye do opracowania analizy 
przez krotkofalowca we wtasnym 
zakresie- Podobnie sprawy te zala- 
twiane W innych krajach, gdzie 
dopuszcza sie wykonanie analizy 
i przygotovvanie zgloszenia przez 
krotkofalowcow we wlasnym za- 
kresie na podstawie opracowanych 
i przyjitych do ogolnego stosowa- 
nia wzor cow (np. USA, Ntemcy). 
Podsumowuj^c povv^yzsze informa- 
eje, mozna stwierdzic, ze o ile na 
dzieh dzisiejszy nie ma obowiazku 
zgloszenia organowi ochrony sro- 
dowiska faktm eksploatacji urzadzen 
krotkofalarskich, o tyle powinnismy 
miec przygotowane opracowania 
dotyczace emitowanych przez na- 
sze instalacje pol elektromagnetycz- 
nych. W celu opracowajvia takich 
anaiiz nalezy zapoznac sii z innymi 


obowi^zuj^cymi przepisami. Na 
pocz^tku niniejszego opracowa- 
nia w przepisach obowi^zuj^cych 
krotkofalowcow wymienione jest 
Rozporzqdzenie Ministra Srodowi- 
ska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych pozio- 
mow pel elektromagnetyeznych 
oraz sposobdw sprawdzania do- 
trzymania tych poziomow. W doku- 
mencie tym okreslone maksymal- 
ne wartosci natizen pol elektrycz- 
nego i magnetyeznego dla miejsc 
dostepnych dla ludnosci (tab. 1). 

Nalezy w tym micjscu wspo- 
mniec, ze pol ski e przepisy S3 zde- 
cydowanie ostrzejsze od norm przy- 
jetych w wiekszosci innych krajow. 
Powoduje to wiiksze ograniczenia 
dla swobodnego korzystania z in- 
stalacji krotkofalarskich. Istotne dla 
oceny wplywu staeji amatorskiej 
jest takze to, ze zamieszczone w po- 
wyzszej tabeli wartosci dotycz3 tylko 
tych miejsc, w ktorych mog3 znalezc 
si^ ludzie. Przekroczenie tych war- 
tosci w miejscach niedost^pnych dla 
ludzi jest dopuszczalne, 

W celu dokonania obliczcn i wy- 
konania prawidlowcj oddzialvn.va- 
nia na srodowisko oceny staeji ama- 
torskiej nalezy dokonac stosownych 
obliczen technicznych i okreslic, 
czy nat^zenia pola w miejscach 
dostepnych dla ludnosci spelniajq 
wymagania polskich przepisow. 
Omo wienie takiej me tody ki bedzie 
przedmiotem oddzielnej publikaeji. 

Podsumowanie 

Powyzsze om6wienie nie wv- 
czerpuje w zadnej mierze calosci 
zagadnien zwiazanych z „Pravvem 
ochrony srodowiska" i jego skut 
kami dla uzytkowania radiostaeji 
amatorskiej. Ma jedynie na celu 
przyblizenie tematyki i zachecenie 
do samodzielnego zapoznania si$ 
z obovvi3zujacymi przepisami. 

Pol ski Zwii)zek Krotkofalowcow, 
majqc na uwadze wag^ problemu, 
w uzgodnieniu z Ministrem Sro- 
dowiska przyst3pil do opracowa- 
nia szczegolowej metodyki oceny 
oddzialywania staeji amatorskiej 
na srodowisko, W ramach tych 
prac zostana przygotowane wzory 
drukow zgloszeh uwzgl^dniajace 
specyfike pracy krotkofalarskicj. 
Materialy te mogq tez bye wyko- 
rzystane w przypadku wydania 
rozporzqdzenia, o ktorym mowi art. 
152 ust. 9 vv celu oddzielnego uj^cia 
w rozporzqdzeniu wymagan dla 
staeji amatorskich. 

Robert Glowacki SP6RGB 


Zestawienie przepisow: 
f. Lfstawa z dnia 27 
kwletnia 2001 roku 
^Ptawo ochrony irodo 
wsko". (Oz. U. z roku 
2001 Nr 62 poz. 627 
z pozniejszymi zmionc- 
mi, wtym RDwelizacjo 
z dnia ISmajo 2005 
roku Dz. U. 1 roku 2005 
Nr 1 1 3 poz. 254) 

2. Rozparzqdzenie Rudy 
Ministrow z dnia 9 listo- 
pada 2004 r. w iprav/ie 
ckreilenia rodzajow 
pned^ni^c mogqtyth 
znoaqco oddziofyv/ac no 
srodowisko oraz szae 
golov/ych uv/orunkoweri 
zwiqzanydi z kwalifiko- 
waniem pnedsi^wzipcio 
do sporzqdzenia raportu 

0 oddziolyv/Qniu no irih 
dov/isko z pfizniejszynii 
zmianomi. (Oz. U. z roku 
2004 Nr 257 poz. 2573 
(0z U.z roku 2005 Hr 
92poi. 769). 

3. Rozporzqdzenie Mi- 
nisko Srodowisko z dnki 
30 pozdzierniko 2093 
r. w sprowie dopusz* 
czolnydi poziomow pol 
efektromagnetycznych 
oroz sposobow sprow 
dzania dotrzymanio 
tych poiiomow. (Or. U. 

1 roku 2003 Nr 192 paz 
1883}. 

4. Rozporzqdzenie 
Mintstro Pracy i Polrlyki 
Spoleanej z dnia 29 
listopado 2002 roku 

w sprawie nojwyzszyd 
dopuszaolrrydi st^zen 
i nofqieri czynnikow 
szkodliwych dla zdrowio 
w srodowisku pracy. (Dz. 
U.z 2002 roku Nr 217 
poz. 1833). 

5. Rozporzqdzenie 
Ministra Srodowiska 

z dnia 22 qrudnio 2004 r. 
w sprawie radzoj6w inslo- 
loc[i ( ktorych eksplootoqa 
wymogo zgloszenia. (Dl 
U. z roku 2004 Nr 283 
poL 2839). 

6. Rozparzqdzenie 
Ministra Srodowiska 
z 4 «erpnia 2003 r. 

w sprawie stand ardow 
emisyjnych z instalacji. 
(Dz. U.z roku 2003 Nr 
163 poz. 1584). 

7 . Rozporzqdzenie 
Ministra Srodowiska z 28 
grudnia 2004 r. w spra- 
wie wymugan w zokresie 
prowadzenia pomiarow 
wielkosci emisji. (Oz. U. 

z roku 2004 Nr 283 poz. 
2842). 

8. Rozporzqdzenie Mini- 
stra Srodowiska w spra- 
wie rodzajow wynikow 
pomiarow provrodzonych 
w zwiqzku z eksploatacjq 
instalacji lub urzqdzenia 
przekazyv/anych wlasd- 
wym orgonom ochrony 
srodowiska oraz term mo 

i sposob6w ich prezenh- 
cjt. (Dz. U. z roku 2003 
Nr 59 poz. 529). 
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FORUWI CZYTELNIKOW 


Porady 




Wzmacniacze mocy 

W SR2/05 przeczytalem 
bardzo interesujqcq infor- 
macjg na terna t dodatkowych wzntac - 
niaczy mocy HLA 150 i HLA 300 . 

Temat xvydaje si? na czasie wobec 
masoivego rozpuwszcch niunia t r tinned- 
veroxv QRP, takich jak Yaesit FT -817 
tub kom IC-703. U zoielu radioamato- 
rdw zainteresowanie pracq z malymi 
mocomi wzbudza duze zainteresowa- 
nie , jednak poza przyjemncsciq, kazdy 
zamilowany w male j mocy mu si 
siwicrdzic, ze korzystne jest dyspono- 
loanie trochg xvigkszq moeq. Szybkq 
drogg do uzyskania wigkszej mocy sta- 
noxvily szerokopasmoxue wzmacniacze 
koncowe radio CB, xv stosunkoxvo ko- 
rzystne j cenie. Tylko ze dla odpowie- 
dzialnego radioman torn sprawa slabego 
tlumienia wyzszyeh harmonicznych 
jest tiie do zaakceptoxoania. Czy te dwa 
noxve stopnie koncowe, ktdre pojawily 
sig na rynku spelniajq xoymagania ra - 
dioamatorow? 

Czy redakeja moglaby przyblizyc 
konsirukcje tych wzmacniaczy? Czy 
ktos juz robil proby techniczne tych 
urzqdzen? 

Ostut n io bezskit t ecz n it pos z uk it jg 
toszelkich danych wzmacniacza 
LA2035 . 



Czy redakeja ma jakies inf or mac je 
( parametry , zdjgcie ) na temat tego 
urzqdzenia, bo kiedys widzialem, ze 
ktos oferowal io Rynku Sxuiata Radio 
takie urzqdzenie . 

Leszek Sobanski 


Wsr6d konstruktorow sprz^tu 
radiowego nigdy nie brakowalo 
propozycji przebudowy i zmiany 
wyposazenia dla stopni konco- 
wych CB, z odpowiednim przetq- 
czalnym filtrem dolno- wzgl^dnie 
pasmowoprzepustowym. Zapo- 
trzebowanie na stopnie mocy dla 
transceiverow znane bylo takze 
przemyslowi, ktorego najwi^ksze 
zainteresowanie w przypadku 
wzmacniaczy liniowych dla radia 
CB znajdowalo si<j? we Wloszech. 
Bylo wi$c tylko kwestiq czasu, az 
pojawiq sie z tej kuzni przelqczalne 
stopnie koficowe speejalizowane 
dla radioamatorow. jednym z ta- 
kich wzmacniaczy jest wlasnie 
HLA 150, ktory zostal wyposazony 
w sprytne rozwiqzania techrdczne; 
oraz kolejny HLA 300, ktory zado- 
woli milosnikow QRO. 


Praktyczne proby z profesjonal- 
nymi wzmacniaczami liniowymi 
KF HLA 150 oraz HLA 300 opisal 
DK1WC w niemieckinn miesi^ezni- 
ku Funk6/04, 

Konstrukcj^ tych wzmacniaczy 
przyblizamy wewnqtrz miesi^ezni- 
ka. 

Jesli chodzi o wzmacniacz 
LA2035, to jego dane przedstawiajq 
si^ nast^pujqco: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 144- 

148MHz; 

■ Napi^cie zasilania: 13,8V; 

■ Moc wejsciowa: 1-5W; 

■ Moc wyjsciowa: 30 W; 

■ Wzmocnienie sygnalu odbiorni- 
ka: 15dB; 

■ Wymiary: 100x35x1 10mm; 

* Waga: 550g. 



Reflektometr 

Czy przedstnwione niiej 
3 niodele reflektometrdiv 
CB nadajq sig do pomia- 
row na UKF-ie? 

Czy ktdrys z nich nadajc sig do po- 
rn iarwu na linii nadajnik - antena na- 
dawcza xo pasmie 88-108MHz? 

Dominik l^cwicki 


Niestety redakeja nie dysponuje 
przedstawionymi na zdj^ciach 
urzqdzeniami, nie ma tez danych 
czy opisow fabrycznych. 

Prawdopodobnie w urzqdzeniu 
zostala zastosowana linia paskowa 
zawini^ta i na wyzszyeh pasmach 
wskazania b^dq obarezone bl^dem 
(na UKF powinna bye linia prosta). 

Sqdzic nalezy, ze na wyzszyeh 
pasmach mierniki b^dq dzialac, ale 
nie b$dzie to pomiar wiarygodny, 
poniewaz te SWR-metry byly pier- 
wotnie przewidziane dla pasma 
27MHz. 

Aby prawidlowo mierzyly 
w pasmie UKF, nalezatoby zmienic 
ich wewn^trznq konstrukcj^ i ska- 





librowac miernik dla wartosci np. 
100MHz. 

Co to za antena? 

Jeden z kolegow podeslal 
mi fotkg anteny jak na 
zdjgciu. Czy moie ktos 
wit cos xvigcej o takiej antenie (gotoxve 
wymiary )? Na pewno byloby duze za- 
interesowanie tq antenq. 

Do kliiboio docierajq bardzo czgsto 
informaeje z zapytaniami o wlasciwy 
sposdb montazu anteny na dachu, 
a takze rozwiqzania konkreinych prob- 
lemdw antenoiuych. Czy reakeja mogla- 
by przyblizyc temat montazu an ten 
xu taki sposob , aby mogli skorzystoc za- 
roxvno krdtkofalowcy, jak i CB-sci? 

Janusz 


Niestety, redakeja SR nie posia- 
da konkretnych danych dotvezq- 
cych tej anteny. 

Jestesmy przekonani, ze cykl ar~ 
tykulow SP7HT zapoczqtkowany 
w SR 9/05 na temat anten DX-wych 
pozwoli odpowiedziec rowniez na 
te pytania. 

W pozniejszym czasie b^dzie 
takze dokladna dokumentaeja an- 
ten budowanych na rozporkach 
z bardzo wytrzymatych tyczek 
z wlokna szklanego wed lug opra- 
cowania DF4SA. 

Ponizej garsc informaeji na te- 
mat montazu anten zewn^trznych 
do urz^dzen nadawezo-odbior- 
ezyeh zebranych przez Leslawa Ba- 
rana 161JGB292, lresc tego mate- 
rialu byla konsultowana z ZG PZK. 

Pierwszym problemem, z jakim 
mozemy si^ spotkad po zakupie 
urzqdzenia odbiorezego lub na- 
dawezo-odbiorezego np. odbiorni- 
ka radiowego, radiotelefonu CB, 
radiostaeji krotkofalarskiej, odbior- 
nika telewizyjnego, telefonu ko- 
morkowego (przy braku zasi^gu) 
lub tunera satelitarnego, jest za- 
montowanie anteny zewn^trznej 
na dachu budynku, w ktorym to 
mamy zamiar zainstalowac ktores 
z tych urzqdzen. Nie dotyezy to 
wlascicieli budynkow prywatnych, 
pod warunkiem ze wysokosc za- 
montowanego masztu antenowego 
nie przekroczy 3 me trow. Zamon- 
towanie anten zewn^trznych na 
dachu budynku na maszeie ante- 
nowym nieprzekraczajqcym wyso- 
kosci 3 metrow nie wymaga uzys- 
kania pozwolenia od administra- 
tora budynku. Zamontowanie an- 
ten zewn$ trznych na dachach bu- 
dynku jest mozliwe wtedy, gdy 
w przypadku odbiornikow RTV 
administraeja budynku nie zapew- 
ni nam wzorcowej instalacji ante- 
nowej, z powodu braku w budyn- 
ku takiej instalacji lub braku sygna- 
lu w gniazdku antenowym np. 
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brak efektow naprawy instalacji 
antenowej po uprzednim zgtosze- 
niu awarii instalacji antenowej 
u administratora budynku. 

Administrator nie ma obowi^z- 
ku zapewnienia nam instalacji an- 
tenowej w przypadku posiadania 
przez nas tunera satelitarnego, ra- 
dio telefonu CB, radiostacji krotko- 
falarskich lub telefonu komorko- 
wego w miejscu, gdzie nie ma za- 
si^gu lub poza mm. Dotyczy to 
rdwniez instalacji internetowej . ln- 
stalacja taka lezy w gestii najemcy, 
uzytkownika, a takze wlasciciela 
bloku. 

W przypadku zamieszkania 
w budynku wielorodzinnym wlas- 
ciciela lokalu, najemcy lub uzyt- 
kownika, jest on wtascicielem, na- 
jcnricq lub uzytkownikiem klatki 
schodowej, pi w nicy oraz dachu le- 
go budynku, eo z kolei uprawnia 
go w razie potrzeby do montazu 
an ten na dachu tego budynku. 
Musi on jednak spelnic pewne wa- 
runki: podczas montazu instalacji 
antenowej nie moze nast^pic 
uszkodzenie pokrycia dachowego, 
elewacji, komindw ani scian nad- 
buddwek. Instalacja ta musi bye 
wykonana tak, aby nie zagrazaia 
zyciu i zdrowiu ludzi. Zgodnie 
z kodeksem post^powania cy wil- 
nego, za wszelkie szkody i uszko- 
dzenia ponosi odpowiedzialnosc ta 
osoba, ktora si£ ich dopuscila. 

Montuj^c na maszeie anteny ze- 
wngtrzne od urz^dzen nadawezo- 
odbiorezyeh pami^tajmy, aby od- 
dalid je od innych anten, zachowu- 

mozliwie jak najwi^ksz^ odleg- 
lo£c, nie mniejszg jednak jak 3 met- 
ry. Unikniemy wtedy mozliwosci 
zakldceh programow radiowo-tele- 
wizyjnych i prace innyrh urz<j- 
dzeh. Pami^tajmy rowniez o zasto- 
sow a mu minimum trzech odci$- 
gow do masztu. Maszt o wysokosci 
9 metrow, zgodnie z wymogami 
Unii Europejskiej, wymaga zasto- 
sowania dwoch pi^ter odci^gow 
minimum po 3 sztuki. Odci^gi 
montujemy na 2/3 wysokoSei masz- 
tu, a drug^ par? ponizej. Uziemia- 
my go zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej, drutem ocynkowa- 
nym o srednicy 8 mm, stosuj^c 
opask^ ocynkowan^ na maszt i do- 
prowadzamy do niej drut uziemia- 
j^ey, l^cz^c go wczesniej zl^czk^ 
krzyzowg z istniej^ na budynku 
instalacji odgromowq. Nie zapo- 
mnijmy tego zakonserwowac od- 
powiednim smarem. 

W budynkach pozbawionych 
instalacji zbiorezej RTV, lokatorzy 
powinni mie£ moziiwosc montazu 
indywidualnych anten RTV, nieza- 
leznie od istnienia w danym bu- 
dynku sieci RTV telewizji kablo- 


wej. Uzasadnieniem odmowy in- 
stalacji indywidualnych anten do 
odbiornikow RTV w ocenie Urz^du 
Ochrony Konkurencji i Konsumen- 
tow moze bye jedynie istnienie 
w budynku wzorcowej anteny 
zbiorezej. W przypadku radiotele- 
fonu CB (Citizen Band Radio), czyli 
radia obywatelskiego, radiostacji 
krdtko falarskich, tunerow satelitar- 
nych, telefonow komorkowych 
i instalacji, jezeli maszt antenowy 
przekraeza wysokosc 3 me trow, in- 
stalacja anten zagraza zyciu lub 
zdrowiu ludzi, administrator moze 
skuteeznie uniemozliwic nam 
montaz instalacji antenowej, po- 
wolujqc si£ na zasady bezpieczens- 
twa, ktorych nie zachowalismy. 
Nie daje to administratorowi jed- 
nak prawa do uniemozliwienia 
nam montazu instalacji antenowej. 
Musimy postarad si£, aby zamonto- 
wac instalacji tak, by spelnila 
warunki bezpieczehstwa. W innym 
przypadku administrator nie moze 
odmowic nam zainstalowania 
przez nas instalacji antenowych do 
posiadanych przez nas urz^dzen 
odbiorezyeh i nadawezo-odbior- 
ezyeh. 

Jezeli chcemy zamontowa^ ante- 
ny zewn^trzne na maszeie anteno- 
wy m powyzej 3 me trow, wyst^p- 



Co to za antena? 


Montaz anten zewn^irznych na 
maszeie powyzej 3 metrow bez 
wymaganego zezwolenia na budo- 
wi wydan^ przez Rejonowy Wy- 
dzial Arckitektury i Urbanistyki 
traktowany jest w swietle prawa 
za bezprawie budowlane. Art. 684 
k.p.c. stwierdza, ze najemca moze 
zalozyc w nim oswietlenie elekt- 
ryezne, gaz, tele f on, radio i inne 
podobne urzgdzenia, chyba ze spo- 
sob ich zalozenia sprzeciwia si^ 
obowi^zujqcym przepisom albo za- 
graza bezpieczehstwu nierucho- 
mosci. Jezeli do zalozenia urzqdzen 
potrzebne jest wspoldzialanie wy- 


Jezeli chcemy zamontowa6 anteny zewn^trzne na maszeie antenowym 
powyzej 3 metrbw, wyst^pmy o zezwolenie na jego montaz do Urz?du 
Rejonowego Wydziatu Architektury i Urbanistyki na podstawie art. 684 
k.p.c. (dotyczy najemebw) lub art. 268 k.p.c. (dotyczy uzytkownikbw). 


my o zezwolenie na jego montaz 
do Urz^du Rejonowego Wydzialu 
Architektury i Urbanistyki na pod- 
stawie art. 684 k.p.c. (dotyczy na- 
jemedw) lub art. 268 k.p.c. (dotyczy 
uzytkownikow). Wlasciciele bu- 
dynkow rowniez musz^ wyst^pid 
do Urz^du Rejonowego Wydzialu 
Architektury i Urbanistyki o po- 
zwolenie na budow^ zgodnie 
z ustaw^ o prawie budowlanym. 
Zgodnie z tresci^ art. 48 ustawy 
Prawo budowlane - obiekty bu- 
dowlane lub ich cz^sci (w porozu- 
mieniu art. 3 w/cyt. Ustawy), b^d^- 
ce w budowie lub wybudowane 
bez pozwolenia na budow^, zglo- 
szenia lub poniimo sprzeciwu or- 
ganu nadzoru architektoniczno- 
budowlanego podlegaj^ roz- 
biorce na koszt inwestora, zarz^dey 
lub wlasciciela obiektu. W przy- 
padku niewykonania nakazanej 
rozbiorki (w terminie uprav/omoc- 
nienia sie rozkazu) zostanie 
wszcz^te post^powanie egzekucyj- 
ne zmierzaj^ce az do zast^pezego 
wykonania rozbidrki niezaleznie 
od odpowiedzialnosci karnej 
okreslonej w art. 90 ustawy. 


najmuj^cego, najemca moze dema- 
gac si^ tego wspdldzialania za 
zwrotem wyniklych st^d kosztow. 
Art. 268 kp.c. stwierdza, ze uzyt- 
kownik moze zakladac w pomiesz- 
czeniach nowe urz^dzenia w ta- 
kich granicach jak najemca. 

Przepisy kodeksu post^powa- 
nia cywilnego oraz prawa spol- 
dzielczego nie przewiduja oplat 
na rzecz wtascicieli budynkow za 
zainstalowanie przez uzytkovvni- 
k6w na wlasny koszt anten radio- 
fonicznych i telewizyjnych itp. na 
budynku. Zqdatue oplaty byloby 
uzasadnione jedynie w przypad- 
ku, gdyby wlasciciel budynku 
montowal je na wlasny koszt 
i prowadzil ich konserwacj^ oraz 
naprawy urz^dzeh, a posiadaez 
tylko z nich korzystal. Wszelkie 
uchwaly jakichkolwiek wladz ad- 
mi nistracyjnych niewazne jezeli 

stoj^ w sprzecznosci z nadrz^dny- 
mi do nich aktami prawnymi. 
W art. 684 k.p.c. pod poj^ciem in- 
ne urzgdzenia nalezy rozumiec ta- 
kie jak np. radiotelefon CB, radio- 
staeje krdtko falarskie, tunery sate- 
litarne, telefony komorkowe, od- 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



biorniki telewizyjne, instalacje in- 
terne to we itp. 

Administrator, odmawiajqc nam 
Iub uniemozliwiaj^c nam mozli- 
wosci montazu indywiduainych 
anten zewn^trznych na dachu bu- 
dynku z innych przyczyn niz te 
wymienione, narusza prawo tj. 
przepisy art. 684 lub 268 k.p.c. Mo- 
zemy skierowac spraw^ do Urz^du 
Ochrony Konkurencji i Konsumen- 
tow przeciwko wladzom samorzq- 
dowym lub skierowac spraw^ do 
sqdw rejonowego, skladajqc pozew 
o odszkodowanie i zadoscuczynie- 
nie na podstawie art. 684 k.p.c. lub 
268 k.p.c. Szkoda ta polega na bra- 
ku mozliwosci korzystania z urz^- 
dzen odbiorczych lub nadawczo- 
odbiorczych, pomimo dokonywa- 
nia przez nas odpowiednich oplat 
za uzytkowanie tych urz^dzen, 
z winy administratora budynku. 
W tym przypadku administrato- 
rem moze byC Zarz<jd Budynkdw 
Miejskich czy tez Spoldzielnia 
Mieszkaniowa itp. Po skierowaniu 
sprawy do Urz^du Ochrony Kon- 
kurencji i Konsumentow, wszczy- 


LCD 


3 inn 
j. / LUJ 


1 2 3 

• ♦ • 

4 5 6 

# * ♦ 

7 8 9 

• • • 


Rys. 2. 



Uklad uiatwiaj^cy 
uslawieriie pifola 
na doina wstege 
w “Anlkti ' 2 p.cz 6MH2 


na on z urz^du post^powanie prze- 
ciwko wtadzom samorz^dowym 

0 naruszeniu prawa. Przysluguje 
od decyzji UOKiK odwolanie do 
S^du Ochrony Konkurencji i Kon- 
sumentdw w okreskmym decyzji 
terminie. Montaz indywiduainych 
anten zewn^trznych na dachu bu- 
dynku jest legalny zgodnie z obo- 
wi^zujgcym prawem. 

Uzupefnienie do 
opisu syniezera PLL 

W celu oszcz^dzenia 
energii w urz^dzeniach przenos- 
nych, a takim niew^tpliwie jest 
„Antek", Roman Tyrala przedstawil 
praktycznie sprawdzon^ i wyprb- 
bowan^ skal^ LCD z popular nym 
wyswietlaczem LCD - 3,5 cyfry. 

Sposob dzialania skali cz^stotli- 
wosci byl opisany w artykule 
„Praktyczny syntezer PLL" tegoz 
autora w SR 7/05. 

Omdwienia wymaga tylko US 
4028 dekoder 1 z 10 (rys. 1). Uklad 
ten spelnia podwojmj rol^, daje in- 
formal wyswietlonej cyfry w po- 
staci punktu swietlnego (nie swieci 
zaden LED,oznacza cyfr^ 0) oraz 
wytwarza napi^cie do przestraja- 
nia generatora wzorcowego. 

W tym rozwi<|zaniu autor zasto- 
sowal przypadkowo kupione dio- 
dy LED o srednicy 2mm, kldre z re- 
zystorem 3k pobieraj^ pr^d 1mA 

1 swiec$ bardzo wyraznie, tak jakby 
przez nie plyn^l pnjd 15mA i 
czytelne nawet w naslonecznio- 
nym pokoju. Na wyjsciach Q1-Q9 
wyst^puje dodatkowy spadek na- 
pi^cia 0,5V przv pn]dzie diody LED 
1mA idlatego przed podj^ciem de- 
cyzji takiego rozwi^zania nalezy 
zaopatrzyc si$ w odpowiednie 


LED-y; jesli nie dysponujemy taki- 
mi diodami, najlepszym rozwi^za- 
niem b^dzie zastosowanie wy- 
swietlacza 4,5 cyfry, mozna tez za- 
stosowac klucze tranzystorowe 
wkjczajijte diody LED, zeby nie ub- 
cigzac wyjsc. 

Usta wienie malych krokow jest 
bardzo proste, nalezy wstawic dob- 
rany rezystor R1 oraz diody LED, 
po ustawieniu krokow nie b^dzie 
juz mozliwosci zmiany Rl. Na QO 
w stanie aktywnym (nie swieci za- 
den LED) PR 100k ustawic na nim 
IV, trymerem doprowadzic WY 
VCO na 9700,0kHz. 

Na Q1 wstawic potencjometr po- 
mocniczy 100k (Q1 w stanie aktyw- 
nym swieci LED) PR 100k ustawic 
na nim IV, trymerem doprowadziC 
WY VCO na 9700,0kHz. Na Q1 
wstawiC potencjometr pomocniczy 
100k (Q1 w stanie aktywnym swieci 
LED1). Reguluj^c PR pomocniczym, 
ustalamy wszystkie wartoSci rezys- 
torow od Q1 do Q9, np. regulujemy 
PR pomocniczym na wskazanie 
‘ cz^stosciomierza 9700,5kHz, nast^p- 
nie nalezy odlqczyC jedno doprowa- 
dzenie do PR pomocniczego, zmie- 
rzyc na nim wartosci i zanotowaC, 
b^dzie to wartosC rezystora do wsta- 
wienia na Q5, itd. 

PR pomocniczego nie trzeba 
przel^czac na poszczegolne wy- 
jscia, a przy kazdym pomiarze re- 
zystancji odl^czenie jednego prze- 
wodu od PR pomocniczego ma na 
celu unikn^C zafalszowania pomia- 
ru. Podane na schemacie wartosci 
nie gotow^ recepttj do odwzoro- 
wania, tak bylo w ukladzie mode- 
lowym, gdzie uzyskano krok do- 
kladnie 100Hz. Rozrdca pomi^dzy 
Q0 a Q1 (30,7K) wynika st^d ze Q0 
nie jest obciazone diod^ LED. 
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Nie nalezy kurczowo trzymac si? zmierzonych wartosci, niozna 
przyjqc tolerancj? np. 5%, Rezystory mozna tqczyc szeregowo lub 
rownolegle wcelu uzyskania zadanej wartosci. Diody LED zostaly 
zamontowane po prawej stronie wyswietlacza LCD w trzech po- 
ziomych rz?dach po trzy (rys. 2), takie usta wienie ma na celu szyb- 
kq i jednoznacznq identyfikacj? wyswietlanej cyfry. 

Lqczny pobor prqdn (syntezer, skala, VCO, manipulator) nie 
przekracza 70mA i do zasilania tych uktadow wystarczy maty sta- 
bilizator. W uzupelnieniu chciatbym jeszcze dodac, ze przycisk 
w generatorze taktujqcym nalezy umiescic w poblizu przyciskow 
strojeniowych, dodatkowe nacisni?cie tego przycisku b?dzie po- 
wodowato przyspieszenie przestrajania. 

Na rysunku 3 jest pokazany uklad ulatwiajqcy ustawianie pilota 
w Antku. 



Programator FTH-7010sj 

Przypadkowo nabylem dose tamo radio Yaesu FTH-7QWsj 
UHF/FM. Dost atem tez od kolegi program pod DOS (Ver- 
tex) do programoivania tego urzqdzenia , ale bez kabelkn. 
Gdybym mial schemat, to sprobowalbym go odwzorowac. Ktos mi mawil, 
ze widziai takie urzqdzenie na stronie inter netozoej, ale ja nie mogg zna- 
\ezc. Moze redakeja SR moglaby pomde. Bardzo proszg o wydrukowank 
schemata kabelka do mojego Yaesu . 

Adam Corny 


Na rysunku 4 pokazujemy schemat najprostszego programato- 
ra do FTH-7010sj jaki niozna wykonac we wlasnym zakresie. 



Co to jest DX Cluster? 

Mam pytanie dotyczqce krdfkofnJn rs twa : co to jest DX Clus- 
ter? 

Robert Procek 



• http://oh2aq.kolumbus.com/dxs (najbardziej i najdluzej 
znany duster prowadzony przez krotkofalowcow finskich 
DX Summit OH2AQ) 

* www.ng3k.com/Misc/duster.html (amerykanska lista 
clusterow dost?pnych poprzez Telnet Access to DX Packet 
Clusters NG3K) 

m www.dxscape.com (mniej popularny lecz zdobywajqcy 
uznanie, prowadzony przez krotkofalowcow japohskich 
DXSCAPE JA'S DX CLUSTER JA4PXC ) 

» www.dxwatch.com (ostatnio utworzony, bogaty w filtry, 
prowadzony przez krotkofalowcow brazylijskich 
DXWATCH PY1NB). 

Adresy (linki) do DX Clusterow sq podane takze w Interne 
towym Swiecie Radioopera to ra na stronie www.swiatradio.pl. 


DX Cluster jest specjalnq sieciq krotkofalowcow. Jest polqcze- 
niem „punktow w?zlowych" DX Clustera, w ktorym kazdy w?zel 
jest po kolei podtqczony do uzytkownikow. Uzytkownicy wymie- 
niajq informaeje „spots" (uwagi, ogtoszenia, wiadomosd itp.) zin- 
nyrni uzytkownikami clustera. DX spots sq wysylane przez uzyt- 
kownika, kiedy znajdzie jakas stacj?, z ktorq, wedtug niego, inni 
chcieliby si? skontaktowac, nawiqzac Iqcznosc. 

DX spot sktada si? ze znaku staeji DX, cz?stotliwosd, na jakiej pra~ 
cuje, daty, czasu i komentarza, jaki sobie uzytkownik zyezy dodac. 
Zeby wystac DX spot do wi?kszosci w?zlow, nalezy wpisac: DX [cz?s~ 
totliwosc] [znak] [notatka] lub DX [znak] [cz?stotliwosc] [notatka]. 

DX spot jest najcz?stszym sposobem wykorzystywania DX 
Clustera. 

Specjalnym rodzajem informaeji przekazywanej za pomocq DX 
Clustera sq ogloszenia „ Announcement", ktore sq rozsylane, kiedy 
uzytkownik uwaza, ze informaeje posiadane przez niego bylyby 
uzyteczne dla wszystkich uzytkownikow lub tylko dla podlqczo- 
nych do tego samego w?zla DX Clustera. 

W szczegolnych przypadkach, uzytkownicy mogq takze prowa- 
&/A6 „rozmow?" (chat). Tego typu wiadomosd wymieniane mi?- 
dzy uzytkownikami nie wychodzq poza w?zel na cal$ siec, a dode- 
rajq tylko do uzytkownika, do ktorego sq adresowane. 

Innym typem wiadomosd przesytanych przez DX Cluster sq 
tzw. WWV Spots, ktore zawierajq aktualne indeksy „sloneczne" ty- 
pu: SFI, indeks A, indeks K, a takze czasami liczb? plam na stoheu. 
WWV Spot jest wysytany przez odpowiedni program komputero- 
wv podtqczony do DX Clustera. 

Aby uzywac clustera, nalezy najpierw znaleze w?zel, ktorym 
moze bye jakies lokalne pol^czenie poprzez Packet Radio lub Inter- 
net (telnet lub www). 

W celu skonfigurowania polqczenia nalezy znac numer IP 
(123.123.123.255) lub nazw? hosta (dx.cluster.pl). 

Wchodzqc na cluster nalezy si? przedstawic oraz podac QTH 
lub QRA Locator. Uzycie filtrow pozwoli ograniezye nadmiar 
interesujqcych nas informaeji. 

Oto cztery linki do DX Clusterow, ktore warto znac i 
odwiedzaC: 


REKLAMA 




Magazyn i Biuro Handlowe WWW 

03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /fax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-603 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl. 
piotr@kabeltechnika.pl 

/ KA8LE KONCENTRYCZNE 
! SKRCTKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewcdowych 2,4 i 6 GHz 

y zlacza 

I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 


Tetegartner Inc. 


Components' 

1 /lTELEC 
Cabelcon 


Connectors 

MOWV SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDN I IMPORTER 


N^NIZSZE CEISIY 
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PREZENTACJA 


Akcesoria KF 


Liniowe wzmacniacze mocy HLA 150 i HLA 300 


Dodatkowe wzmacniacze 
mocy w.cz. 


2/2005 


produkt 

miesi^ca i 

6wiat g* 

radio, 


Pojawienie si? na rynku kilku wielopasmo- 
wych transceiverow QRP (FT-817, 1C-703, 
FT-897) wymusito zaprojektowanie do nich 
dodatkowych wzmacniaczy mocy. Niemiec- 
ka firma MAAS oferuje dwa takie wzmac- 
niacze: HLA 150 i HLA 300, rozniqce si? 
gtownie moc^ wyjsciowq (odpowiednio 150 
i 300 W). 


Wzmacniacz HLA 150, o vvy- 
miarach 25xl9x9em (z wentylato- 
rami), wyglqda przy transceiverze 
QRP juz dose inasywnte, a tym 
bardziej dopalaez 300VV- HLA 300. 
Do odprowadzanio ciepla w obu 
wzmacniaczach sluzy sprytnie za- 
projektowany radiator o duzej po- 
wicrzchni. Na lylnej stronie znaj- 
dujn gniazda przylqczeniowe 
dla transcei vern i nnleny oraz PTT 


Wipcej informocji 
na stronie firmy Moos 
Elektronik: 

vjv/w maos elektronik. 

tom 

email: 

triform o os-el ek 1 ronik . 
tom 



HLA-150-V {cena 349 euro) 


Dane techniczne HLA15I 


CzQStotJiwosc pracy 

wszystkie pasma KF z rezerwq 
zakresu 

Napi^cie pracy 

1M4V DC 

Maksymalny prqd pracy 

24A 

Moc wejsciowa (nomi- 
nalna) 

1...10W - AM/FM, 1...15W - SSB/CW 

Maksymalna moc 

150W-AIWFM. 250V/ - SSB/CW 

wyjsciowa 

(szczyty impulsow) 

WejSciowy WFS 

1,1. ..1 t 5 (w zaleznoSci od cz^stotli- 
wo6ci) 

Wyjsciowe WFS 

maks. 2,5 

Mody pracy 

wszystkie 

Bezpieczniki 

2 x 1 2A rownolegle 

Cena 

329.- e 


we wspolnej wiqzce przewodow z 
zasilaniem. Na przedniej stronie, 
identyeznie w obu urzqdzeniach, 
znajduje si^ obok trzech przdqcz- 
nikovv przechylowych i jednego 
przelacznika obrotowego, Iqcznie 
18 diod swiecqcych, z ktdrych sie- 
dem sluzy do pokazania wzgl^dnej 
mocy wyjsciowej. 

Czerwona dioda swieeqea, 
umieszczona na srodku, ostrzega 
uzytkownika o duzym wspolczyn- 
niku fali stojqcej na wyjsciu lub o 
niejasnej sytuaeji stanu pracy. Z ko- 
lei zielone diody swieeqee, znajdu- 
jqce si^ po prawej stronie, sluzq do 
pokazywania r^eznie przelqczanych 
zakresow pracy, przy czym na nie- 
ktorych zakresach znajdujq sic po 
dwa kanafy, jak 20 i 30m, 15 i 17m 
oraz 12 i 10m, Dalsze ustawienie 
przelqcznika na „AUT" aktywuje 
automatyezny wybor pasma. Poda- 
ne pary takze sq obj^te automatykq 
przelqczania pasma. 

W urzqdzeniach zastosowano 
mikroprocesorowe automatyezne 
sterowanie wyborem pasma. 

Uzyty mikroprocesor typu PI- 
C16F873 z cz^stoiliwosciq takto- 
wania 4MHz podejmuje si$, vvraz 
z 74HC4020, nie catkiem lekkiego 
zadania, a mianowicie w zaleznoSd 
od doprowadzonej czestotliwoSci, 
za pomocq vvlasciwego przekaznika 
dolqcza odpowiedni wyjsciowy filtr 
d olnoprzep us towy. 

W ten sposob szesc fiitrovv dol- 
noprzepustowych, sterowanych 
przekaznika mi, chroni przed emisjq 
harmonieznych ze wzmacniacza 
liniowego. 

Jesli mikroprocesor nie ma do- 
stateeznie jednoznaeznego sygnalu 
vvejsciowego, wtody automatyka 
sygnalizuje ten stan tonem genera- 
tor a (w praktyce dotyezy to tylko 
nierealnych warunkdw). Mozlhve 
jest wi$c, w przypadku ekstremal- 
nvm, riepotrzebne odlqczenie przez 
a u torn a tyke miernika WFS, stopnia 
koncowego, mimo istnienia dobrego 
WFS, we wzmacniaczu pracujqcym 
na dachu (jesli jest on sterowany 
VOX-em i gdy zrezygnuje si^ z PTT). 

Urzqdzenie jest tak zaprojekto- 
wane, ze uklad VOX- a w r .cz. dolq- 



HLA-150 (cena 329 euro) 


czany na przednim panelu prze- 
iqcznikiem przechylnym pracuje z 
op62nierucm czasu kilku sekund 
(delay), aby wyeliminowac drgania 
przekaznika przy pracy SSB. 

Teraz kilka slow o mocy wyjscio- 
wej dopalaczy. Z oznaezen HLA 
150 lub HLA 300 wynika, ze mak- 
symalna moc wyjsdovva b^dzie od- 
powiedniolSOW wzgl^dnie 300 W. 
Te maksymalne wartosci uzyskane 
bqdq w rzeczyvvistosci tylko przy 
zasilaniu maksymalnym dopusz- 
czalnym napi^ciem 14V. Labor prq- 
du wyncisi wtedy 24 A przy HLA 
150 (45 A maksimum przy HLA 300). 

Dla uzyskania wzmocnienia 
okolo 12dB (HLA 150) wzgl. okolo 
15dB (HLA 300, zalezne od pasma) 
zastosowano w HLA 150 dwa moc- 
ne tranzystory w ukladzie prze- 
ciwsobnym, natomiast przy HLA 
300 czterv tranzystory v\ ? ukladzie 
mostkowym, wszystkie typu 2S- 
D1446. Sq one polqczone na wtjsciu 
i na wyjsciu przez szerokopasmo- 
we transforma tory na rdzeniach 
ferry to wych. Taka elastyeznose w 
wysterowaniu umozliwia vv obu 
wzmacniaczach dolqczenie na vvej- 
sciu 3dB ogniwa tiumienia (przy 
mocy wejsciowej 8W lub 12W, dla 
unikni^cia przesterowania). 

Wpra vvdzie przy HLA 150 silne 
wen tyla tory sterowane tempera- 
turq i uzebrowana powierzchnia 
vv HLA 300 pozwalajq na dob re 
odprowadzanie ciepla z zeberek 
chlodzqcych, jednak oba wzmacnia- 
cze zdecydowanie nie sq przystusu- 
wane do pracy ciqglej z petnq moeq. 
Wersj<^ H1..A 300 mozna otrzymac w 
wykonaniu HLA 300V z nalozonym 
wentylatorem. 

Konstruktorzy gwarantujq ciq- 
gle nadawanie najwyzej przez 5 
minut, co dla mocy maksymalnej i 
pracy SSB jest mozliwe. Przy tym, 
urzqdzenia chlodzqce dochodzq do 


I 
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swoich granic fizycznych, Nie maj^ 
one mozliwosci odprowadzania 
wi^kszej ilosci powstaj^cego ciepta 
i wtedy uruchamia si^ zabezpiecze- 
nie przed nadmiern^ temperature 
Dlatego operatorzy lubi^cy dluz- 
sze nadawanie musza uprzednio 
pozwoli£ stopniowi koncowemu 
ostygn^c. 

W praktyce wygl^da to tak, ze 
przy normalnej pracy SSB, z jedn^ 
minut^ nadawania i dwoma minu- 
tami sluchania, wyst^puje tylko )ek- 
kie nagrzanie stopnia koncowego. 

Gdyby jednak ktos chcial nada- 
wac RTTY ponad 5 minut, to nalezy 



HLA-300-V (cena 469 euro) 


zmniejszyc wysterowanie na tyle, 
aby uzvskac 50% wartosci nominal- 
nej. To ograniczenie torn nadawcze- 
go do okolo 5 minut nadawania w 
praktyce nie stanowi problemu. 

Podczas eksploatacji urz^dzen 
nalezy zwrocic uwags na zasilacz 
sieciowy ktory musi zapevvnic war- 
tosci szczytowe prqdu 24A wzgl^d- 
nie 45A, Dzi^ki roznym urzqdze- 
niom ochronnym oba stopnie kori~ 
co we maj^ rozbudowane zabezpie- 
czenia, gdyz przy przekroczeniu 
dopuszczalnej temperatury zal^- 
czony zostaje wentylator. 

W gor^cym kiimacie oba silne 
wentylatory HLA 150 zapewniaj^ 
wystarczajqcy przeptyw powietrza, 
ktore w stanie oczekiwania (stand- 
-by) cicho si^ obracaja, odprowa- 
dzaj^c resztki ciepla do otoczenia, 
Na pasmo VHF/UHF firma 
MAAS Elektronik oferuje nast^pujq- 
ce wzmacniacze: 

■ VLA450 (50'54MHz; 229 euro) 

■ VLA-100 (140-150MHz; 259 euro) 
m VLA-100-1 (150460MHz; 269 

euro) 

m VLA-100-2 (160473MHz; 269 
euro) 

m VLA-200 (140460MHz; 349 euro) 
m VLA-200-V (140450MHz; 379 
euro) 
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HLA-30G (cena 449 euro) 


Dane tectmiczne HLA 301 


CzQStotliwosc pracy 

wszystkie pasma KF z rezetwq 
zakresu 

Napi^cie pracy 

12 44V/DC (maksymalnie 15V) 

Maksymalny pr^d pracy 

40A (45A) 

Moc wejsciowa (nomi- 
nalna) 

1...15W- AM/FM, 1...25W - SSB/CW 

Moc wyjsciowa (maksy* 
maina) 

300W- AM/FM, 550W - SSB/CW 
(szczyty impulsow) 

Impedancja we/wy 

500 

Wejsciowy WFS 

1 ,“L.1 ,5 (w zaleznosci od cz^stotli- 
wosci) 

Wyjsciowe WFS 

maks. 2,5 

Mody pracy 

wszystkie 

Bezpieczniki 

4x lOArdwnoiegle 

Cena 

449.- 0 (z dmuchawq doptata 20,- 6) 


REKLAMA 





Kontynuacja cyklu artykutow poswi^conych antenom na dolne pasma amatorskie 
anteny potp^tlowe zasilane w narozniku kablem koncentrycznym 


m&sm potpt ■■ KF, (siilffi 1 


W SR 9/05 zostaty przedstawione anteny 
p^tlowe KF, ktore poprzez odpowiednie 
zasilanie mogq promieniowac pod niskimi 
kqtami. Majq znaczn^ szerokosc pasma, 
zas sprawnosc energetyczna jest propor- 
cjonalna do powierzchni obejmowanej 
p^tlq antenowa[. 

Anteny polp^tlowe wywodzq 
siq od anten p^tlowych o obwo- 
dzie rownym jednej dlugosci fali 
i ksztalcie prostokqta (kwadratu) 
lub trojkqta. Mozna dostrzec w nich 
takze pewne pokrewienstwo z an- 
tenq Bobtail Curtain. Jak widac z ry- 
sunku 1, antena potp^tlowa skla- 
da si^ z dwoch pionowych ramion 
o dlugosci okolo cwierc fali oraz 
Iqezqccgo jc przewodu poziomego 
o dlugosci okolo pol fali. 

Przewdd poziomy powinien za- 
pewnic zasilanie prqdami wysokiej 
cz^stotliwosci dwoch przewodow 
pionowych z przesuni^ciem fazy, 
zapewniajqcym przeplyw prqdu 
w zgodnych kierunkach w obu 
cz^sciach pionowych. Jest pozqda- 
ne, aby promieniowanie czesci po- 
ziomej znosito sie calkowicie a po- 
zostawalo jedynie promieniowanie 
obu czqsci pionowych w polar yza- 
cji pionowej. Bqdzie to mozliwe, 
gdy cz^sc pozioma b^dzie miec 
dlugosc rownq pol fali a dlugosci 
czesci pionowych wyniosq cwierc 
fali. Ze wzglqdu na wygod$ zasi- 
lania kablami koncentrycznymi 
(o standardowych impedancjach), 
ten warunek nie jest spelniony 
dla wszystkich konfiguracji anten 
polpqtlowych. Tym niemniej, wy- 
stqpuje znaczna przewaga promie- 
niowania w polaryzacji pionowej 
nad promieniowaniem w polary- 
zacji poziomej. Anteny polp^tlowe, 
podobnie jak peine p^tle, pracu- 

• 

• Zasilanie niskoomowe w narozniku 


J | Zasilanie wysokoomowe w dolnym koncu boku pionowego 

Rys. 1. Antena potpQtlowa (wymiary podano w opisie) 


Opracowanie to jest 
dost?pne w j?zylcu 
angielskim (w ujeciu 
znocznie szerszym od 
lu prezenlowanego) na 
stronie internetowej: 
WWiV.cebik.com/ Publi- 
kacja w j?zyku polskim 
ukazuje si? za zgodq 
autcra, L. B. Cebika 
W4RNL. Obszerniejsza 
wersjo w j?zyku polskim 
{est dosl?pno na stronnch 
internelowych www. 
_swiatradio.com.pl 


Antena typu Delta prostokqtna 



Etap posredni 
przeksztatcania anteny 
typu Delta prostokqtnej 
do anteny potpftlowej 


Antena potpetlowa 
z bckami pionowymi 
skierowanymi do dolu 


Antena pofp^tlowa 
z bokami pionowymi 
skierowanymi do gory 


Rys. 2. Ewolucja anteny typu Delta prostokqtna do anteny poipQtlowej 


jq skutecznie bez uzieiuieuia lub 
przeciwwag zast^pujqcych uzie- 
mienie. 

Komputerowe modelowanie 
anten pofp§tlowych 

Modelujac anteny polpetlowq 
w przestrzeni swobodnej, mozna 
skierowac jej ramiona pionowe do 
gory lub do dolu. Uwzgl^dniajqc 
ziemskie realia, korzystniejsza jest 
wersja z ramionami pionowymi 
skierowanymi do dolu. Taka kon- 
figuracja odznacza si^ korzystnym 
rozkladem prqdow. Najwi^ksze 
prqdy ptynq w tych czqsciach prze- 
wodow pionowych, ktore znajdujq 
si$ najwyzej nad podlozem, a wiec 
(na ogol) w przestrzeni nie zasioniq- 
tej przez infrastruktur^ otoczenia. 
Wplywa to korzystnie na skutecz- 
nosc anten polpqtlowych. 


Anteny p61pqtlowq mozemy 
otrzymac modelowaniem kompute- 
rowym (w przestrzeni swobodnej) 
z anteny p^tlowej Delta, jak zilu- 
strowano to poglqdowo na rysunku 
2 . 

Rozlqczmy przewody w gornym 
wierzcholku anteny p^tlowej Delta 
i nast^pnie oddalajmy od siebie 
skosne ramiona, modelujqc jedno- 
czesnie anteny tak, aby stale zacho- 
wywala sw6j rezonans na tej samej 
cz^stotliwosci. Wst^pne etapy mo- 
delowania sq zawarte w tabeli 1. 

Jak widac, zysk i impedancja 
wejsciowa, po rozwarciu anteny 
Delta w jej gdrnym wierzcholku, 
nie ulegajq zmianie. Przeksztalcajqc 
jq dalej, poprzez odginanie sko- 
snych ramion, az do nadania irn 
pozycji pionowej i wydluzajqc jej 
cz^sc poziomq, az do momentu, 
gdy punkt zasilania znajdzie si$ 


Tab. 1. Stopniowa ewolucja prostokqtnej anteny Delta do anteny potpqtlowej 



IliSfil 

isliliir ; 

Delta prostokqtna: 

podstawa = 18,53m, wysokosc: = 9,26m 

3,31 

51 +j6 

Delta prostokqtna: ramiona skosne oddalo- 
ne o 6cm 

3,32 

51 +j6 

Delta prostokqtna: wysokosc: = 9,27m, 
ramiona skosne oddalone o 12cm 

3,32 

51 + j 7 

Delta prostokqtna: wysokosc: = 9,35m, 
ramiona skosne oddalone o 61cm 

3,36 

51 — j 1 

Delta prostokqtna: wysokosc: = 9,48m, 
ramiona skosne oddalone o 1 ,22m 

3,41 

53 + j 5 
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w jednym z naroznikow, otrzyma- 
my z niej anteny polp^tlowq. Majqc 
na uwadze pracf? antenv polp^tlo- 
wej w dolnych pasmach amator- 
skich, obrocmy jq w plaszczyznie 
pionowej o kqt 180 stopni, aby swo- 
bodne konce bokow pionowych 
zwisaly do dolu. 

Dla takiej konfiguracji uzyskuje- 
my istotnq zmian<? charakterystyki 
promieniowania w plaszczyznie 
horyzontalnej. Z niemal dookolnej 
charakterystyki anteny Delta uzy- 
skuje si^ wyrazne zroznicowanie 
charakterystyki anteny pdlp^tlowej 
w plaszczyznie horyzontalnej. An- 
tena polp^tlowa promieniuje w po- 
laryzacji pionowej gldwnie w kie- 
runkach prostopadlych do przewo- 
du Iqezqcego oba ramiona pionowe. 
Promieniujq obie czq&ci pionowe 
a promieniowanie czqSd poziomej 
(w polaryzacji poziomej) znosi sic? 
niemal calkowicie. Promieniowa- 
nie cze?sci pionowych w polaryzacji 
pionowej, na kierunkach Iqczqcych 
oba ramiona pionowe anteny pol- 
p^tlowej, jest o lOdB do 15dB slab- 
sze. Pokazu je to rysunek 3. 

Podobnie jak anteny p^tlowe, tak 
i antena polp^tlowa charakteryzuje 
s\$ pewnymi proporcjami wymia- 
row jej bokow, dla ktorych mozna 
uzyskae maksimum zysku. Slosu- 
nek dlugosci boku poziomego do 
dlugosci bok6w pionowych wydaje 
sit? bye niezalezny od cz^stotliwosci, 
z wyjatkiem malo znacz^cych efek- 
tow zwiqzanych ze srednicq prze- 



SzerokoSc wiqzki 
na poziomie -3dB 
wynosi 74 stopnie 


Promieniowanie 
wzdluz osi fqczqcej 
przewody pionowe 
jest oslabione o >15dB 


Rys. 3. Charakterystyka anteny polp^tlowe] w plaszczyznie horyzontalnej pod kqtem maksymalnego promieniowania 
w plaszczyznie elewacji, gdy antena zainstalowana jest na wysokosci nad podfozem, zapewniajqcej osiqgntgcle 
maksymalnego zysku 


wodu uzytego na wykonanie ante- 
ny polp^tlowej. Dla maksymalnego 
zysku anteny polp^tlowej dlugosc 
boku poziomego H powinna bye 
1,6 razy wi^ksza niz dlugosc bokow 
pionowych V: 

V = (84,73 /FMHz), zas 
H = (136,26 /FMHz) 


Anteny potp^tlowe o maksy- 
malnym zysku na 80 i 40m 

Anteny p61pt?tlowa o maksymal- 
nym zysku na pasmo 80-metro- 
we (3,65MHz) powinna miec cz^sc 
poziomq o dlugosci 37,33m oraz 
dwa boki pionowe o dlugosdach po 
23,21m. Sq to wymiary wyliczone 
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Anteny DX-owe 


Tab. 2. Antena potpQtlowa na pasmo amatorskie 80 metrow nad podlozami o roznych parametrach elektrycznych i na 
roznych wysokosciach nad podlozem 






.. .. 

Bardzo zle: 
C = 0,001 
DC = 5 

1,5m 

1,74 

23 

80 + j13 

3,05m 

1,92 

22 

74 + j 5 

4,6m 

2,05 

22 

70 + j 1 

6,1m 

2,14 

21 

67 - j 3 

7,6m 

2,21 

20 

65- j 1 

9,1m 

2,27 

20 

63-J1 

Zle: 

C = 0,002 
DC = 13 

1,5m 

3,24 

21 

80 4 J17 

3,05m 

3,34 

20 

75 + j 7 

4,6m 

3,40 

20 

71 + j2 

6,1m 

3,42* 

19 

68-jO 

7,6m 

3,42* 

18 

66 -j 1 

9,1m 

3,41 

18 

64 - j 2 

Srednie: 

C = 0,005 
DC = 13 

1,5m 

3,75 

20 

81 + j19 

3,05m 

3,79* 

19 

75 + j 8 

4,6m 

3,79* 

18 

71+ j 2 

6,1m 

3,76 

18 

68-jO 

7,6m 

3,71 

17 

66 -jl 

9,1m 

3,63 

16 

64 -j2 

Bardzo dobre: 
C = 0,0303 
DC = 20 

1,5m 

6,30 

15 

80 + j20 

3,05m 

6,36 

15 

75 + j9 

4,6m 

6,40 

14 

72 + j3 

6,1m 

6,42* 

14 

69 -jO 

7,6m 

6,64* 

13 

66 -j2 

9,1m 

6,40 

13 

64 -j3 


C - przewodnoSc elektryczna podloza, 

DC - stata dielektryczna podloza, 

* oznaczono wysokosci nad podlozem dolnych koricdw bokow pionowych, dla ktorych spelniony jest warunek 
uzyskania maksymalnego zysku. 


dla przewodu miedzianego o ^red- 
nicy 2mm. Maksymalny zysk takiej 
anteny w przestrzeni swobodnej 
wynosilby 4,6dBi. Umieszczajqc an- 
ten$ nad podlozem (czyli w wa- 
runkach rzeczywistych), musimy 


uwzglqdni£ parametry eleklryczne 
podloza. Teoretyczny zysk z prze- 
strzeni swobodnej moze bye zreali- 
zowany (jak przy wszystkich ante- 
nach promieniujqcych w polaryza- 
cji pionowej) tylko nad podlozami 


Poziom referencyjny 
dla zewn^trznego kr^gu = 3,76dBi 



Rys. 4. Charakterystyki anteny potpQtlowej w ptaszczyznie elewacji dla anten zainstalowanych na wysokosciach nad 
podlozem 3, 7,6 oraz 12,2 metra 


180 


o bardzo dobrych parametrach 
elektrycznych. 

Z tabeli 2 wynika, ze, z wyjqt- 
kiem podloza o bardzo zlych para- 
metrach elektrycznych, antena pol- 
p^tlowa osiqga maksimum zysku, 
gdy dolne konce ramion pionowych 
s£| tuz nad podlozem. Impedancja 
wejsciowa anteny jest zblizona do 
70Q (przy zasilaniu w jednym z na- 
roznikow). 

Analogiczna antena dla pasma 
40-metrowego (na cz^stotliwoSc 
7,05MHz) mialaby czq££ poziomq 
o dlugosci 19,33m oraz boki pio- 
nowe o dlugosciach po 12,01m. 
W przypadku pasma 40m, prze- 
wod miedziany o Srednicy 2mm 
jest mniej „smukly" (anizeli dla 
rozpatrywanej wyzej anteny na 
pasmo 80-metro we). Zysk ante- 
ny polp^tlowej na pasmo 40m 
w przestrzeni swobodnej wyno- 
silby w 4,7dBi. W warunkach rze- 
czywistych, nad podlozem o zlych 
parametrach elektrycznych, taki 
zysk jest nieosiqgalny (mozliwy do 
realizaeji jedynie nad podlozem 
o przewodnosci lepszej niz prze- 
ci^tna). 

Podobnie jak dla pasma 80-me- 
trowego, tak i w pasmie 40-me- 
trowym maksymalny zysk mozna 
osiqgnqc, gdy konce ramion pio- 
nowych sq usytuowane dosyc ni- 
sko nad podlozem. WysokoSc dla 
uzyskania maksymalnego zysku 
zalezy od parametrow elektrycz- 
nych podloza. W odroznieniu od 
anteny polp^tlowej na pasmo 80m, 
antena polp^tlowa na pasmo 40m 
sprawuje sie nieco lepiej nad pod- 
lozami o bardzo zlych parametrach 
elektrycznych, chociaz rdznica jest 
nieznaezna. Wzrost kqtow elewacji, 
dla ktorych wystt^puje maksymalny 
zysk, jest zjawiskiem normalnym. 
Kqt ten osiqga tym nizsze wartosci, 
im lepsze sq parametry elektrycz- 
ne podloza. Wzrost impedaneji 
wejsciowej jest takze prawidlowo- 
Sciq. Poniewaz przewdd miedziany 
o srednicy 2mm jest w pasmie 40m 
wzgl^dnie „grubszy /, / to impedan- 
cja wejsciowa anteny polp^tlowej 
jest nieco nizsza w pasmie 40m ani- 
zeli w pasmie 80m. 

W obu pasmach anteny polp^- 
tlowe usytuowane nad podlozami 
o bardzo zlych parametrach elek- 
trycznych wykazujq wi<?kszy zysk 
dla wyzszyeh wysokosci zainstalo- 
wania. 

Na rysunku 4 zamieszczono cha- 
rakterystyki anten poipqtlowych 
w ptaszczyznie elewacji, umiesz- 
czonych odpowiednio 3m, 7,6m 
oraz 12,2m nad podlozami o bardzo 
zlych parametrach elektrycznych. 
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Co prawda wraz ze wzrostem 
wysokosci nad podlozem dolnych 
koncow bokow pionowych rosnie 
zysk anteny polpt^Uowej, ale jed- 
rtoczesnie zaczyna pojawiac si^ nie- 
korzystny listek pod wysokim kq- 
tem wzgl^dem horyzontu, co moze 
spowodowac niekorzystny odbior 
stacji z wlasnego kontynentu oraz 
(latem) zaklocen atmosferycznych 
(sq bardzo dokuczliwe w dolnych 
pasmach amatorskich). Projektujqc 
anteny polp^tlowq, nad podlozem 
o zlych parametrach elektrycznych, 
nalezy miec na uwadze te uwarun- 
kowania. 

Anteny pbip^tlowe zapewnia- 
jq wypromieniowanie energii pod 
niskimi kqtami wzgl^dem linii ho- 
ryzontu dla nizszych wysokosci 
nad podlozem dolnych kohc6w 
ramion pionowych. Wraz ze wzro- 
stem wysokosci, analogicznie jak 
w antenach Delta, zaczyna poja- 
wia t niekorzystny drugi listek 
pod wysokim kqtem wzgl^dem linii 
horyzontu. Ma to miejsce dla wy- 
sokoSci dolnych kohcdw przekra- 
czajqcych wysoko^d maksymalnego 
zysku nad podlozem o danych wla- 
snosciach elektrycznych. Znaczne 
przekroczenie tej wysokosci skut- 
kowac b^dzie silniejszym odbiorem 
stacji z wlasnego kontynentu oraz 
wi<?kszq dokuczliwosciq zaklocen 
atmosferycznych. 

Anteny potpqtlowe na 80m 
oraz 40m, modelowane pod 
kqtem zasilania kablami 
koncentrycznymi 
o impedancji 50Q 

Impedancje wejsciowe anten 
polp^tlowych (okolo 70D), zasila- 
nych w jednym z naroznikow, r6z- 
niq si<* od impedancji kabli koncen- 
trycznych najcz^sciej uzywanych 
przez krotkofalowcow (50D). Dla 
osiqgniecia optymalnych efektow 
powinny one bye zasilane kablami 
koncentrycznymi o impedancji oko- 
lo 75D. Anteny polp^tlowe mozna 
tak przemodelowac, aby w ich na- 
roznikach wyst^powala impedan- 
eja zblizona do SOD. Osiqga si<? to 
poprzez wydluzenie cz^ici pozio- 
mej anteny polp^tlowej na pasmo 
80-metro we az do dlugosci 46,59m 
oraz odpowiednie skrocenie bokow 
pionowych do 18,04m. Wowczas, 
w przestrzeni swobodnej, impe- 
daneja wejsciowa w naroznikach ta- 
kiej anteny powinna wynosic SOD. 
Wspotczynnik „kszialtu" (2,58:1) tak 
zdeformowanej anteny polp^tlowej 
znaeznie odbiega od wartosci 1,6:1, 
zapewniajqcej osiqgniecie maksy- 


malnego zysku. Dlatego zysk jest 
wyraznie mniejszy, zwlaszcza dla 
podloza o zlych parametrach elek- 
trycznych niz dla wersji zasilania 
kablem 75D. Na dodatek zmniejsza 
si^ wysokosc niezb^dna dla uzy- 
skania maksymalnego zysku oraz 
podnosi si^ (do gory) gldwny li- 
stek charakterystyki kierunkowosci 
w plaszczyznie elewaeji. Jest rzeczq 
konstruktora rozstrzygac pomi^dzy 
wygodq zasilania kablem SOD a nie- 
wqtpliwym pogorszeniem parame- 
trow tak zdeformowanej anteny 
polp^tlowej. 

Zmiana skladowej rzeczywistej 
w zakresie od 3,5 do 3,8MHz wy- 
nosi 28D. Zapewni to dopasowanie 
z SVVR nie gorszym niz 2:1. Reak- 
taneje tej wersji anteny polp^tlowej, 
przeniesione po kablu koncen trycz- 
nym na gniazdo antenowe TRX, 
mogq byd la two skompensowane 
ukiadem ATU (iub Pi-Filtrem). 

Wersja anteny p^tlowej z im- 
pedanejq SOD w narozniku ma dla 
cz^stotliwosci 7,05MHz cz^sf po- 
ziomq 21,79 metra oraz boki pio- 
no we po 10,67 metra. Wspolczyn- 
nik ksztaltu jest zblizony do 2:1, co 
jest stosunkowo bliskie warunkowi 
opiymalnego zysku (1,6:1). Wyso- 
kosci niezb^dne do uzyskania mak- 
symalnego zysku sq nieco mniejsze 
niz dla anten polp^tlowych o opty- 
malnym wspolczynniku ksztaltu. 
Analogicznie, wzrost kqta glownego 
listka w plaszczyznie elewaeji jest 
mniejszy, anizeli dla rozpatrywanej 
wyzej anteny na pasmo 80m. Kon- 
kludujqc, wersja na pasmo 40-me- 
trowe, dostosowana do zasilania 
kablem SOD, jest bardziej zblizona 
do wersji o optymalnym ksztalcie. 

Jak widac z rysunku 6, skladowa 
rzeczywista w zakresie cz^stotli- 
wosci 7,0-7,3MHz zmienia si^ tylko 
o 6D a reaktaneja o niecale HOD, 
W Polsce mamy dost^p tylko do za- 
kresu 7,0-7,lMHz, wiqc nie powin- 
no bye jakichkolwiek problemow 
7 . zasilaniem tej wersji anteny. 

L. B. Cebik W4RNL 


Od SP7HT i SQ7FI 

Anteny polp^tlowe sq wyko- 
rzystywane zazwyczaj na pasmie 
podstawowym jako skuteezne pro- 
mienniki fal elektromagnetycznych 
w polaryzacji pionowej, w wiqz- 
kach skupionych pod niskimi kq- 
tami wzgl^dem linii horyzontu i to 
bez koniecznosci posiadania roz- 
budowanego systemu wielu prze- 
ciwwag. Kolejnq zaletq anten pot- 
p^tiowych jest korzystny rozklad 
prqdow w cz^sciach pionowych. 



ZawartoSc dysku SR-04 obejmuje nastqpujqce dziafy: 


Programy zwiqzane z prowadzeniem Iqcznosci amatorskich 


m wybrane programy cfla emisji cyfrowych: Packet Radio I TCP/IR 
PSK31, RTTY, Amtor, Navtex, Synop, Pactor, THROB, faksymile I 
systemow przywolawczych P0CSAG (PDW1.04) 
m oprogramowanie FTR poczty eiektronieznej. Teinetu i odpowiednie ser- 
wery wlqcznie z serwerem HTTP do wykorzystania w sieci amatorskiej 

■ AVR-Terminal zast^pujqcy Hyperterminal Windows 

■ programy dla SSTV analogowej, cyfrowej i internetowej 

■ programy dia iqcznoSci telegraficznych 

m programy dla Iqczno^ci MS i EME: WSJT, RMeteor, Muitikeyeri Msfscw 

■ Echoiink, (Sink i eGSO 

■ programy do cyfrowej analizy i genaraeji sygnatdw 
m programy dia miiosnikow tqcznosci satelitarnych 
m programy deszyfrujace: VoiceDescrambler i Invert 
w programy do prowadzenia dziennikdw stacji 

u programy do prog nozo wan ia warunkdw propagaeji, 

■ wiele orogramow pomocniczych 

■ ttumaezenia instrukcji do MixW, Flexnetu, Paxona, Jasona, Argo, 

QRSS, WSJT, Slowfeid i Msfscw 


Radiofonia cyfrowa 


■ oprogramowanie DREAM do odbioru radiofonii cyfrowej DRM w wersji 
skompilowanej i w kodzie zrodlowym 

■ WinDRM do prowadzenia tqcznosci amatorskich z cyfrowq transmisjq 
fonii 


Programy uzupetnlajqce 


Uktady 


m obszerne opracowanie dla diugotaiowcow 

■ konstdkcje i przykiady rozwi^zan prostego sprz^tu nadawezo-odbior- 
czegc, pomocniozego i pomiarowego. 

■ opracowania techniczne dotyczqce konceptbw stacji przekaznikowych, 
ukladbw do cichego strojenia anten i polqczed radiostacjr z modemami 
Iub komputerem. 

■ programy stuzqce do projektowania ukiadbw i ich konstruknji 


Anteny 


■ nowe wydanie opracowania o antenach KF, UKF i mikrofalowych oraz 
. v^ieie informaeji o rbznych typacii anten. 

■ opisy anten EH, skrzynek antenowych i transtormatorow magnetyez- 
nych. 

9 programy do projektowania i symuiaeji anten 


Sprzet 


■ informaeje o sprzgeie dia tqczno^ci cyfrowych 


Informaeje rozne 


■ obszerne opracowanie do^cz^ce pionierow polskiej radiotechniki i ich 
osiqgii^c 

9 infornaeje o przepisach dotyczqcych Iqczno^ci amatorskich obowiq- 
zujqcych w krajach UE 


Swiat Radio 


9 wybbr artykutbw z lat 2002-05 
9 Korespondencyjny Kurs Krbtkofalarski 

Autorem pfyty jest Krzysztof Dqbrowski 0C1KDA. 

Jubileuszowy CD SR04 wyffany z okazji IQ-lecia Swiata Radio b^dzie 
od pazdziernika sprzedawany przez AVT w cenie 59 zf (w tym 22% VAT). 
Wszyscy aktualni prenumeratorzy SR atrzymaj^ ptyt$ za darmo 
(vj podarku zaiqczonym do SR 10/05). 

WiQcej informaeji na www.sv/iatradio.com.pl 



Anteny DX-owe 



Sktedowa rieciywista impedancji wejSciowej anteny p6t^vowej 
▼ Sktadowa raaktancyjna impedancji wejSdowej anteny pdtp^tlowej 


Rys. 5. Przebiegi sktadowej rzeezywistej oraz reaktancji w pasmie 
80m anteny z zasilaniem 50Q zaprojektowanej dla cz^stotliwosci 
3,6MHz 



Skhadowa raeczyw-tsta impedancji wejidowej anteny p6tp^Jowej 
* SMactowa reakiancyjna impedancji wejiciowej anteny pdtpetlowej 


Rys. 6. Przebiegi sktadowej rzeezywistej oraz reaktancji w pasmie 
40-metrowym anteny z zasilaniem 50Q, zaprojektowanej dia 
czgstotiiwosci 7,15MHz 


W odroznieniu od anlerv typu GP, 
w antenach polp^tlowych maksi- 
nuim prqdu wyst^puje w ramio- 
nach piortowych na znaeznej wyso- 
kosci nad podtozem, co umozliwia 


skuteezne „przeskoczenie" port ad 
lokalnq infrastrukturq otaczajqcq 
anteny polp^tlowq przez wiqzk^ 
wypromieniowanq pod mskimi 
kqtami wzgledem linii horyzon- 
tu. Moze to bye skuteezna ante- 
na na DX-y nawet w lokalizacjach 
miejskich (rozwieszona pomi^dzy 
dwoma wysokosciowcami). Przy 
uzywaniu ich do odhioru, mogq 
oferowac przydatny poziom sy- 
gnatow od odleglvch staeji DX 
wzgl^dem sygnalow z wiasnego 
kontynentu oraz wobec zaklocen 
atmosferycznych. Warunek maksy- 
malnego zysku zmusza do instalacji 
stosunkowo nisko nad podiozem. 
W przypadku pasma amatorskie- 
go 80 me trow, wyznacza to wyso- 
kosc zainstalowania cz^sci poziomej 
od 27,5 metra do 30 metr6w nad 
podtozem. Antena polp^tlowa na 
pasmo amatorskie 40 metrow po- 
winna miec cz^sc poziomq zain- 
stalowanq na wysokosci od 15,2m 
do 18,3m nad podtozem. Majqc na 
uwadze zysk oraz kqt podniesienia 
glownego listka w plaszczyznie ele- 
wacji, nie nalezy (z wyjqtkiem usy- 
tuowania nad podtozem o bardzo 
zlych parametrach elektrycznych) 
bardziej zwkjkszac wysokosci czq- 
sci poziomej tych anten. Pokrycie 
wszystkich 4 kierunkow wymaga- 
toby ustawienia dwdeh takich an- 
ten, ktorych cz^sci poziome bytyby 
skierowane pod kqtem prostym 
wzgl^dem siebie. 

Zgodnie z naszymi poprzedni- 
mi artykutami, radzimy zasilanie 
anten polp^tlowych po przez sto- 


sowny symetryzator pomi^dzy ka- 
blem koncenlrycznym a miejscem 
zasilania anteny polp^tlowej oraz 
takie poprowadzenie kabla koncen- 
tryeznego, aby nie byt on sprzezo- 
ny elektromagnetyeznie z polp$- 
tla. Powinien bye poprowadzony 
wzdtuz linii wyznaczonej przez 
przewod poziomy (dla instalacji 
pomi^dzy dwoma wysokosciow- 
cami) lub mozliwie prostopadle do 
ptaszczyzny wyznaczonej przez 
anteny polp^tlowq na dlugosci co 
najmniej cwierc dlugosci fali. Do- 
konaliSmy przeliczenia wymiarow 
bokow anten polp^iiowych, przyj- 
mujqc polskie realia dost^pu do 
pasm amatorskich (czqstotliwosci 
srodkowe: 3,65MHz oraz 7,05MHz). 
Problem zasilania kablami koncen- 
tryeznymi 500 mozna rozwiqzac 
pozostawiajqe wymiary w wersji 
maksymalnego zysku i stosujqe 
transforma tor impedancji z 500 na 
700 (tzw. UNUN - mozna wykonac 
go samodzielnie na rdzeniu ferry- 
towym). 

W cz^sci drugiej opiszemy an- 
teny potp^tlowe zasilone wyso- 
koomowo na dolnym koncu boku 
pionowego. 

Zostana porownane charaktery- 
styki kierunkovvosci anten polp^tlo- 
wych zasilanych w narozniku oraz 
na koncu boku pionowego podezas 
pracy w pasmie podstawowym 80m 
i 40m. 

SP7HT i SQ7FI 
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Uprawnienia czlonka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiQconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilej6w, dzi§ki ktorym 
kazdg zlotowk? wlozona w prenumerat? moze odzyskac z nawiazka. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czfonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspblprac? z firmami partnerskimi. ktore udzielaja specjal- 
nych rabatow wylaeznie Czlonkom Klubu. 

1. Co miesiqc moiesz sezptatnie otrzymac isden numer archiwalny" prenumerowanego miesi§czrtika 
Przeslemy go razem i pr enumerate 

2. Wi^ksz^ liczb? eg 2 &mplarzy archiwzlnych* wszysd<ich C 2 terech cza^opism (EdW, EP ; EL, SR) moiesz 
kupt: w symt>olicznej cen e i zt/egz 

3. Mozesz korzystac z nast^pujqcych raUat6w: 

• 30% na pfyikl (kity A) w Jimicie do <10 zl co miesi^c. Powyzej lego initu radal wynost 1 0%. 

• 10% na kity AVT/TSM :zes:awy B, C) 

• 10% na kity Veilenana. 

• 10% na zestawy T3K 

• 10% na ksigzki otero wane w jCsqgami Wysylkowej A^T 

• 5% na wszelkie inne tov^ary nabywane , 

w sMapach firmowych AVT i wsklepie intemetowym V7WW.Skl6p.3l/t.COr!1.p3 

4 . Cztonek „Klul3u AVr-e" moze co missive otrzymywati wysylkov/o ptylti dtukowane (o wartosci do 40.00 
zt), nie ponoszqc kosztow wysytki. oszcz^aza zstem vv ten sposbb 1*1.30 zt miesigeznie. Zamawiane ply:ki 

tfcst&czane v«rraz z prenumeratT. Do pfzesytki dot^czany jest juz wy^elmcny druk przekazu. ktdry risiezy 
opiacib do 7 dni cd orzymania prenumeraty Uwaga! Ten sposob wysytki rie dotyezy firm i instytueji 
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TEST 


Wptyw Roofing Filter na parametry dynamiczne cz^sci odbiorczej FT-1000MP 

Roofing Filter w FT-1000MP 


Uktady TRX na pasma 
amatorskie KF 

Pomijajqc nieliczne rozwiqza- 
nia unikalne, mozna stwierdzif, ze 
wystypujq obecnie dwa typy ama- 
torskich TRX. Pierwszy Lyp lo TRX 
wylqcznie na pasma amatorskie KF. 
Zazwyczaj pierwsza czestotliwosc 
posrednia jest usytuowana pomty- 
dzy 4MHz a 10MHz. Drugi typ cha- 
rakteryzuje sty pierwszq czt^stotli- 
vvosciq posredniq w zakresie UKF, 
powyzej 30MHz. Jest to tew. ukiad 
„przemiany w gor<£" (po angielsku: 
Up Conversion). Przedstawidelami 
pierwszego typu sq TRX produ- 
kowane przez obu producentovv 
amerykanskich: Elecraft (K1 i K2) 
oraz Ten-Tec (Orion i Omni). Wszy- 
scy producenci japonscy (Icom, 
Kenwood i Yaesu) slosujq melody 
pierwszej przemiany cz^stotliwosci 
w zakres UKF. 

Poniewaz nie ma na tym swiecie 
rzeczy doskonalych, to kazdy z tych 
ukiad 6 w ma okreslone zalety oraz 
wady. Dia TRX pierwszego typu tech- 
nology wykonywania filtrow kwar- 
cowych w zakresie 4MHz do 10MHz 
jest bardzo dobrze opanowana, co 
stwarza szans^ na uzycie pierwszego 
filtra kwarcowego w torze odbior- 
czym o bardzo dobrej selektywnosci. 
Dla podstawowych emisji uzywa- 
nych przez krotkofalowcow (CW 
oraz SSB) mozliwe jest zastosowanie 
wielokwarcowych filtrow o pasmie 
dostosowanym do obu emisji. Filtry 
te charakteryzujq sty plaskq charak- 
terystykq w zakresie pasma prze- 
puszczania filtra, duzq stromoSciq 
obu zboczy filtrow srodkowoprze- 
pustowych oraz duzym tfumieniem 


Angielski termin „Roofing Filter” to okreslenie powszechnie stosowane 
w opisach nowoczesnych TRX na pasma amatorskie. Ale co sty za tym 
kryje? Otoz, jest to pierwszy filtr kwarcowy torn odbiorczego, ktory ma 
decydutycy wptyw na parametry dynamiczne odbiornika i dlatego powinien 
(zzasady) charakteryzowac sty znacznqselektywnoscty. Ponadto powinien 
on bye ulokowany jak najblizej pierwszego mieszaeza w torze pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej odbiornika. Bo tylko wtedy moze prawidtowo 
spetniac swoje zadanie: poprzez selektywnosc chronic tor odbiorezy przed 
niepoz^danymi sygnatami, usytuowanymi poza pasmem odstuchiwanego 
kanatu radiowego. Niestety, nie zawsze konstruktorzy TRX na pasma ama- 
torskie KF spetniajq ten, zgtaszany od dwoch dziestycioleci, postulat. W se- 
rii dwoch artykutow pokazemy, jak krotkofalowiec z zactyciem konstruktor- 
skim moze poprawic to, co „spartaczyt” producent TRX. 


sygnalow lezqcych poza pasmem 
przepuszczania filtra. Producenci 
wyposazajq modele TRX przewaznie 
w filtry kwarcowe o parametrach 
dostusowanych du wymagan prze- 
ctytnego uzytkownika TRX. Krotko- 
falowcy preferujqcy prac^ wzawo- 
dach krotkofalarskich oraz polujqcy 
na odlegje staeje DX, aby zaspokoic 
swoje wyzsze wymagania, wyposa- 
zajq zazwyczaj cz^sci odbioreze TRX 
w znaeznie lepsze filtry kwarcowe, 
oferowane np. przez amerykanska 
firm^ I.MRAD (prowadzonq przez 
krotkofalowcow i nastawionq na po- 
trzehy krotkofalowcow). Te specjalne 
filtry kwarcowe zapewniajq znaeznie 
lepsze parametry, jesli chodzi o se- 
lektywnosc, a zwlaszcza stromosc 
zboczy filtra oraz tlumienie sygnalow 
poza pasmem przepuszczania filtra. 
Sq to istotne zalety TRX konstruowa- 
nych tylko na pasma amatorskie. 

Drugi typ TRX ma czestotliwosc 
poSredniq zazwyczaj w zakresie 45 
do 75MHz. W torze odbiorczym 
pierwszej cz^stotliwosci posred- 
niej sq stosowane 
bardzo proste filtry 


kwarcowe w technologii dyskretnej 
lub monolityczne. Parametry tych 
filtrow sq dalece nieadekwatne do 
potrzeb krotkofalowca, polujqcego 
na DX-y, lub preferujqcego pract? 
w zawodach krotkofalarskich. Do 
niedawna (do czasu wyproduko- 
wania IC-7800) pasmo przepusz- 
czane przez te filtry mialo szerokosc 
od 10kHz do 20kHz. Jest to zbyt 
duza szerokosc pasma dla dwoch 
najpopularniejszych emisji, jakich 
uzywajq na co dzien krotkofalowcy: 

SSB oraz CW. W tak szerokim pa- 
smie zmiesci sty nie tylko sygnal od 
staeji, ktorq chcielibysmy aktualnie 
odbierac, ale takze kilka innych sy- 
gnalow emisjq SSB i moze zawierac 
kilkadziesiqt sygnalow emisjq CW 
Sq lo znane niedoslatki TRX z ciq- 
giym pokryciem czestotliwosd, od 
fal dlugich po gorny kraniec KF. 

Roofing Filter a problemy 
zwicjzane z intermodular 
w torze odbiorczym 

Ogolny 1«1 Jran^ceivera 

Prawie wszystkie odbiorniki majq y ae5 „ FM000MP zostal 
od strony wejsria antenovvego jakies zajjrezenfawatry 
filtry LC. W przypadku odbiorni- _w Sit 7/04. 




TEST 


Transceivery KF 


kow pierwszego typu, sq to prze- 
vvaznie flltry srodkowoprzepusto- 
we na pasma amatorskie i tlumi^ce 
sygnaiy niepoz^dane spoza pasm 
amatorskich. W odbiornikach dru- 
giego typu realizowana jest zasada 
ci^glego pokrycia, od fal dlugich 
az do fal krotkich. Dlatego zamiast 
filtrow przepuszczajt|cych tylko sy- 
gnaiy z bezposredniego s^siedztwa 
odsluchiwanego kanalu radiowego, 
stosowane bardzo szerokie filtry 
przepuszczajace pasmo o szerokosci 
wielu MHz, Przez tak szerokie filtry 
przedostaj^ si^ nie tylko sygnaiy 
z pasm amatorskich (te pozqdane), 
ale takze bardzo silne sygnaiy z pasm 
radiofonicznych i komercyjnych 
(wysoce niepozqdane podczas od- 
bioru vv pasmach amatorskich). TRX, 
posiadajqce uklady ATU, cz^sciowo 
naprawiaj^ ten bl^d. Najnowsze 



Roofing Filter 


Najbardziej dokuczliwe efekty 
blokowania odbiornika pojedyn- 
czym bardzo silnym sygnalem, le- 
gacy m poza kanalem aktualnie od- 
bieranym (parametr BDR), a w na- 
st^pnej kolejnosci intermodulacja 
trzeciego rz^du, spowodowana 
obecnosci^ dw6ch silnych sygna- 
16 w usytuowanych w odpowiedniej 
relacji cz^stotliwosciowej wzgl^dem 
odsluchiwanego kanalu radiowego 


Zdolnosc odbiornika do pracy w obecnosci bardzo silnych sygnalow 
zalezy w istotnym stopniu od zastosowanego uktadu pierwszego miesza- 
cza cz^stotliwosci oraz od selektywnosci uzyskiwanej w pierwszym filtrze 
kwarcowym w torze pierwszej cz^stotliwosci posredniej odbiornika. 


modele sq wyposazane w preselek- 
tor na wejsciu odbiorczym. Na ogol 
jest to sytuacja zdecydowanie mniej 
korzystna anizeli vv odbiornikach 
pierwszego typu. 

Zdolnosc odbiornika do pracy 
w obecnosci bardzo silnych sygna- 
low zalezy w istotnym stopniu od 
zastosowanego ukladu pierwszego 
mieszacza cz^stotliwosci oraz od se- 
lektywnosci uzyskiwanej w pierw- 
szym filtrze kwarcowym (Roofing 
Filter) w torze pierwszej cz^stotli- 
wosei posredniej odbiornika. 

Stosowane rozwiqzania uklado- 
we majq swoje ograniczenia i po 
przekroczeniu pewnych poziomow 
granicznych na wejsciu antenowym 
vv kazdym odbiorniku wystqpi in- 
termodulacja: tzn. odbiornik za- 
cznie „odbiera£" sygnaiy ktore po- 
wstaly w nim samym, wskutek pro- 
cesow nieliniowych. Intermodulacja 
zaczynamy odczuwad, gdy poziom 
produktow intermodulacyjnych za- 
czyna przekraczac poziom szumow 
wlasnych toru odbiorczego. 



Oodatkowe filtry InRad IF 


(parametr IMD DR3). 

Dfa intermodulacji trzeciego rz^- 
duw torach odbiorczych rozroznia- 
my dwie sytuacje: 

■ gdy oba sygnaiy wvwoiujqce in- 
termodulacj^ mieszcz^ si^ wpa- 
smie przepuszczanym przez 
pierwszy filtr kwarcowy 
m gdy odstyp cz^stotliwosci po- 
miedzy dwoma sygnalami wy- 
wolujqcymi intermodulacje jest 
na tvie duzy, ze nie mieszczq si^ 
one jednoczesnie w pasmie prze- 
puszczanym przez pierwszy filtr 
kwarcowy 

Dla najiepszych odbiornikow 
z szerokim Roofing Filter (12 do 
20kHz) parametr IMD DR3 osiqga 
wartosci rz^du 95dB do 105dB, przy 
odstypie sygnalow wywoluj^cych 
intermodulacja rownym 20kHz 
(i wi^kszym). Odbiorniki sredniej 
i nizszej klasy maj$ nizsz^ wartosc 
tego parametru. Jesli odstt^p pomie- 
dzy sygnalami vvywolujqcymi inter- 
mod uiacjc^ trzeciego rz^du jest nialy 
i oba sygnaiy mieszcz^ sit* w pasmie 
przepuszczania pierwszego filtra 
kwarcowego w torze pierwszej czt*~ 
stotliwosci posredniej, to procesy 
intermodulacyjne b^d^ zachodzic 
nie tylko vv pierwszy rn mieszaczu, 
ale takze b^da powstawac w dru- 
gim mieszaczu cz^stotliwosci po- 
sredniej. VVovvczas wypadkowy pa- 
rametr IMD DR3 dla calego toru od- 
biorczego spada do wartosci tylko 
60dB - 70dB. To, jak szybko naskjpi 
ten spadek, zalezy w duzej mierze 
od szerokosci pasma przepuszcza- 
nego przez pierwszy filtr kwarcowy 


w torze pierwszej cz^stotliwo^ci 
posredniej odbiornika. 

Aby te ogolne rozwazania nieco 
przyblizyc, rozwazmy przyklad licz- 
bowy. Zalozmy, ze mamy odbiornik 
charakteryzuj^cy si^ parametrem 
IMD DR3 = lOOdB oraz poziomem 
szumow wlasnych -135dBm. Jesli 
jeden sygnal wywolujqcy intermo- 
dulacj^ jest oddalony o 20kHz od 
odsluchiwanego kanalu, a drugi 
jest oddalony o 40kHz, to produkt 
intermodulacyjny trzeciego rz<^- 
du, powstaj^cy w odsluchiwanym 
kanale radiowym, pojawi si^ wow- 
czas, gdy oba sygnaiy (powoduj^ce 
powstanie intermodulacji w tym 
odbiorniku) b^dq mialy poziom: 
lOOdB -135dBm = -35dBm. Zgodnie 
ze standardem przyj^tym w pa- 
smach amatorskich KF, poziom S9 
odpowiada sygnalowi na wejsciu 
antenowym = -73dBm. Zatern, pro- 
dukt intermodulacyjny w takim 
odbiorniku bedzte slyszany dopiero 
dla sygnalow z poziomem 38dB 
powyzej S9 {-73dBtu - (-35dBm) 
= 38dB}. Sygnaiy slabsze nie wy- 
woiaj^ zauvvazalnego efektu inter- 
modulacji trzeciego rz^du. Bylby 
to odbiornik bardzo odporny na 
intermodulacji. 

Analiza odbiornika FT-1000MP 

Rozwazmy teraz bardziej przy- 
ziemny przyklad, bior^jc pod uwag<> 
popularny w Polsce TRX typu FT- 
-1000MP Zalozmy, ze przy szero- 
kosci pasma przenoszonego przez 
pierwszy filtr kwarcowy = 12kHz 
parametr IMD DR3 wynosi 70dB. 
Zalozmy dalej, ze mamy dwa sy- 
gnaiy odlegle tylko o 3kHz i o po- 
ziomie mogacym wywotac inter mo- 
dulacj<^. Od jakiego poziomu efekt 
intermodulacji bedzie zauwazalny 
w tym odbiorniku? 70dB -135dBm 
= -65d Bm, czyli juz dla sygnalow 
o poziomach S9 +8dB i silniejszych. 
Podczas pracy vv zawodach krutko- 
falarskich oraz polovvania na DX-y 
jest duze prawdopodobiehstwo, ze 
dwa sygnaiy tak silne, lub jeszcze 
sllniejsze,. a odlegle o 3kHz, mogq 
pojawi^ si^ w pasmie przepuszcza- 
nym przez pierwszy filtr kwarcowy 
toru pierwszej czestotliwosci po- 
sredniej odbiornika. 

Z powyzszych wywodow mozna 
wyci^gnqc: dwa oczywiste wnioski: 

M przy szerokim odst^pie sygnalow 
mogqcych wywotac intermodu- 
lacj^ o odpornosci odbiornika na 
intermodulacji decyduj^ tylko 
rozwi^zania ukladowe zastoso- 
wane w torze odbiorczym, poczy- 
naj^c od wejscia antenowego do 
pierwszego mieszacza wlqcznie. 
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■ przy wqskim odst^pie sygnalow 
mogqcych wywolac intermodu- 
lacj^ odpornosc odbiornika na 
intermodulacj^ jest uwarunko- 
wana szerokosciq pasma prze- 
puszczanego przez pierwszy filtr 
kwarcowy. 

Konkluzja: powinnismy stoso- 
wac Roofing Filter adekwatny do 
odbieranej emisji. 

Przy wqskim odst^pie sygnalow 
mogacych wywolac intermodular 
i filtrze o szerokosci pasma 12kHz, 
maksymalny odst^p cz^stotliwosci 
sygnaldw mogacych wywolad inter- 
modular trzeciego rz^du wynosi 
3kHz. Gdyby udalo si^ zmniejszyc 
szerokosc pasma przepuszczane- 
go przez Roofing Filter z 12kHz 
(przypadek FT-1GOOMP) do 4kHz, to 
maksymalny odstep cz^stotliwosci 
sygnaldw mogacych wywolad inter- 
mod ulacjt^ zmalalby do tylko 1kHz 
(jest to szerokosc pasma przepusz- 
czanego przez filtr podzielona przez 
4). Prawdy te byly znane od kilku- 
nastu lat (pisalem o tym w polskiej 
i amerykanskiej prasie krotkofalar- 
skiej). Juz pod koniec XX wieku nie- 
kt6re instytuty naukowe w krajach 
by! ego ZSSR oraz niektdre firmy na 
Zachodzie oferowaly filtry kwar- 
cowe do pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej w zakresie 45 do 75MHz, 
z pasmem przepuszczania rz^du 3- 
-4kHz. Ze wzgl^du na produkcj^ na 
konkretne zamowienia jednostkowe, 
filtry te byly bardzo drogie. Ponadto 
malo kto wiedzial o mozliwosci ta- 
kiej modernizacji. Dopiero poczqtek 
XXI wieku przyniost rozwiqzania 
bardziej przyst^pne cenowo. 

Roofing Filter z pasmem prze- 
puszczania 4kHz jest w miar^ dobry 
dla emisji SSB. A cu z emisji CW? 
Gdyby udalo si^ zbudowac Roofing 
Filter z pasmem przepuszczania 
tylko 250Hz, to juz sygnaly odlegle 
o 62Hz od odsluchiwanego kana- 
lu radiowego nie powodowalyby 
intermodular Byloby to rozwiq- 
zanie bardzo dobre dla krotkofa- 
lowcow polujqcych na DX-y, ale dla 
krotkofalowcow biorqcych udzial 
w zawodach krotkofalarskich bylby 
to filtr zbyt wqski. Zdaniem specja- 
listbw z firmy INRAD, kompromi-* 
sem dla obu ww. grup powinien 
bye filtr z pasmem przepuszczania 
rzt^du 400Hz. Za szerszym pasmem 
pierwszego filtra przemawiajq takze 
mniejsze straty sygnalu w pasmie 
przenoszonym przez filtr kwarco- 
wy (straty te rosnq szybko wraz ze 
zmniejszaniein szerokosci pasma 
przenoszonego przez filtr kwarco- 
wy). Z dwcich konfiguraeji filtrow 
kwarcowych, firma INRAD zdecy- 
dowala si$ na wersj^ 4-kwarcowq, 


Tab. 1. Parametry toru odbiorezego FT-1000MP przed i po wymianie Roofing Filter 


FT-1000MP 

BOR(dB) 

’ 1MD DR3 (dB) ! 

BDR(dB) 

INID DR3 (dB) 


Zakres dynamic zny 

0dporno§d na intermodulacji 

Zakres dynamiczriy przy 

Odporno^d na intermodu- 


przy odstqpie 5kHz 

trzeciego rzqdu przy odstqpie 

octstqpie 20kHz 

lacjq trzeciego rzgdu przy 



5kHz 


Odstqpie 20kHz 

Przed 

119 

83 

142 (Off) 

96,7 

mndernizacjq 



137 (Flat) 

93,5 

Po 

modernizacji 

130 

89 

146 

93 


ze wzgl^du na mniejsze straty wno- 
szone dla sygnalow przepuszcza- 
nych przez taki Roofing Filter. Filtry 
8-kwarcowe dla emisji CW wyma- 
galyby dodatkowego wzmaeniaeza, 
co pogorszyloby wtasnosci dyna- 
miezne toru odbiorezego (a chodzi 
nam przeciez o to, aby je poprawic). 
Dla szerszego pasma zajmowanego 
przez emisji SSB adekwatne bqdq 
filtry 8- lub 10-kwarcowe. 

Poczynajqc od roku 2004, ame- 
rykanska firma INRAD oferuje mo* 
dernizacj^ TRX typu FT-1000MP 
(i innych modeli TRX serii FT-1000) 
po cenach przyst^pnych dla szer- 
szego grona krotkofalowcow. Firma 
INRAD wykorzystuje dobrej ja- 
kosci filtry kwarcowe na cz^stotli- 
wo^t central nq 70,445MHz oraz na 
pierwsze cz^stotliwosci posrednie 
stosowane w innych TRX. 

Jak pokazaly pomiary w reno- 
mowanym laboratorium, po za- 
stosowaniu modernizacji JNRAD 
uzyskano znaeznq popraw^ para- 
metrow dynamicznych toru od- 
biorezego zmodernizowanego FT- 
-1000MP Prezentacja para me trow 
dynamicznych w tabeli 1. 

Z danych pomiarowych widac, 
ze oba podstawowe parametry dy- 
namiezne dla bliskiego odst^pu sy- 
gnalow przeszkadzajqcych (o 5kHz) 
ulegly znaeznej poprawie po in- 
stalacji w^zszego Roofing Filter. 
Zapewne bardziej poglqdowa jest 
ilustracja grafiezna selekiywnoSci 
toru odbiorezego pierwszej cz^- 
stotliwosci posredniej FT-1000MP, 
przed i po wymianie Roofing Filter. 
Przed stawia to rysunek 1. 

Szersza krzywa dotyezy selek- 
tywnosci toru odbiorezego pierw- 
szej czestotliwosci posredniej przed 
modernizaejq, a w^zsza odzwier- 
ciedla stan po wykonaniu moder- 
nizacji INRAD. Z wykresu widac, 
ze modernizaeja b^dzie skutkowac 
znaeznte mniejszymi zakloceniami 
intermodulacyjnymi dla sygnalow 
odleglych o 2 do 10kHz od aktualnie 
odsluchiwanego kanalu radiowe- 
go. Modernizaeja INRAD zwi^ksza 
przydatnosc cz^sci odbiorezej FT- 
-1000MP na zatloczonych pasmach 
amatorskich KF. Co prawda 4kHz 
Roofing Filter pogorszy nieco jakosc 
odbioru przez odbiornik giowny 


FT-1000MP staeji radiofonicznych 
nadajqcych emisji AM. Z tym ze do 
odbioru „nietypowych" dla krot- 
kofalowcow emisji nadal mozna 
wykorzysty waC drugi (pomocniczy) 
odbiornik w FT-1000MR ktory nie 
podlega tej modernizacji. 

Podsumowanie 

Modernizaeja Roofing Filter prze- 
suwa cz^c odbiorczq FT-IOOOMI? FT- 
-1000MP MARK V oraz FT-1000MP 
Mk Field do odbiornikow najwyz- 
szej klasy na pasma amatorskie KF 
(osiqgi zblizone do K2, Orion oraz 
IC-7800), przyczyniajqc si^ do zna- 
czqcego zredukowania poziomu 
produktow intermodulacyjnych 3. 
rz^du, Taka modernizaeja jest nie- 
porownanie tansza anizeli wymiatta 
TRX na np. reklamowany ostatnio 
IC-7800 (jest on wyposazony w za- 
Iqczany na zqdanie w^zszy Roofing 
Filter = 6kHz). 

I ostatnia konkluzja: z powyz- 
szego wynika oczywista przewaga 
koncepcji odbiornika z pierwszq cz$- 
stotliwoscia posredniq w zakresie 
4-10MHz nad koncepcjq „przemiany 
w gor^". To, co ambitny krbtkofa- 
lowiec musi poprawiac po produ- 
cencie TRX w ukladzie przemiany 
w gor^, w odbiornikach pierwszego 
typu jest juz zainstalowane na star- 
cie. Ewentualne doposazenie polega 
na wymianie standardowych filtrow 
kwarcowych producenta na filtry 
o znaeznie lepszyeh parametrach 
(oferowane np. przez INRAD). 

SP7HT i SQ7FI 


W nast^pnym Qrtykuie 
bf dzie opisana kom- 
pleksowe modernizatio 
wejicki ocfctoraego 
FT-1000MP Mark V, 
wykonana przez KG6TED 
(bylySPBBJI iSP7BJI). 


Zrodfo: 

www.qth.com/in rod/ 
Fotografie dotyaq 
modernizacji v/ykononej 
przez HK3AKAE22H 
w odmesieniu do 
FI-I000MP MK V field 



Rys. 1. Selektywnosc toru odbiorezego pierwszej czgstotliwosci 
posredniej FT-1000MP przed i po wymianie Roofing Filter na wgzszy 
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Dyplomy wydawane przez warszawskie kluby: SP5KCR i SP5PPK 


Nowe polskie dyplomy 


Polskie Amatorskie 
Radiostacje Klubowe 


Wydawcq dyplomu „Polskie 
Amatorskie Radiostacje Klubowe" 
jest Stanislaw Sobieszczuk SP5BLI 
oraz Klub Krotkofaiowcow SP5KCR 
w Warszawie. Dyplom ten jest wy- 
dawany za przeprowadzone Iqcz- 
nosci z polskimi stacjami klubowy- 
mi Polskiego Zwiqzku Krotkofaiow- 
cow, Ligi Obrony Kraju, Zwiqzku 
Harcerstwa Polskiego, Zwiqzku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz ze 
stacjami klubow srodowiskowych 
nalezqcych do PZK. 



This b lo certify l/tuf 

ften/\KOA . p/iHO' 

Operator of Iht Amateur radio stallon 


this submit (at o fQSO 
Proofs of (on tat ts 

In accordance with the rules of this Award 




Dyplom jest wydawany za prze- 
prowadzone Iqcznosci ze stacjami 
klubowymi nadajqcymi na wszyst- 
kich cz^stotliwosciach (pasmach) 
zgodnie z obowiqzujqcym bandpla- 
nem. Nie zalicza siq IqcznoSci cross- 
-band i przez przemienniki. Zalicza 
sie IqcznoSci od 1.930 roku (daty po- 
wstania PZK). Do dyplomu zalicza 
si^ przeprowadzone lqczno£ci ze 
stacjami klubowymi, ktore uzywaly 
bqdz uzywaja w swojej pracy zna- 
k6w okolicznosciowych. 

Wydawcy bqdq prowadzic i uzu- 
pelniac wykaz stacji klubowych 



this Is to certify that 

• . . : . ' >• . j. 

Rt&AttiJA .sw'mt fiAbto' 

Operator of Ute amateur radio station 


lias submitted of QUO 
rtoofs of contacts 

In accordance with the rules of this Award 


Enel 


Tabela punktowa dyplomu „Polskie Amatorskie Radiostacje Klubowe” 



Staeje polskie 

Staeje EU ’ 

Staeje DX 

KF-CW 

za 1 QSO - 1 pkt 

Za 1 QSO - 2 pkt. 

za 1 QSO - 10 pkt. 

KF - SSB 

za 1 QSO - 1 pkt 

Za 1 QSO - 2 pkt. 

zal QSO -10 pkt. 

KF- CW/SSB 

za 1 QSO - 1 pkt 

Za 1 QSO - 2 pkt. 

zal QSO -10 pkt. 

UKF 

za 1 QSO - 5 pkt. 

Za 1 QSO - 10 pkt. 

za 1 QSO - 25 pkt. 

DIGITAL 

za 1 QSO - 1 pkt 

Za 1 QSO - 2 pkt. 

za 1 QSO - 10 pkt. 

SWL 

za 1 LSN - 1 pkt 

Za 1 LSN - 2 pkt. 

za 1 LSN - 5 pkt. 


oraz uzywanych przez staeje klubo- 
we znakow okolicznosciowych. 

Dyplom wydawany jest w sze- 
sciu kategoriach: 

■ A - kategoria „CW" - za Iqcznosci 
emisjq CW na pasmach KF (HF), 

■ B - kategoria „SSB" - za IqcznoSci 
emisjq SSB na pasmach KF (HF), 

■ C - kategoria „CW/SSB" - za Iqcz- 
nosd emisjq CW/SSB na pasmach 
KF (HF ), 

■ D - kategoria „UKF" - za Iqcznosci 
emisjq CW/SSB/FM na pasmach 
UKF (VHF), 

■ E - kategoria „DIGITAL" - za lqcz- 
nosci emisjami cyfrowymi na 
wszystkich pasmach (all band/all 
mode), 

eb F - kategoria „SWL" - za nasi it- 
chy pracy polskich stacji klubo- 
wych pracujqcych na wszystkich 
pasmach wszystkimi rodzajami 
emisji CW/SSB/FM/DIGITAL (all 
band /all mode), 

Dyplom jest wydawany w sze- 
sciu klasach punktowych: 50, 100, 
200, 250, 300. 

Klasa podstawowa to 50 punk- 
tow - dyplom Award + nalepka 
(stikers). 

Nast^pne klasy w postaci nale- 
pek (stikersdw). 

Kazdy dyplom jest numerowany, 
a o kolejnosci otrzymanego dyplomu 
decyduje data nadeslania zgloszenia 
przez zainteresowanq osob^. 

Zgloszenia do dyplomu w posta- 
ci listy GRC potwierdzone muszq 
by 6 przez: 

- dwoch licencjonowanych nadaw- 
cow, 

- dowolny klub krotkofaiowcow 
(podpisem i pieczqtkq klubu), 

- Award Menagera dowolnej orga- 
nizaeji krotkofalarskiej. 

Wydawca - Award Manager nie 

przyjmuje kart QSL do weryfikaeji 
zgloszen. 

Dyplom nalezy zdobyc raz - obo- 
wiqzkowo w najnizszej klasie (50 
punktow). 


Podwyzszenie klasy dyplomu 
nastqpi po przeslaniu zgloszenia 
w postaci listy GRC do wydaw- 
cy dyplomu. Osoba zglaszajqca 
otrzyma naklejk^ (stikers) z wyroz- 
nieniem nowej klasy dyplomu po 
uprzednim sprawdzeniu i zareje- 
strowaniu dodatlcowego zgloszenia. 

Dyplom jest dostqpny dla 
wszystkich nadawcow i nasluchow- 
cow. 

Koszt dyplomu: 

- dla stacji nadawezyeh oraz naslu- 
chowych polskich wynosi 20 zl 

- dla stacji EU i DX wynosi 10 euro 
lub 10$, 

Podwyzszenie klasy dyplomu 
kosztuje: 

- dla stacji nadawezyeh oraz na- 
sluchowych polskich 3 znaezki 
o nominale 1,30 zi, 

- dla stacji EU i DX wynosi 2 euro 
lub 2$, 

Wydawcy dyplomu zastrzegajq 
sobie prawo do zmiany oplaty za 
wysylk^ nalepek ze wzglqdu na 
ewentualnq zmiany oplal Laryfo- 
wych Poczty Polskiej. 

Zgloszenia nalezy przeslac na ad- 
res: Stanislaw Sobieszczuk SP5BLI, 

00 - 987 Warszawa 4, PO. Box 103. 

„Bitwa Warszawska” 

1 „Dyploin Kawalerii Polskiej ” 

Przypadajqca w tym roku 85. 
rocznica Bitwy Warszawskiej byla 
inspiraejq dla Praskiego Oddzia- 
tu Terenowego PZK w Warszawie, 
Klubu Krotkofaiowcow SP5PPK, re- 
dakcji „Zolnierza Polskiego" i Urzq- 
du Dzielnicowego Praga-Poludnie 
do wydania dyplomu „Bitwa War- 
szawska 1920 roku". 

^ Ponadto z okazji VI Mistrzostw 
Polskiej Formacji Kawaleryjskich 
czlonkowie Praskiego OT PZK 
(SQ5TD i SP5LMT) wydajq dodat- 
kowy dyplom „Kawalerii Polskiej". 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mow jest zgromadzenie: 
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■ na pasmach KF - 85 punktow 

■ na pasmach UKF - 40 punktdw 
(liczci sis l^cznosci przez prze- 
mienniki) 

Punkty zalicza sie za Iqcznosci z: 

■ stacjq okolicznoSciowq 3Z0BW, 
3Z85BW i SN85BW (Bitwa War- 
szawska) - 20 punktow, 

■ stacjami cz!onk6w Praskiego OT 
oraz klubami SP5PPK,SP5PIP, 
SP5PPW, SP5YWA, SP5YMU, 
SP5YOC,SP5YKW - 15 punkt6w, 

■ stacjami z miejsc historycznie 


zwiqzanych z Bitwq Warszawskq: 
Marek, Kobylki, Ossowa, Wo- 
lomina, Radzymina, Sulejdwka, 
Rembertowa, Modlina, Zegrza, 
Dobre - 10 punktdw. 

■ pozostalymi stacjami z Warszawy 
- 1 punkt. 

Liczq sis iqcznoSci od 1.08.2000 r. 
Koszt dyplomu „Bitwa Warszaw- 
ska 1920 roku" wynosi 15 zl (5 euro 
lub 5$). Dyplom „Kawalerii Polskiej" 
bsdzie dodawany bezplatnie tylko 
do dyplomu podstawowego ktdrym 
jest dyplom „Bitwa Warszawska". 

Wplaty za dyplom „Bitwa War- 
szawska 1920 roku" nalezy wplacac 
na konto: Wieslaw Paszta, MIL- 
LENNIUM BIG BANK S.A. Numer 
konta: 65 1160 2202 0000 0000 10 
70 5233, ul. Afrykanska 7a, 03-947 
Warszawa, z dopiskiem „Dyplom 
Bitwa Warszawska". 

Zgloszenia wraz z ksero wplaty 
nalezy przeslac na adres: Wieslaw 
Paszta SQ5ABG, ul. Brazylijska 13a / 
24, 03-946 Warszawa. 

Uwaga! Wszystkie stacje, ktore 
zdobyly dyplom „Bilwa Warszaw- 
ska 1920 roku" w poprzednich la- 
tach, mogs sis ubiegac o bezptatny 
dyplom „Kawalerii Polskiej", wy- 
kazuj^c zgromadzenie 85 punktdw 



na paSmie KF lub 40 punktow na 
pasmie UKF oraz podajqc na zglo- 
szeniu numer zdobytego dyplomu 
„Bitwa Warszawska". 

Zgloszenia na ten dyplom pro- 
simy przesylac na adres: Andrzej 
Gala SQ5TD, ul. Sobieskiego 41m 
32, 05-120 Legionowo. 

Praca stacji okolicznosciowej 
3Z85BW i SN85BW jest potwierdza- 
na kartq okolicznosciow^ zwiqzan^ 
historycznie z Bitwq Warszawskq 
w 1920 r. Karty QSL 3Z85BW via 
SP5PPK biuro - 37 a SN85BW via 
SQ7HQQ biuro - 03. 

Wiscej informacji u wydawcow 
dyplomow: sq5abg@o2.pl, sq5t- 
d@tlen.pl, sp5Imt@tlen.pl. 




Za miesiqc zostanie zc* 
prezenlowany program 
dyplomowy Russian 
Robinson Club 


REKLAMA 



tel. 10-121 265 II 25, 26013 11 

e-mail: office@commax.pl 


ul. Wodna 2. 30-556 Krakdw 


PMR-1000TX 




Historia: od odkrycia fal radiowych az do skonstruowania pierwszego telefonu GSM 


Kalendarium radiotechniki 


Wwi?kszosci dotychczasowych opracowari poswi?conych historii radia 
i radiotechniki w Polsce przedstawiane byty gtownie dzieje firm, orga- 
nizacji lub instytucji zastuzonych na tym polu. Dost?pne sq, zarowno 
w Internecie, jak i w wydawnictwach drukowanych, obszerne opracowa- 
nia dotyczqce historii radiofonii w Polsce, a zwtaszcza Polskiego Radia, 
historii krotkofalarstwa i Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, firm produ- 
kuj^cych odbiorniki radiowe i podzespoty. W wielu publikacjach mozna 
obejrzec obszerne galerie zdj?c zabytkowych odbiornikow, zapoznac si? 
z ich parametrami i schematami, istnieje takze spore grono zbieraczy 
starych odbiornikow, ktorzy specjalizujqsi? w ich naprawach i restauracji. 
Nazwiska osob, ktorych wktad pracy umozliwil ten rozwoj, padajq w takim 
kontekscie stosunkowo rzadko i na ogot wymienianych jest kilka najbar- 
dziej zastuzonych. Z historii radiotechniki swiatowej przewaznie znani sq 
Popow i Marconi, czasami bywa wspominany Roberto Landell de Moura, 
a znajomosc polskich pionierow radiotechniki ogranicza si? do kilku na- 
zwisk: profesorow Groszkowskiego i Rotkiewicza, czasami Manczarskiego 
(chociaz w ostatnich latach zycia byt on cz?sciej kojarzony z badaniami 
nad sprawami parapsychologii), w kr?gach krotkofalarskich wymienia si? 
nazwiska Heftmana, Ziembickiego i to niestety wszystko... 


Z tego tez wzgl^du na nowej 
plycie SR 04 sq podane zyciorysy 
nast(jpujqcych osob, o ktdrych war- 
to pami^tac w zwiqzku z chociazby 
80-leciem Polskiego Radia. Sq to: 
Wieslaw Barwicz, Wiktor Biernacki, 
Ludomir Danilewicz, Stefan Darec- 
ki, Kazimierz Drewnowski, Franci- 
szek Jerzy Dyrna, Stanistaw Fryze, 
Kazimierz Fryderyk Goebel, Janusz 
Groszkowski, Stefan Ludwik Hahn, 
Tadeusz Heftman, Wtadystaw Hel- 
ler, Tadeusz Cezary Hubert, An- 
drzej Jellonek, Mieczyslaw Jezew- 
ski, Jakub Jodko-Narkiewicz, Zyg- 
munt Karaffa-Kraeuterkraft, Witold 
Wlodzimierz Kasperowicz, Stefan 
Wawrzyniec Kijak, Egon Kazimierz 
Franciszek Krulisz, Romuald Li- 
twin, Henryk Magnuski, Janusz 
Antoni Majcher, Tadeusz Malarski, 
Jakub Mamlok, Stefan Manczarski, 
Wlodzimierz Markowski, Tadeusz 
Matusiak, Stanistaw Marcin Nowo- 
rolski, Julian Ochorowicz, Janusz 
Odyniec, Stanislaw Odyniec, J6zef 
Plebariski, Kazimierz Proszynski, 
Wladyslaw Daniel Rab^cki, Wil- 
helm Rotkiewicz, Stanistaw Ryzko, 
Adam Karol Smolinski, Dymitr So- 
kolcow, Eugeniusz Stalinger, Wa- 
ctaw Struszynski, Marian Suski, Jan 
Szczepanik, Wlodzimierz Tario-Ma- 
zinski, Wladyslaw Arnold Trembin- 
ski, Mieczyslaw Wladyslaw Wolfke, 
Tadeusz Zagajewski, Antoni Z^bik, 
Jan Ziembicki. 



Gugliolmo Marconi 



Aleksander Popow 


Kalendarium radiotechniki 

1894: Niemcy. Heinrich Hertz 

odkrywa, ze fale radiowe roz- 
chodzq si$ z predkoScia swia- 
tla i podobnie jak ono ulegajq 
zalamaniu i polaryzacji. 

1894: Wlochy. Gugliehno Marconi 
wynajduje bezprzewodowy 
telegraf - poczqtek ery radia. 

1894: Anglia. Oliver Lodge demon- 
struje komunikacj^ bezprze- 
wodowq na krdtkq odleglo§£ 
(ok. 137 m). 

1895: Holandia. H. A. Lorentz opra- 
cowuje teoriej elektronowq 
zjawisk elektromagnetycz- 
nych. 

1895: Ameryka. Zainstalowanie 

aparatdw telefonicznych wy- 
bierczych w ratuszu w Mil- 
waukee. 

1895: Niemcy. Wilhelm Konrad 

Roentgen odkrywa promie- 
niowanie X (rentgenowskie). 

1895: Rosja. Aleksander Popow 
konstruuje wykrywacz 
naturalnych fal radiowych, 
pochodzqcych np. z wylado- 
wan atmosferycznych. 

1897: Guglielmo Marconi transmi- 
tuje drogq radiowq poprzez 
Ocean Atlantycki wiadomosc 
alfabetem Morse'a. 

1897: Niemcy. Fizyk Karl F. Braun 
konstruuje lampe elektrono- 
wq - protoplast^ kineskopu. 



1898: Dania. Valdemar Poulsen wy- 
najduje zapis magnetyczny, 
tzw. „mowiqcy drut". 

1901: G. Marconi przesyla sygnal 
radiowy przez Atlantyk. 

1904: Anglia. John 
Ambrose 
Fleming wy- 
najduje dio- 
dq lampowq 
i konstruuje 
prostownik 
na bazie 
tych elemen- Ambrose Fleming 
t6w. 

1906: Ameryka. Nadanie programu 
radiowego zawierajqcego 
glos i muzyk^. 

1906: Dunwoody i Pickard budu- 
jq krysztalkowy odbiornik 
radiowy. 

1907: Marconi buduje pierwszq 
radiolatarniq morskq. 

1907: Ameryka. Lee de Forest kon- 
struuje triod^. 

1907: Lee de Forest rozpoczyna 

nadawanie regularnego pro- 
gramu radiowego. 

1909: G. Marconi otrzymuje Nagro- 
dq Nobla w dziedzinie fizyki 
za wklad w rozw6j telegrafii. 

1909: Radiowy sygnal wezwania 

0 pomoc ratuje zycie 1800 
osob. 

1910: Ameryka. Pierwsze uzyde da- 
lekopisow na linii pocztowej 
Nowy Jork - Boston. 

1912: Wprowadzenie sprzqzenia 
zwrotnego i heterodyn roz- 
poczyna nowq er^ w historii 
odbiornikow radiowych. 

1913: Niemcy. Meissner buduje 

pierwszy lampowy generator 

1 razem z Arco wynajduje 
technikq odbioru superhete- 
rodynowego. 

1914: Przestanie sygnalu radiowego 
z ziemi do samolotu. 

1915: Pierwsza rozmowa telefonicz- 
na poprzez Ocean Atlantycki. 

1916: Pojawienie si^ tunerow radio- 
wych. 



Swiat Radio Paldziernik 2005 



Jan Czochralski 


1916: Polska. Jan Czochralski (1885- 
-1953) opracowuje metod$ 
hodowania duzych mono- 
krysztaldw metali i pdlprze- 
wodnikow, stosowan^ wspot- 
czeSnie do produkcji krzemu, 
z ktdrego nast^pnie wytwa- 
rzane uklady scalone. 

1917: Wprowadzenie mikrofonow 
pojemnosciowych. 

1917: Frank Conrad buduje pierw- 
sz$ stacj^ radiowq, kt6ra roz- 
poczyna nadawanie w 1920 r. 

1919: Idea radia pracuj^cego na 
falach krotkich. 

1919: Walter Schottky buduje tetro- 
de - pierwszy wielosiatkowq 
lamp$ wzmacniaj^c^. 

1921: Albert Hull konstruuje ma- 
gnetron - generator mikrofa- 
lowy. 

1921: Wprowadzenie rezonatordw 
kwarcowych w celu stabi- 
lizacji cz^stotliwosci stacji 
radio wych. 

1923: Pierwsza telefoniczna t^cz- 
nosd miqdzy statkaini. 

1925: USA. Pierwsze komercyjne 
przeslanie obrazow (nieru- 
chomych) drog^ radiowq. 

1926: USA. Dr Julius E. Lilienfeld 
sklada wniosek o patent 
ukladu b^dqcego protoplast^ 
tranzystora polowego. 

1926: Pierwsze komercyjne prze- 
sylanie obrazow (nierucho- 
mych) przez Atlantyk. 

1926: John L. Baird demonstruje 


elektromechaniczny system 
TV 

1927: Poj a wienie si$ pierwszej 
pentody. 

1927: Pierwsza publiczna demon- 
stracja dlugodystansowej 
transmisji telewizyjnej. 

1927: Harold S. Black formulu- 
je koncepcj^ sprz^zenia 
zwrotnego, ktdre znakomicie 
polepsza pracq wzmacniaczy. 

1927: Philo Farnsworth tworzy 
calkowicie elektroniczny 
system TV 

1928: Ameryka. Rosyjski imigrant 
V. Zworykin konstruuje kine- 
skop. 

1928: USA. Pierwszy zegar kwar- 
cowy. 

1928: Wprowadzenie telewizji pro- 
gramowej. 

1928: John L. Baird prezentuje 
elektromechaniczny system 
telewizji kolorowej oraz 
wynajduje dysk wizyjny do 
zapisu audycji TV 

1928: Niemcy. Fritz Pfleumer paten- 
tuje ta£m$ magnetycznq. 

1929: Rozpocze^rie eksperymentdw 
nad elektronicznq tclcwizjq 
kolorowq. 

1929: Wprowadzenie na rynek 
radia samochodowego. 

1930: Edwin Howard Armstrong 
tworzy ide$ nowego systemu 
radiowego z modulacj^ FM. 

1933: Inzynierowie z Motoroli kon- 
struujq krdtkofaldwk^. 

1935: Stworzenie calkowicie elek- 
tronicznej telewizji VHF. 

1935: Anglia. Pierwszy pokaz 

dzialania radaru wynalezio- 
nego przez szkockiego fizyka 
Alexandra Watta. 

1936: Transmisja telewizyjna olim- 
piady w Monachium. 

1938: John L. Baird demostruje 

pierwszq kolorow^ transmisja 
TV na zywo. 



John L. Baird 




Jeden z pierwszych 
odbiornikow telewi- 
zyjnych 


Sony TR-55 - pierwsze 
radio tranzystorowe 



Telefon komorkowy 


1938: Ameryka. Sluchowisko 

radiowe „Wojna Swiatow" wg 
G.H.Wellsa powoduje maso- 
wy wybuch paniki. 

1938: Walter Schottky odkry wa 

istnienie dziur w pasmowej 
strukturze pdlprzewodnika 
i wyjaSnia mozliwosc bu- 
dowv prostownika na bazie 
zlqcz metal-pdlprzewodnik. 

1939: Ameryka. Laboratoria Bella 

rozpoczynajq prace nad rada- 
rem wielkiej cz^stotliwosci. 

1940: W laboratoriach Bella powsta- 
je idea telefonii komorkowej. 

1941: Pierwsza transmisja w zakre- 
sie mikrofal. 

1941: Pierwszy system telefoniczny 
typu touch-tone. 

1945: Artur C. Clarke, pisarz sf, 

tworzy wizj^ systemu geosta- 
cjonarnych satelitdw komuni- 
kacyjnych. 

1947: Ameryka. 23 grudnia fizycy 
W Shockley, W. Brattain i j. 
Bardeen tworzq pierwszy 
germanowy tranzystor 
ostrzowy, za co otrzymujq 
Nagrod^ Nobla w roku 1956 
w dziedzinie fizyki. 

1950: Ameiyka. William Shockley 
wynajduje bipolarny tranzy- 
stor zlqczowy. 

1952: Firma Sony demonstruje 

pierwsze miniaturowe radio 
tranzystorowe. 

1954: Pierwszy tranzystor krzemo- 
wy. 

1969: Ksi^zyc/Ziemia. Transmisja 

sygnalu radiowego z naszego 
naturalnego satelity. 

1989: Umieszczenie na orbicie sate- 
lity Astra 1A. 

1991: Pokaz pierwszego pilotazowe- 
go systemu GSM na targach 
w Genewie. 

1992: Uruchomienie pierwszego 
komercyjnego systemu GSM. 
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Globcslsta^ 

Telefony satelitarne 
stacjonarne i przenosne 


ICOM 




;■ . ,V ' 

Radiotelefony profesjonalne, 
morskie, amatorskie VHF, UHF 


Radiotelefony morskie z DSC 


ixuammuA 


NAVMAN 


Radiotelefony morskie z DSC 

.. - ■ 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce uktady radiowe 


Wsrod kilku czasopism organizacji cztonkowskich IARU, jakie dotarty 
w ostatnim czasie do redakcji SR, pragniemy zwrocic uwag? na trzy cieka- 
we uktady radiowe. 



Tester odbiornikow na intermo- 
dular - CQ DL 8/2005 

W artykulc DC4KU przedsta- 
wia sposoby badania przydatnosei 
cz^sci odbiorczych odbiornikow 
do polowania na DX-y w pasmach 
amatorskich. 

Opisuje sposoby okresJania za- 
kresu dynamicznego w przypadku 
blokowania pojedynczym silnym 
sygnalem, oddalonym od odsluchi- 
wanego kanaiu radio wego. Szcze- 




Rys. 2. 


golna uvvagt^ autor kieruje w strong 
po3niaru parametru IM3, czyli od- 
pornosci na intermodular trzecie- 
go rz^dti dwoma silnymi sygnalami 
odleglvmi o kilka (kilkanascie) kHz 
wzgl^dem siebie, 

Zwraca uwag^, ze dobre transce- 
iver powinny miec jak najwi^kszy 
zakres dynamiczny odbiornika dla 
efektu blokowania pojedynczym sil- 
nym sygnalem, przy odst^pie 3kHz 
Jak wiadomo podczas pracy 
w DX pile-up istnieje najwieksze 
p r a w d o p o d o b i e ri s t w o p o w s t a n i a 
efektu blokowania w odbiomiku na- 
strojonym na slabo slyszanq stacj^ 
ekspedycji DX-owej. W praktyce 
efekt blokowania odbiornika zaczy- 


na bye odezu walny do piero od pe w- 
nego poziomu progowego, Po prze- 
kroczeniu zakresu dynamieznego 
odbiornika moze wyst^powac od- 
czuwalne zmniejszanie czulosci dla 
sygnalow bardzo stabych, w takt 
pojawiania si^ sygnalu siinego na 
cz^stotliwosci oddaionej o kilka lub 
kilkanascie kHz od odsluchiwanego 
kanaiu radiowego. 

W artykule zamieszczony jest 
praktyezny schema t testera odbior- 
nikow na intermodulacje (rysunek 
1). Ukiad sklada sie z dw6ch gene- 
ra torow w.cz., na wyjsciu ktorych 
umieszczony jest sumator mocy 
o impedaneji 50Q. Zmiana cz^stotli- 
wosci pracy generatorbw w zakresie 
l-30MHz jest mozliwa poprzez wy- 
miant? rezonatorow kwarcowych. 

Na wyjsciu ukladu, ktory podkp 
cza sie poprzez regulowany tlumik 
w.cz. do wejScia antenowego od- 
biornika, wystt^pujq produkty inter- 
modulacyjne trzeciego rz^du, 

Przy dostateeznie duzym pozio- 
mie dwoch sygnalow z generato- 
row fl oraz f2, kazdy odbiornik 
oprocz cz^stotliwosci fl oraz f2, 
zaeznie „odbierad" takze produkty 
intermodulacyjne na cz^stotliwos- 
ciach (2fl - f2) oraz (2f2 - fl), ktore 
zostaly wytworzone w nim samym, 
wskutek nieliniowej pracy toru od- 
biorezego, Im wi^ksza wartosc licz- 
bowa tego parametru, tym dany 
odbiornik bedzie bardziej odporny 
na efekt intermodulacji trzeciego 
rzt^dii i przez to bardztej przydatny 
do polowania na DX-y oraz pod- 
czas zavvodow krotkofalarskich na 
pasmach amatorskich. 

Z wykresu podanego na rysun- 
ku 2 widac, ze badany transceiver 
firmy Icom, model IC-7800 ma ten 
parametr na poziomie 89dB (czyli 
bardzo dobrze). 

Warto wi^c zbudowac przedsta- 
wiony ukiad i skorzystac z opisanej 
metodyki pomiarowej, aby okreslic 
przydatnoSc swojego odbiornika do 
DX-owania. 

Krotkofalowy transceiver 
UR5LAK - Radiohobby 3/2005 

Schematy poszczegolnych czt^ci 
skladowych dziewi^eiopasmowego 
transceivera KF SSB/CW zostaly 
opisane przez UR5LAK w Radio- 
hobby 1 1 2/2005. 
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W koncowej czqsci opisu podsta- 
wowych blokow transceivera znaj- 
duje si^ m.in. schemat wzmacniacza 
mocy (rysunek 3). 

W urzqdzeniu zostat zastoso- 
wanv popularny tranzystor KT908. 
Moc wyjsciowa transceivera na tym 
ukladzie wynosi 25-30W. Prqd spo- 
czynkowy stopnia mocy ustala si^ 
potencjometrem R5 na wartosc 150- 
-300mA. 

Caly wzmacniacz zostal zmonto- 
wany na plytce w bloku o wymia- 
rach 160x95x40mm. 

Na wyjsciu wzmacniacza znaj- 
dujq si<? przelqczane przekaznikami 
filtry dolnoprzepustowe o parame- 
trach LC podanych w tabeli 1 (cew- 
ki zostaly nawini^te na korpusy 
CB-12A). 

Jak widac na okladce, jest to dose 
skomplikowana konstrukeja i prze- 
znaezona raezej dla bardziej do- 
swiadezonego radioamatora. 

Klucz telegraficzny - radioFEF 
4/2005 


Aktywnym krotkofalowcom za- 
interesowanym samodzielna budo- 
wq jednoukladowych kluezy tele- 




Tab. 1. Parametry LC 


pasmo [MHz] 

oznaezenia cewek 

indukcyjnoSd [uH] 

liezba zwojow 

Srednica przewodu 

1,9 

LI, L2 

4,1 

24 

0,5 

3,5 

L3,L4 

2,45 

15 _ 

0,7 

7,0 

L5, L6 

1,3 

8 

0,7 

10 

L7, L8 

1,15 

7 

0,7 

14 

L9.L10 

0,57 

6 

0,7 

18 

L1 1, LI 2 

0,5 

5 

0,7 

21 

LI 3. LI 4 

0,5 

5 

0,7 

24 

LI 5, LI 6 

0,32 

4 

0,7 

28 

LI 7, LI 8 

0,32 

4 

0,7 
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graficznych warto polecic jeszcze 
jeden uklad opracowany i opisany 
przez F6ALQ (rysunek 4). Jak widac 
na schemacie, sercem urzadzenia 
jest odpowiednio zaprogramowany 
PIC 16F84. 

W artykule opisany jest szczeg6- 
lowo sposdb dzialania i programo- 
wania ukladu. 

Do urzqdzenia, kt6re mozna 
zmontowac na malej plytce dru- 
kowanej wedlug rysimku 5 nalezy 
podlqczyf manipulator dwudzwi- 
gniowy (kropka-kreska), potenejo- 


metr regulacji generowanych zna- 
kow oraz oczywiScie zasilanie 5V, 
ktorym moze bye nawet bateria 
plaska 3R12. 

Zalqczenie nadajnika moze na- 
stqpowad poprzez lducz tranzysto- 
rowy T1 (np. 2N2222) poSrednio za 
pomocq przekaznika z cewkq na 5V. 

Jezeli kto§ z Czytelnikbw skon- 
struowal taki lub podobny klucz 
- prosimy o podzielenie si^ tq infor- 
maejq z redakcjq £R. 


- Vdil 5V 




H 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Cyfrowa transmisja audio w Iqcznosciach krotkofalarskich 


Cyfrowy dzwiQk 


Przedswit ery radiofoniii cyfrowej w za- 
kresach ponizej 30MHz nie pozostaje bez 
wptywu na rozwoj techniki amatorskiej. 

Nad adaptacjai systemu DRM do potrzeb 
tqcznosci amatorskich oraz nad opraco- 
waniem specjalnych systemow cyfrowej 
transmisji dzwi^ku na falach krotkich i UKF 
pracujq zarowno krotkofalowcy jak i fir- 
my produkujqce sprz^t radiowy. Niniejszy 
artykut przedstawia krotki przeglqd obec- 
nie dost^pnych rozwiqzari. Niektore z nich 
znajdq takze zastosowanie w sieciach 
komercyjnych. 


W niedawno opublikowanym 
w Swiecie Radio tlumaczeniu arty- 
kulu z CQDL 8/2004 [1; la] zostaly 
przedstawione doSwiadczenia krot- 
kofalowc6w niemieckich z wyko- 
rzystaniem systemu Digital Radio 
Mondiale (DRM) w Iqcznosciach 
amatorskich na falach krotkich. Za- 
stosowali oni specjalnie przystoso- 
wanq do celow amatorskich wersji 
bezplatnego dekodera DRM pod 
nazwq DREAM. Zasadniczo jest on 



Rys. 1. 



Rys. 2. 


wprawdzie przeznaczony do odbio- 
ru transmisji radiofonicznych przy 
uzyciu komputera PC, ale jego naj- 
nowsze amatorskie odmiany uzu- 
pelniono o kodery sygnalu mowy 
i danych cyfrowych. Podobnie jak 
w transmisjach radiofonicznych 
sygnal cyfrowy moze zajmowac 
pasmo o szerokoSci 4,5 lub 5kHz 
albo jego wielokrotnosc. Szerokosc 
pasma transmisji przekracza sze- 
rokosc kanalu SSB, co powoduje 
konieczno§£ modyfikacji sprz^tu 
[1; la], Jednoczesnie obecne wersje 
DREAM wymagajq dose dlugiego 
czasu synchronizacji po zmianie 
kierunku relacji i nie sq wyposazo- 
ne w mozliwosc kluezowania na- 
dajnika. Zastrzezenia budzi w tym 
przypadku szczegdlnie szerokoSc 
zajmowanego pasma, poniewaz jest 
ona niezgodna z zaleceniami IARU 
(chociaz mie£ci sie w granicach do- 
puszczalnych w wielu krajach). 

Cz^sc z wymienionych niedogod- 
nosci DREAM usuni^to w programie 
HamDream opracowanym przez 
HB9TLK. Pozwala on m.in. na trans- 
misji cyfrowq w paSmie SSB o szero- 
kosci 2,3kPIz. Program znajduje sii 
obecnie w fazie rozwoju i wedlug 
slow autora nie pracuje jeszcze do- 
stateeznie pewnie i stabilnie. Wersje 
probne HamDream sq dostqpne bez- 
platnie w Internecie [14]. 

Oprocz wymienionych rozwiqzan 
od kilku lat dosl^pne sq lakze sysle- 
my komercyjne opracowane przez 
kilka znanych i mniej znanych firm. 

System firmy Thales (SkyWave) 

Opracowane przez firms Thales 
(poprzednio Thompson CSF) roz- 
wiqzanie jest oparte na systemie 
DRM z tq zasadniczq rdznicq, ze sy- 
gnal zajmuje pasmo 2,7kHz (w gra- 
nicach ok. 0,3-3kHz). Opr6cz zgod- 
nosci z zaleceniami IARU ma ono 
dodatkowq zaleti, a mianowicie nie 
wymaga modyfikacji sprz^tu radio- 
wego - nadawany sygnai moze bye 
doprowadzony do wejstia mikrofo- 
nowego radiostaeji SSB. Stosowane 
sq szybkosci transmisji 1200, 2400 
i 3200 b/s Dzi^ki uproszczeniu algo- 
rytmu kodowania uzyskuje sie skrd- 
cenie opoznienia w trakeie transmi- 
sji. Dodatkowo oprogramowanie 
noszqce nazwi SWDV Modem uzu- 
pelniono o funkejs kluezowania 


nadajnika. Program pracuje pod 
systemami operacyjnymi Windows 
98, NT, 2000 i XP i analogicznie jak 
DREAM korzysta z systemu dzwii- 
kowego komputera. 

W systemie firmy Thales zrezy- 
gnuwano z transmisji kanalu SDC 
(Service Description Channel - za- 
wierajqcego informaeje o stosowa- 
nych parainetrach transmisji) i ogra- 
niezono liczbq symboli stosowariych 
w kanale FAC. W miejsce stosowa- 
nych w transmisji DRM 65 symboli 
wystspuje tu tylko 40, a ramka da- 
nych zawiera 26 bit6w informaeji 
uzytecznej zamiast 65. W kanale 
FAC (Fast Access Channel) trans- 
mi towane sq dane przyspieszajqce 
dostrojenie odbiornika i rozpocz^- 
cie dekodowania danych zawartych 
w glownym kanale - MSC (Main 
Service Channel). Pozostale cechy 
charakterystyczne sq identyezne jak 
w transmisjach DRM. 

Wprowadzone zmiany pozwoli- 
ly na pewne uproszczenie oprogra- 
mowania w porownaniu z dekode- 
rami przeznaczonymi do odbioru 
radiofoiui. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawio- 
ne sq maski programu odpowiednio 
w trakeie odbioru i nadawania. Pro- 
gram byl uzyty w trakeie pierwszej 
transatlantyckiej Iqcznosci cyfro- 
wej przeprowadzonej w listopadzie 
2002 r. w pa§mie 15m mi^dzy staeja- 
mi KF6DX i F5MJN. Obaj korespon- 
denci korzystali ze standardowych 
(niezmodyfikowanych) radiostaeji 
firmy Ten-Tec. 

D-Star 

W 2001 r. firmy Icom, Kenwo- 
od oraz kilka innych zrzeszonych 
w konsorejum JAIA przedstawily 
system transmisji cyfrowej D-Star, 
w ktorego opracowaniu uezestniezyl 
takze japohski zwiqzek krdtkof a low- 
cow JARL. Radiostacje D-Star, pra- 
cujqce w paSmie 23 cm, sq obecnie 
dostepne rowniez na rynkach euro- 
pejskich w cenie ok. 1200-1400 euro. 

System D-Star pozwala nie tylko 
na transmisji dzwi^ku cyfrowego 
przy uzyciu vokodera G723.1 (CELP), 
ale i danych przekazywanych z kom- 
putera PC lub z sieci komputerowej 
za poSrednictwem zlqcza Ethernet 
(IEEE802.3). Dzwiqk transmitowa- 
ny jest z szybko§ciq 8kb/s, a dane 
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- z szybkosciami 64-128kb/s. Stoso- 
wana jest modulacja GMSK. Sygnal 
dzwieku zajmuje pasmo ok. 9kHz, 
a danych - ok. 130kHz. 

Oprocz tego mozliwa jest trans- 
misja analogowa FM bezpo§rednia 
lub przy wykorzystaniu przekazni- 
kow. Przyktadem radiostacji ama- 
torskiej systemu D-Star jest ID-1 
firmy Icom (fot. 4). Radiostacja ta 
charakteryzuje si$ moc^ nadajnika 
10W (z mozliwosci^ redukcji do 
1W) i mozliwosciq sterowania przez 
koinputer za posrednictwem zlqcza 
USB. Czulosc systemu wg danych 
producenta jest o 6dB nizsza anizeli 
dla transmisji analogowych. 


§nymi i samochodowymi radiosta- 
qami UKF (2m/70cm) firmy Alinco, 
jak np. DJ-596, DR-135, DR-435, 
DR-620 itp. Transmisja dzwieku 
cyfrowego odbywa si$ z szybkosci^ 
14kb/s. Obie przystawki stosujq ko- 
dowanie CVSD i modulaq^ GMSK. 
Transmitowany sygnal ma charak- 
ter zblizony do szumow podobnie 
jak w przypadku emisji Packet Ra- 
dio przy przeplywnosci 9600b/s. 

Uzyskiwane zasi^gi okazaly si^ 
takze nizsze anizeli w przypadku 
analogowej transmisji FM. To samo 
spostrzezenie dotyczy rowniez ja- 
kosci dzwieku [8]. Wyniki ekspery- 
mentow przeprowadzonych przez 



l 

dane 
(64 - 128 kb/s 
1200 MHz) *^| 



if 


d£v/iek cyfrowy 
(8 kb* ■ 1200 MHz) 


Specyfikacja systemu D-Star obej- 
muje rowniez rozwiqzania w^sko- 
pasmowe, w ktorych dzi^ki zasto- 
sowaniu kodeka AMBE (opraco- 
wanego przez Digital Voice System 
Inc.) transmisja dzwieku odbywa 
sie z szybkoscia 2400b/s. Zajmowane 
pasmo cz^stotliwosci jest zalezne 
od rodzaju modulacji (GMSK lub 
QPSK) i daje si$ zredukowac nawet 
do 7,7kHz. Pomimo niskiej szybkosci 
transmisji jakosc dzwieku jest lepsza 
anizeli w telefonii komorkowej. 

Eksperymentalne sieci urucho- 
mione w Japonii korzystajq z prze- 
kaznikow cyfrowych pracujqcych 
w pasmie 23cm i sprz^zonych za 
pomoaj Iqczy 5,6 lub 10GHz pra- 
cujqcych z przeplywnosci 3 lOMb/s 
(szerokosc kanalu l^cza wynosi ok. 
10,5MHz). Stacje przekaznikowe 
mogq retransmitowad rowniez sy- 
gnaly analogowe. Mog$ one bye tak- 
ze pol^czone z sieciq komputerowq 
za pomocq zt^cza Ethernet i stanowic 
dzi^ki temu bramki mi^dzy siedami 
radiow£| i kablow^ np. Internetem. 
Stacje przekaznikowe sq produko wa- 
ne m.in. przez firing Icom. 

Schemat sied D-Star przedsta- 
wiony jest na rysunku 3. 

Alinco 

Od pewnego czasu dost^pne sq 
na rynku moduly koduj^co-deko- 
duj^ce typu EJ-40U i EJ-43U prze- 
znaezone do wspolpracy z przeno- 


krotkofalowcow niemieckich pokry- 
wajq si^ z oficjalnym stanowiskiem 
firmy Alinco, ktora przyznaje, ze 
system znajduje jeszcze w fazie 
doswiadczalnej. Potwierdzeniem 
tego wydaje sie bye rowniez fakt 
wypuszczenia na rynek trzeciego 
modulu EJ-47U - przeznaczonego 
dla radiostacji samochodowych, 
ktory jest niekompatybilny z po- 
przednimi. 

Modem ARD9800 

Modyfikacji sprzetu radiowego 
nie wymaga rowniez modem AR- 
D9800, produkowany przez firm$ 
AOR (rys. 5). Sygnal wyjsciowy 
modemu jest podawany na wejscie 
mikrofonowe radiostacji SSB lub 
FM. Nadawany sygnal zawiera 36 
podno€nych modulowanych fa- 
zowo (DQPSK) i rozmieszczonych 
w pasmie 300-2500Hz w odst^pach 
62,5Hz. Modem wykorzystuje pro- 
tokot transmisji opracowany przez 
G4GUO i G4JNT. Szybkosc modula- 
cji kazdej z podnosnych wynosi 50 
bod6w, co daje sumaryeznq szyb- 
kosc transmisji rownq 3600 b/s. Do 
kodowania sygnalu dzwi^kowego 
stosowany jest kodek AMBE2020. 
Korekcj^ przeklaman transmisji 
(FEC) zapewniaj^ dla fonii kody 
Golaya i Hamminga, natomiast dla 
danych i obrazow - kody splotowy 
i Reed-Salomona. Dane FEC zaj- 
muj^ 1/3 przepustowoSci kanalu. 



Rys. 4. 



Rys. 5. 


co oznaeza, ze szybkosc transmisji 
netto (uzyteczna) wynosi 2400 b/s. 
Czulosc systemu jest podobno lep- 
sza niz dla transmisji analogowych. 

Uzyskiwana jest jakosc sygnalu 
zblizona do jakosci FM. Po rozbu- 
dowie pami^ci wewn^trznej moz- 
liwa jest takze transmisja obrazow 
w standardzie zblizonym do SSTV. 
Sygnal wizyjny jest kodowany 
w formade JPEG. W zastosowa- 
niach komercyjnych mozliwe jest 
takze dodatkowe szyfrowanie ko- 
munikaeji. 

Cena modemu w wersji ama- 
torskiej wynosi ok. 500 USD a cena 
dodatkowej pami^ci wizyjnej ok. 
100 USD. Tansz$ alternatyw^ moze 
okazac si^ przygotowany przez 
TAPR zestaw do wlasnej konstruk- 
cji modemu. 

Modem firmy Radiodata 

Pokrewnym do poprzednio 
przedslawionego, ale nieslely nie- 
kompatybilnym rozwi^zaniem jest 
modem firmy Radiodata Kommu- 
nikationstechnik GmbH [19, 20] 
(rys. 6). Modem opracowany przez 
DL7UA i DL7QU w r. 2004 jest roz- 
prowadzany m.in. przez firm^ QRP- 
Project. Moze on bye stosowany za- 
rowno w l^cznosdach SSB, jak i FM. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 



Rys. 6. 
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Zwi^kszanie pr^dkosci odbioru i nadawania znakow alfabetu Morse'a 


Niestabn^ca popularnosc Morse’a 



Dave Lawley G4BUO w brytyjskim Radcom (sierpien 2004) podaje sze- 
reg rad dotyczqcych zwi^kszania pr^dkosci odbioru i nadawania znakow 
telegraficznych alfabetem Morse’a, ostrzegajqc jednoczesnie, ze moze to 
grozic swego rodzaju „uzaleznieniem”. 


Krotkofalowcy uzywajq zamien- 
nie terminow Morse oraz CW. Bt^- 
dqc purystq, mozna by miec pewne 
zastrzezenia. CW - po angielsku 
Continuous Wave - oznacza fal^ 
noSnq, a nadawanie znakow alfa- 
betu Morse'a nie jest w zadnym 
wypadku emilowaniem w spusob 
ciqgly fali noSnej. Zdrugiej strony, 
kluczowanie noSnej znakami alfa- 
betu Morse'a odbywa siq poprzez 
naprzemienne zalqczanie i wylq- 
czanie fali nosnej. Zatem - w rozu- 
mieniu telegrafistow - sq to prawie 
synonimy. 

PrQdkosc odbioru i nadawania 
znakow alfabetu Morse’a 


Dove Lawley G4BU0 

e-mail: 

g4buo@compuserve.com 


Odpowiedziq na pytanie o pr^d- 
koSd odbioru/nadawania znak6w 
telegraficznych alfabetem Morse'a 
jest standard oparly na slowie PA- 
RIS. Jegli telegrafista nada w ciqgu 
1 minuty 12 razy slowo PARIS, to 
mowimy, ze nadaje z pr^dkosciq 
12 s!6w na minuty (po angielsku 
12WPM). W polskiej terminologii 
SLOWO zostalo zastqpione przez 
GRUPIJ, kt6ra ma 5 liter lub cyfr. Ina- 
czej, prqdkoSd nadawania 12 grup 
__ na minuty mamy w sytuacji, gdy 


zdolamy prawidlowo nadac znaki 
telegraficzne alfabetu Morse'a skla- 
dajqce si^ na slowo PARIS w ciqgu 
5 sekund. W niektorych pahstwach 
europejskich uzywa si^ odwolania 
do Iiczby liter nadawanych/odbie- 
ranych w ciqgu 1 minuty (skrot po 
angielsku LPM). Liczbowo b^dzie 
to pr^dkoSc 5 razy wi<?ksza. 

Sluchajqc na pasmach amator- 
skich, nie spotyka siq na ogol (poza 
wycinkami pasm dla nowicjuszy), 
nadawania znakow telegraficznych 
z prqdkosciami mniejszymi od 12 
grup na minutq. Bo 12 grup na mi- 
nutq to byla standardowa pr^dkosc 
stosowana podczas egzamindw na 
krotkofalarskie uprawnienia opera- 
torskie. Jednoczesnie, jest to prqd- 
ko$d znacznie bardziej odpowia- 
dajqca realiom pracy emisjq CW 
na pasmach amatorskich, anizeli 
ubecne minimum egzaminacyjne 5 
grup na minuty. 

Znaki alfabetu Morse'a sklada- 
jq si q z „kropek", „przerw" oraz 
„kresek". Czasy trwania „kropek" 
i „przerw" sq takie same a czas 
trwania „kresek" jest 3 razy dluz- 
szy od czasu trwania „kropek" lub 
„przerw". Przerwy pomiedzy ele- 
mentami jednej litery (cyfry) a ele- 


mentami alfabetu Morse'a nastt^pnej 
litery (cyfry) tego samego wyrazu 
powinny miec czas trwania 3 „kro- 
pek". Natomiast przerwy pomiedzy 
nadawaniem kolejnych wyrazow 
w zdaniu powinny trwac 7 „kro- 
pek". Zasad tych nalezy przestrze- 
gac, aby nadawanie bylo czytelne 
dla korespondenta i aby mozna 
bylo precyzyjnie okreSlid prqdko£c 
nadawania znakow telegraficznych 
alfabetem Morse'a. W tym ostatnim 
aspekcie autor poleca Calibrator 
pr^dkosci nadawania" znakdw tele- 
graficznych alfabetem Morse'a, PIC, 
z uzyciem komputera, opisany przez 
Jonathana Gugdeona G4MDU, na 
stronie 83 brytyjskiego Radcom, sicr- 
pien 2004. 

Cz<?slo popetnianym bl^dem 
przez uczqcych si$ samodzielnie 
odbioru znakdw telegraficznych 
alfabetu Morse'a jest liczenie 
uslyszanych „kropek" i „kresek". 
Metoda ta jest calkowicie blqd- 
na i prowadzi na manowce, bo 
z liczeniem mozna nadqzyd lylko 
przy bardzo malych pr$dko§ciach 
nadawania, a stanie si^ to niemoz- 
liwe, gdy pr^dkosci bqdq coraz 
wieksze. Liczenie uslyszanych 
„kropek" i „kresek" moze dopro- 
wadzic do utrwalenia siq niepra- 
widlowych nawykow, co pozniej 
stanie si^ przeszkodq w dobrym 
opanowaniu umiejqtnoSci odbioru 
znakdw telegraficznych alfabetu 
Morse'a. Miesi^cznik brytyjskich 
krotkofalowcdw RadCom poleca 
metod^ nauki wg Kocha (Radcom, 
maj 2004), polegajqcq na zapamiq- 
tywaniu poszczegolnych znakow 
telegraficznych alfabetu Morse'a, 
jako oddzielnych „melodii". Na- 
lezy - bez prob liczenia „kropek", 
„przerw" oraz „kresek" - starad siq 
zapami^tac znaki poszczegolnych 
liter i cyfr alfabetu Morse'a jako 
rdznie brzmiqce oddzielne caloSci. 
Wowczas kazdy znak ma przypi- 
sanq mu melodi$. Podczas sarno- 
dzielnej nauki odbioru znakdw 
nalezy korzystad jedynie z nagran 
spelniajqcych ww. wymagania na 
proporcje elementow znakow te- 
legraficznych. Dawniej kandydaci 
na krotkofalowcow mieli latwiej, 
bo w lokalnych radioklubach pro- 
wadzone byly lekcje nauki odbioru 
i nadawania znakow telegraficz- 
nych alfabetu Morse'a. Klub6w 
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mamy coraz mniej, ale z pomoq 
przyszla nam technika Sq ofero- 
wane specjalne trenazery do nauki 
telegrafii (np. Datong Morse Tutor) 
i opracowano wiele program6w 
komputerowych, sluzqtych do sa- 
modzielnej nauki odbioru znakow 
telegraficznyeh alfabetu Morse'a. 

ZwiQkszanie pr^dkosci 

Opisana metoda Kocha nauki 
odbioru i nadawania znakdw al- 
fabetu Morse 'a zawiera vvszystkie 
praklyczne wskazdwki niezb^dne 
do samodzielnego opanovvania tej 
umiej^tnosci. Z chwila nauczenia 
siq brzmienia wszystkich liter, cyfr 
i znakdw specjalnych alfabetu Mor- 
se'a, mozna przystqpic do nauki 
ich odbioru w coraz to szybszym 
tempie. Mozna wpisywac do pro- 
gramu treningowego rdzne teksty 
i odtwarzac je - w miart? nabywania 
urniei^tnoSci - z coraz wit?kszq pr$d- 
kosciq. Aby uniknac podswiadome- 
go zapami<jtywania vvpisywanych 
przez siebie same go tekstow, mozna 
poprosic o ich wpisywanie inn a 
osobe. 

Podczas poczqtkowej nauki 
brzmienia poszczegolnych liter 
i cyfr alfabetu Morse'a odst^py po- 
micjdzy poszczegolnymi literami 
(cy fra ini) sq znacznie diuzsze niz 
podczas normalnego poslugiwania 
si$ alfabetem Morse'a. Przvst^pujqc 
do zwi^kszania predkosci odbioru, 
nalezy bezwzgl^dnie przestrzegac 
prawidlowych przerw pomi^dzy 
literami (cyfr ami) oraz pomi^dzy 
slowami w zdaniu. Tylko wowczas 
nadawane znaki b^dq mtaly swoj 
wlasciwy rytm i brzmienie, Pozwoli 
to na nabranic prawidlowych na* 
wykow przez uczqcego sie i uiatwi 
mu pozniejsze zwi^kszanie pr^dko- 
sci odbioru znakow telegraficznyeh 
alfabetu Morse'a. 

R^czne zapisywanie 
odbieranego tekstu 

Wielu uczqcych si^ odbioru zna- 
kow telegraficznyeh alfabetu Morse- 
'a stara si^ zapisywac go, uzywajqc 
duzyeh liter Nie jest to korzystne, 
bo ogranicza maksymalnq odbie- 
ranq pr^dkosc ze wzgledu na czas 
potrzebny na pisanie duzyeh liter. 
G4VUF pami^ta jednego zawodo- 
wego telegrafist^ w wojsku, ktory 
- z raeji takiego wlasnie nawyku ~ 
zatrzymal si^ na barierze 10 grup na 
minut^. Aby wykryc, czy to zwyczaj 
zapisywania odbieranych duzymi 
literami byl tq barierq, G4VUF dyk- 
towa! glosem same litery i wowczas 
okazolo si^, ze ograniczeniem byla 


zdolnosc do zapisywania tekstu 
z uzyeiem duzyeh liter. DJatego na- 
lezy od poczqtku nauki starac si^ 
pisac maJymi literami alfabetu i nie 
odrywajqc okSwka (dlugopisu) od 
kartki papieru, tak jakbvsmy nor- 
malnie pisali odr^eznie jakis tekst. 
Wowczas mozna stosunkowo iatwo 
dojsc do odbioru zapisywanego 
r^eznie tekstu w tempie 20 grup na 
minut^. 

DoSwiadczeni krotkofalowcy 
na ogoi nie zaptsujq odbieranego 
tekstu, lecz od razu „czytajq" go 
w swej pamigri. Pod czas nauki oraz 
starajqc sie zwi^kszyc swoje umie- 
j^tnosci odbioru telegrafii nadawa- 
nej w duzym tempie, wskazane jest 
zapisywanie odbieranego tekstu za 
pomocq jak naj mniej szyeh liter. 


zblizonych cz^stotliwosciach. Naj- 
lepiej do tego celu nadaja si^ tzw. 
sytuacje „DX pile'u", gdy bardzo 
atrakcyjna radiostaeja ekspedycji 
DX jest wolana jednoczesnie przez 
kilkadziesiqt, kilkaset i navvet kilka 
tysi^cy starji radioamatorskich, za- 
interesowanych nawiqzaniem z niq 
tqcznosci. 

Pomocne oprogramowanie 

W celach treningowych i dla po- 
prawiania umiej^tnosci odbioru 
telegrafii w warunkach bardzo sil- 
nych zakloceh (od wielu staeji), zo- 
staly stworzone pomoce kompute- 
rowe. Symulator treningowy opra- 
cowany przez G4ZFE nadaje do 9 
rdznych znakow wywolawczych 


Zanim zaezniemy nasluchiwac telegrafii na pasmach amatorskich, nalezy 
najpierw obsluchac si? w warunkach bardziej komfortowych, bez zgietku 
i harmidru, jaki panuje cz?sto na pasmach amatorskich 


Oczywiscie, mozna odbierany 
tekst zapisywac na maszynie do 
pisania lub uzywajqc klawiatury 
komputera. Zaletq zapisywania od- 
r^eznego jest mozliwosc pozosta- 
wienia wolnego miejsca dla znaku, 
ktorego prawidiowosci nie bylismy 
pewni 1 uzupelnienie brakujqcego 
znaku po nabraniu pewmosci 

Praktyfca nesfuchowca 
najlepszq szkolq telegrafii 

Zanim zaezniemy nasluchiwac 
telegrafii na pasmach amator- 
skich, nalezy najpierw obsluchac 
si^ w warunkach bardziej kom- 
fortowych, bez zgielku i harmidru 
(QRM), jaki panuje cz^sto na pa- 
smach amatorskich. Ale wkohcu 
nadchodzi taka chwila i zatqczamy 
odbiornik na cz^sc telegraficznq 
pasm amatorskich. Poczqtkujqcv 
powinni zaczynac od odbioru fraz 
najlatwiejszych, tj. prob odbioru 
znakow wywolawczych radiosta- 
cji amatorskich. To podstawowy 
element kazdej lacznosci (QSO) 
na pasmach amatorskich. Najcz^- 
sciej znaki wyw'olawcze radios taeji 
amatorskich sq wymieniane po wy- 
wolaniu ogolnym (CQ) oraz na po- 
czatku i na koncu poszczegolnych 
transmisji. Potem mozna przejsc do 
prob odbioru tresci nadawanych 
pod czas typowej tqcznosci emisjq 
CW na pasmach amatorskich. Na- 
st^pnym etapem vvtajemniczenia 
jest nabycie umiej^tnosci prawidlo- 
wego odbioru znakow wywotaw- 
ezyeh w warunkach bardzo duzyeh 
zakloceh od staeji postronnyeh. na- 
daja cych na tej samej lub na bardzo 


prawie jednoczesnie, z pewnym 
przesuni^ciem czasowym (znaki 
rozpoznawcze poszczegolnych sta- 
eji „zachodzq na siebie"). Bardzo 
prosty trenazer do odbioru zna- 
kow alfabetu Morse'a, tzw. RUFZ, 
pozwala na regulacj^ poczqtkowej 
predkosci nadawania. Po prawidlo- 
wym o debran iu znaku, trenazer 
zwi^ksza automatyeznie pr^dkosc 
nadawania, wymuszajac na trenujq- 
cym dostosowanie sit^ do wi^kszego 
tempa. Z chwilq, gdy trenujqcy nie 
nadaza juz za aktualnym tempem 
nadawanym z trenazera, program 
nieco zwalnia, dostosowujqc si^ 
do aktualnych umiej^tnosci trenu- 
jqcego. Po nadaniu kompletu 50 
znakow wywolawczych rdznych 
radiostaeji amatorskich, pokazuje 
si^ rezultat oraz najwieksza pred- 
kosc, z jakq trenujqcy byl w stanie 
odebrac nadawany tekst. Uwaga: 
ta zabawa moze ,.wciqgac". W In- 
ternecie sq nawet pttblikowane Msty 
rekordzistow. 

RUFZ nie pracuje pod Win- 
dows XP Nalezy skorzystac z DOS 
w VV95/98, co moze wiqzac si(^ 
z przywroceniem do uslug starego, 
davvno nieuzywanego komputera 
lub laptopa. Zainteresowani znajda 
wi^cej szczegoldw na nast^pujq- 
cych stronach inter netowych: wvvvv. 
g4zfe.com/pileup95.html oraz www. 
sk3bg. se/contest/ru fz.h tm 

Dave Lawley G4BUO 

z RadCom 9/04 
tlumaczyi SP7HT 


Od tluniaczQ 

Zwyuaj uzywania 
duiyth liter przy 
lopivywaniu odebionyih 
znckw telegroficznyth 
alfabetu Morse'o 
wyst^puje w krojaih 
GngJosaskich. 

Pami^cm, ze oaeslflik 
wielu miedzyrwrodowych 
konkursDw w odbiorze 
bardzo szybkiej telegra- 
fii, sp. Adam Sucheta 
5P90H, opowiadaf ze 
urzestnicy tydi zawoddw, 
odhierajqcy teksty 
nodawane z predta wa- 
rns rz^du 40 gr«p ns 
mimit?, uzywali bardzo 
astro zotemperowaoego 
olowka - |esf pewniejsiy 
niz dlugopis w tym 
zastosowoniu - i pholi 
literki tak male, ze cafy 
odebrany tekst miesril 
si? no kcffteizce o bardzo 
malych wymiarorh. Ode- 
bremy odreeznie tekst byl 
nast?pnie przepisywany 
na orygmalny orkusz 
uezestniko zawodow. 
Najlepsi ixzestnicy 
zapbyv/ali odbierany 
tekst z opoznieniem 4 
do 5 znakow, uzywajqc 
w’fasnej pami?ci, jako 
bufora pomi?dzy tym, to 
odebrali a tym, co mogi 
za pisac na papier. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Pod koniec lata odnotowalismy kilka gietd z udziatem krotkofalowcow: w Zfotoryi, Rozanie, Holicach 
(Czechy). Odbyl si? tez zjazd klubu SP OTC PZK oraz spotkania Krotkofalarska Jesieri na Pogorzu, Spo- 
tkanie Krotkofalowcow Borodziej 2005. Na pasmach pracowaty stacje okolicznosciowe, w tym SP25S 
oraz SN25SOL, uruchomione z okazji jubileuszu „Solidarnosci”. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




ono odgrywac w wypadkach loso- 
wych. 

Pogoda dopisywata przez dwa 
dni i by la dodatkowym atutem im- 
prezy. Osobiste spotkania, ktdrych 
odbywalo si^ sporo w tych dniach, 
byly okazjq do wymiany doSwiad- 
czen, poznania kolegow i ich rodzin 
oraz z pewnosci^ rozbudzily apetyt 
na kolejne, w przyszlym roku. 


Wspomnienia z wakacji 


Spotkanie krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 


Inne zd|§cia ze spotkania 
w Gliczarowie Gornym 
mozna obejrzec 
na stronach Andrzeja 
SQ9JD0 httpy/ham- 
radio.pl/sq9jdo/ oraz 
Warka SP90YP 
www.madura.aq.pl 


VI Spotkanie Krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

W dniach 30-31 lipca odbyl siq VI 
Zakopianski Zlot Krdtkofalowcow. 
Zorganizowany w Gliczarowie G6r- 
nym, uroczej miejscowoSci wypo- 
czynkowej polozonej ponad 1000m 
n.p.m. Organizatorzy: Malopolskie 
Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
OT PZK w Krakowie, zakopianski 
klub SP9PTG, a nade wszystko go- 
spodarz spotkania, ks. Szczepan 
Gacek SP9VRJ, dolozyli wszelkich 
staran, aby kazdy, kto przybyl (nie- 
raz z odleglych stron) czul si$ wy- 
Smienicie. 

Udostqpniono miejsca parkin- 
gowe i pole namiotowe, zadbano 
o wysmienitq kuchni^. W okolicy 
nie brakowalo tanich, dobrze wypo- 
sazonych kwater, gdzie mozna bylo 
przenocowad Na miejscu pracowa- 
lo kilka indywidualnych radiosta- 
cji, a takze stacja okoliczno§ciowa 
SNOGG. 

W sobot^ odbyl si^ tam r6wniez 
egzamin panstwowy na Swiadec- 
two uzdolnienia dla ponad 20 os6b. 
Niektore z nich stawaly do egza- 
minu po raz pierwszy, inni chcieli 
podwyzszyc kategori^ zezwole- 
nia z I na II. Nalezy podkre£li£, ze 
wszyscy absolwenci kursu przygo- 
towawczego, prowadzonego przez 
kol. kol. Ludwika SP9ADV i Piotra 
SP9BWJ z MSK OT PZK w Krako- 
wie, zdali egzamin. 


Spotkanie w Wisetce (od lewej): SQ3RX (syn SP3BJK), IK1PMR, SP3BJK, K2LE0, SP6ECA 


W niedziel^ spotkanie zaszczy- 
cil swcj obecnosci^ JE ks. Kardynal 
Franciszek Macharski, kt6ry w pi^k- 
nym, drewnianym koSciele odpra- 
wil msz<| sw. i wyglosil homili^. 
Msz^ koncelebrowali koledzy kr6t- 
kofalowcy: ks. Szczepan SP9VRJ, ks. 
Andrzej SQ9DIC oraz ks. Krzysztof 
SP9WTP 

Po mszy, przy dzwi^kach orkie- 
stry goralskiej, zrobiono wspolne, 
pamiqtkowe zdj^cie z ks. Kardy- 
nalem. Przy obiedzie, w kt6rym 
dostojny go££ rtiwniez uczestniczyl, 
rozmawiano o specyfice naszego 
hobby i uzytecznej roli, jak$ moze 


Podczas tegorocznego lata z wy- 
spy Wolin EU-132 bylo czynnych 
wielu krotkofalowcow (m.in. SP1EG, 
SP1NL, SP1ZP, SPIOI, SQ1JGI). 

Na Wolinie, 100m od miejsca po- 
bytu w Wisetce Andrzeja SP6ECA, 
urlopowai Andrea IK1PMR i jego 
YL Leo K2LEO. Andrea to bardzo 
sympatyczny Wloch, znany w Swie- 
cie krotkofalarskim z wielu podr6zy 
i aktywnosci w duzych wyprawach, 
m.in. 3D2MR, 6O0MR, 9H3MR, 
AI4CA, IU1R, S05MR, T30MR, 
T33MR. Chyba lubi Polsk^ i Pola- 
kow, bo by! w SP po raz czwarty. 

IK1PMR by! takze w Darlowku 
na spotkaniu mlodych operatordw 
ze swiata WWYC, podczas kt6re- 
go obywal si^ egzamin na licencje 
amerykahskie (Andrea by! egzami- 
natorem, poniewaz ma wymagane 
do tego uprawnienia z ARRL/FCC). 

www.iklpmr.com 
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Krotkofalowcy na Kopie Biskupiej - grupowa fotka pod wiezq Franza Josefa 


Na Kopie Biskupiej 

7 sierpnia br. na Kopie Biskupiej 
odbylo si^ coroczne spotkanie kr6t- 
kofalowc6w Polski i Czech. Byio 
deszczowo, ale sympatycznie. 

Spotkanie nad zalewem Szate 

Staraniem Oddzialu Poludnio- 
wej Wielkopolski, klubow SP3KQV 
i SP3PKL oraz srodowiska krdtko- 
falowcow kaliskich, wdniach 13-14 
sierpnia odbyl si$ piknik krotkofa- 
larski na terenie osrodka kaliskiego 
Jachtklubu nad zalewem Szale. 

Najwi^kszq grup$ krotkofalow- 
c6w stanowili czlonkowie z oddzia- 
lu PZK nr 27 wraz z rodzinami oraz 
krotkofalowcy z pobliskich okolic, 
wsrod ktdrych bylo sporo stalych 
bywalcow takich spotkan. Choc 
pogoda nie rozpieszczala i co pe- 
wien czas straszyla deszczem, ale 
juz od godzin przedpoludniowych 
rozpocz^to pod namiotami spotka- 
nia i dyskusje w grupach. Urucho- 
miona zostala radiostacja klubowa 
SP3PKL/3, przy ktorej co jakis czas 
zmieniali sie operatorzy. Dziqki Bog- 
danowi SP3LD zostala przygotowa- 
na miniwystawa sprz^tu demobilo- 
wego z okresu II wojny swiatowej, 
gdzie mozna bylo zobaczyc bardzo 
ciekawe eksponaty radiostacji szpie- 
gowskich. Niezastqpiony Stanislaw 
SP3YM po raz kolejny prezentowal 
calq gam^ prostych odbiomikow na- 
sluchowych, ktore wzbudzaly bar- 
dzo duze zainteresowanie. SP3XBN 
przedstawil wyniki konkursu z oka- 
zji Swieta Miasta Kalisza (czolowka 
stacji jest w dziale Zawody), a na- 
stepnie wr^czono puchary i dyplo- 
my. Przedstawiciel Prezydium PZK, 
Bogdan SP3IQ, dokonal wreczenia 
odznak honorowych PZK SP3ESV 
i SP3IGP Przy ognisku i pieczeniu 


kielbasek toczyly sie dyskusje na te- 
mat odbytego konkursu radiowego, 
lqczno§ci DX-owych oraz o spra- 
wach sprz^towych. 

SP3KWA/3 

Klub SP3KWA zorganizowal 
w dniach 13-14 sierpnia zawody 
Polny Dzien - WARTA 2005. 

Tuz po zawodach prezes klu- 
bu SP3KWA lurek SP3SLU przeka- 
zal redakcji garsc informacji staty- 
stycznych. opracowanych z punktu 
widzenia radiostacji organizatora 
SP3KWA/3. Poniewaz sq to intere- 
sujqce materialy, szczegolnie dla 
aktywnych krotkofalowcow, publi- 
kujemy najwazniejsze informa cje 
z otrzymanego zestawienia. 

Z meldunkow stacji terenowych 
i sztabowych do stacji organiza- 
tora oraz wg analizy dziennikdw 
SP3KWA/3 obliczono, ze: 

■ w cz^sci KF zawodow wzi^lo 
udzial 78 radiostacji, w tym 45 
klubowych radiostacji LOK; 

■ Iqczna liczba osob biorqcych 
udzial w zawodach (suma osob 
w ekipach klubow i operatordw 
indywidualnych) to 198! 

■ Iqczna liczba wszystkich QSO na- 
wiqzanych pomi^dzy stacjami KF 
CW i SSB wynosi 3804; 

■ Iqczna liczba wszystkich QSO 
nawiqzanych pomiedzy stacjami 
UKF wynosi 409. 

Operatorami stacji organizatora 
zawodow SP3KWA/3 w Marianto- 
wie k. Turku byli: goscinnie Monika 
SQ9IWH (stale QTH Myslowice) 
i Andrzej SP2FXI (stale QTH Branie- 
wo) oraz Krzysztof SP3TLF, Radek 
SP30KU, Slawek SP3GRE, Przemek 
SQ3JVD i Jurek SP3SLU z klubu 
SP3KWAw Turku. 

Radiogramy i sygnaly alarmowe 
nadawala Monika SQ9IWH. 


Czqic telegraficznq zawodow 
obslugiwal SP3SLU. 

Radiostacja SP3KWA/3 byla wy- 
posazona w TRX Kenwood TS-850S 
i zapasowo w TS-520S, wzmacniacz 
na lampie GU81 sterowany w kato- 
dzie, o mocy OUT 500W, anten^ di- 
pol 2x19,40m na wysokosci 8m. Na 
UKF uzywano Icom IC-260, Yaesu 
FT-1500M i anten 2x10 el. Yagi (pro- 
dukcji SP3GEM) 12m nad ziemicj, 
wzniesienie naturalne 138m n.p.m., 
J092FC. 

Komunikat klasyfikacyjny zosta- 
nie opracowany do 22 pazdziernika 
2005, w tym tez dniu odbedzie si^ 
uroczyste podsumowanie zawo- 
dow w siedzibie klubu SP3KWA 
w Turku. 



Organizatorzy dziekujq opera to- 
rom stacji terenowych i sztabowych 
za sprawnq pracq w zawodach i za- 
chowanie dyscypliny. 

Przekazujq tez pozdrowienia 
i slowa zach^ty do udzialu w kolej- 
nych edycjach Polnego Dnia tym 
Kolegom, ktorych stac bylo w biezq- 
cym roku jedynie na zlosliwe uwagi 
i umyslne generowanie QRM na 
czestotliwosciach pracy radiostacji 
sztabowych i organizatora. 

SN0MMS 


Motorowodne Mistrzostwa 
Swiata w Sremie - FORMULA 500, 
kt6re odbyly si^ na Jeziorze Grzy- 
mislawskim w Sremie w dniach 27- 
-28 sierpnia, byly okazjq do pracy 



CHAMPIONSHIPS 


Certyfikat uczestnictwa w zawodach SNOMMS 


Worta 2005 okiem 
Piotra SP9LVZ - w co 

obfitowdy tegoroane 
zawody „Polny Dzien 
2005"? 

- w uporrzywe zajmowa- 
nie czesiotlrwosci przez 
niebiorqtych udzialu 

w zawodach 

- w niezapowiadane 
burze nod SP5 
•wwolojqcych CQ bez 
odpowiedzi 

- w dlugie oczekhvonia 
na radiogramy 

- w prac? emisjq FM na 
puziumych Yagi 

- w rosnqce grzyby, pod 
ktorqkofwiek brzozkq by 
usiqsc z radiem... 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


stacji SNOMMS oraz konkursu na 
pasmach 3,5 i 7MHz. 

W konkursie, oprocz stacji 
SNOMMS, wziely udzial stacje orga- 
nizatora: SP3BLT, SP3BPU, SP3BVA, 
SP3EQU, SP3HYP, SP3LOX, 
SP3LWP 

Na stronie www.powiat-srem. 
pi zostanie zamieszczona koncowa 
klasyfikacja generalna oraz certyfi- 
katowe-eliminacje z wynikamL 

Baza SN4L 

Po opublikowaniu w SR 9/05 in- 
formacji na temat bazy na „Romko- 
wej Gorze" SP4JCP nadeslal kilka 
szczego!6w na ten temat. 


WWYC 2005 

W dniach 18-22 sierpnia w Osrod- 
ku Wczasowym JLaguna" w Darlow- 
ku mialo miejsce II spotkanie WWYC 
- mi^dzynarodowego klubu zrzesza- 
jqcego milosnikow zawodow krot- 
kofalarskich ponizej 30. roku zycia. 
Organizacj^ przydzielono Polakom 
podczas ubieglorocznego - pierwsze- 
go - spotkania WWYC w Chorwaqi. 
Polscy mlodzi contesterzy stanowili 
tarn najliczniejsz^ zagranicznq grupe 
(w samym WWYC jestesmy drug^ 
co do wielkosci grupcj narodow^). 
Termin spotkania zostal dobrany tak, 
by obejmowal LLAW - Lighthouse/ 
Lightship Activity Weekend. 



Do nabycia 
radiotelefony UKF 
Z pomocq Krzysztofa 
SP20FI Polski Zwiqzek 
Krolkofalowcow ofrzy- 
mol z Pogotowia 90 szt. 
rodiotelefonow typu 
..Murzynek" produkcji 
Radmorfyp 3033/6. 
Urzqdzenia dajqsif 
latwo przestroic no 
pasmo 145 146MHz, ale 
sq lo urzqdzenia kv/arco- 
we. 5a w dobrym stanie 
fechnianym. Mozna je 
otrzymac po dokonaniu 
wplaty na cele statulowe 
PZK w wysokoki 25 z! 
za szt. na konto ZG 
PZK w Nordea S.A. 
o/Bydgoszcz 33 1440 
1215 0000 0000 019 
5 0797 lub na miejscu 
v/ Sekreloriacie ZG PZK 
na pods!. KP. W przy* 
padku wysylki nalezy 
daliczyc jej koszty, ktare 
przy 4 sztukach w paczce 
wynoszq 14zl (v/ysylka 
pojedynczego urzqdze- 
nia kosztuie 8zl). 


Od wicUi lat moim marzeniem 
bylo stioorzenie stacji contestozoej. 
z prawdziwego zdarzenia. Dzigki po- 
mucy kolegdw: SP4XQN , SP4TKR, 
SP4CJA , SQ4HRN, SQ4NR , SP4D- 
TU, SQ4KQ, SQ40Q oraz - przede 
wszystkim - zaangazowaniu mojego 
syna Wojtka SQ4MP, marzenie stalo 
sig rzeczyzuistosciq. Mamy na koncie 
jiiz sporo sukcesozv w migdzynaro- 
dowych zawodachr a kategoria multi 
operator multi band to nasz cel. Prak- 
tycznie mozemy pracowac naraz na 
wszystkich pasmach. Do logowania 
dotychczas uzywalismy Programu CT, 
obecnie przcchodzimy na write loga f 
komputery pracujq w sieci. 

Na niskich pasmach do odbioru 
uzywamy an ten typu beverage roz- 
wieszonych w dzieioigciu najbardziej 
„chodliwych" kierunkach. Brakzaklocen 
przemyslowych, znakomite polozenie na 
gorce, baza noclegowa, pole namiotowe , 
czyste, nieskazonc Srodowisko, w pobli- 
zu stazuy hodowlane - to nasze atuty. 

Zapraszamy do odzuiedzenia nas! 

Pozdrawiam, VY 73! 

Romek SP4JCP 
wwio.sq4mp. republ ika.pl 


Organizacj^ zaj^la siq grupa 
mtodych krotkofalowcow z roznych 
miast Polski. Darlowski osrodek 
wypoczynkowy zoslal wybrany 
nieprzypadkowo. O atrakcyjnosci 
lokalizacji zadecydowaly wzgl^dy 
turystyczne: plaza doslownie kilka 
me trow od osrodka, blisko la tarn ia 
morska i - co najwazniejsze - radio- 
stacja SN1D na miejscu. 

Patronat obj^l PZK, a dofinanso- 
wanie odbylo siq z amerykanskiego 
funduszu Yasme i ze strony indy- 
widualnych nadawcdw (GOMTN, 
DJ1YFK oraz OE8CIQ i OE8YDQ). 
Podczas spotkania pracowala stacja 
pod znakiem okolicznosciowym 
SPOWWYC z oSrodka i 3Z1LH 
z darlowskiej latarni morskiej. 

Uczestnicy spotkania otrzymali 
droga internetowa wszelkie wska- 
zowki transportowe i informacje 
krajoznawczo-turystyczne. Przy- 
gotowane zostaiy rowniez broszur- 
ki z podstawowymi informacjami 
i ciekawostkami turystycznymi do- 
ty cz^cy mi Darlowa i okolic. Podob- 
ne informacje rozwieszono w po- 
staci gazetki sciennej - wszystko po 


to, by zainteresowac naszych gosci 
Polskq i zach^cic do ponownych 
odwiedzin. 

Pierwszego dnia spotkania Do- 
na ta SP5HNK i Ala (corka Zbignie- 
wa SPIOT) czuwaty od rana w re- 
cepcji oSrodka, przyjmuj^c goSci, 
wydajqc identyfikatory, koszulki, 
broszurki informacyjne i klucze do 
pokoi. Cz^sc oficjalna - rozpoczecie - 
miala miejsce wieczorem, gdy wiqk- 
szosc dotarla juz do osrodka. Swo- 
jc| obecnoSci^ zaszczycil spotkanie 
prezes PZK Piotr SP2JMR. Powital 
zebranych w imieniu PZK, ciesz^c 
sie z ich obecnosci i zaangazowania. 
Obiecal jednoczesnie, ze zaintereso- 
wanie pracami mlodziezy i wsparcie 
jej przez organizacje krotkofalarskie 
nie pozostanq jedynie papierowq 
deklaracja. W imieniu organizato- 
row zebranych powitala SP5HNK. 
Goscie i gospodarze jednoczesnie 

- pani Ela Rutka, kierowniczka OW 
„ Laguna", i Robert SP5XVY otrzy- 
mali na pami^tk^ koszulki uczestni- 
k6w spotkania i identyfikatory. 

Oto jak o dalszej cz^sci spotka- 
nia napisala Donata Gierczycka 
SP5HNK, koordynatorka calego 
spotkania: 

Po cz^Sci oficjalnej i podzieleniu 
urodzinowego tortu - „WWYC - 6 
years" - przyszedl czas na inaugu- 
racyjne prezentacje: Hrle 9A6XX 
„6 lat WWYC" i Roberta SP5XVY 
„Wyprawa FT5XO". Pozniej ognisko 
z pieczeniem kieibasek i degusta- 
cjq smakolykdw przywiezionych 
z roznych czeSci Europy. Polske re- 
prezentowalo lokalne pivvo, dzi^ki 
czemu nauczylismy si^ obslugiwac 
roll-bar. 

W pitjlek w budynku Zespolu 
Szk6t Morskich mial miejsce egza- 
min FCC. W komisji egzaminacyjnej 
zasiedli Andrea IK1PMR, Claudia 
K2LEO i Hrle 9A6XX. W tym czasie 
pozostali uczestnicy spacerowali 
po Dartowie, dowiaduj^c si^ wi^cej 

0 historii miasteczka i jego zabyt- 
kach. Spora atrakcja bylo zwiedza- 
nie statku szkolnego Darlowskie- 
go ZSM - „Franka Zubrzyckiego" 

1 powrdt tramwajem wodnym do 
Darldwka. Pogoda nadzwyczaj do- 
pisywala, wi^c chetnych do pracy 
z radiostacji okolicznosciowej trze- 
ba bylo typowac. Wiekszo^ cieszyla 
si^ blisko^cicj plazy, temperatura 
wody przerazila tylko Chorwa- 
tow. Wieczorem - po blisko dwdch 
godzinach prezentacji i dyskusji 

- wspolnie bawilismy si^ w lokalnej 
dyskotece. 

Calc* sobot^ wypelnila wycieczka 
do Slowinskiego Parku Narodowe- 
go, pilotowana przez Lukasza SP1D- 
TE i jego YL Beat^. Z historycznymi 
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Spotkanie WWYC 2005 


ciekawostkami Pomorza wyciecz- 
Vowicze zapoznali sie w skansenie. 
Tam tez jeden z uczestnikow - repre- 
zentant Serbii - przejal akordeon od 
lokalnego muzyka, wywolujac swo- 
im popisem duzo wiekszy aplauz. 
Przechadzka przez wydmy przeszla 
jednak do historii: nikt nie spodzie- 
wal si<^, ze w Polsce jest az tyle pia- 
sku. Plaza i chlodna woda na koncu 
trasy oraz goStinna latarnia morska 
w Czolpinie, obsadzona przez pol- 
skq zaloge, poprawily wszystkim 
humory. Spacer nie okazal sie jednak 
bardzo meczqcy, po wieczornych 
prezentacjach lokalna dyskoteka 
znow przezyla miqdzynarodowe 
oblqzenie. Co spokojniejsi wybrali 
nocne muzykowanie na plazy. 

Niedziela byla typowq niedzielq. 
Od rana okupowalismy plazq, la- 
tarniq i radioshack. Po wieczornych 
prezentacjach przyszedl czas na 
podziqkowania i nagrody. Pucha- 
ry „WWYC friend" i „Most active 
WWYC-er" przyznane zostaty od- 
powiednio HA1AG i CT1ILT. W na- 
grodq za najlepiej zdany egzamin 
FCC Marko 9A8MM otrzyma! kartq 
QSL FT5XO ze stemplami poczty 
kerguleriskiej, ufundow'anq przez 
Roberta SP5XVY. Wszyscy uczestni- 
cy wpisali podziqkowania do kroni- 
ki osrodka: kierowniczka „Laguny" 
podczas caiego spotkania sluzyla 
nam pomocq. Pozegnalne ognisko 
trwalo do poznych godzin nocnych, 
po czym udaliSmy siq na ostatni 
spacer po miescie i plazy. 

W poniedzialek, po §niadaniu 
i wspolnej fotografii przyszedl czas 
na pozegnania. Wiqkszosc uczestni- 
k6w wyjechala przed poludniem. 

W spotkaniu wziqlo udzial 42 
mlodych kr6tkofalowc6w i ich 
przyjaciol z kilku krajow europej- 
skich. Najliczniej reprezentowane 
byly Serbia i Czarnogora, Niemcy i - 
oczywiscie - Polska. W ramach pre- 
zentacji nie omieszkalismy pochwa- 
li£ siq osiqgniqciami polskiej sekcji 
WWYC. Przedstawil je Grzegorz 
SQ4NR. Z radiostaqi nawiqzalismy 
Iqcznie okolo 1500 Iqcznosci, na CW, 
fonii i RTTY. 

Na tegorocznym spotkaniu wy- 
typowana zostala druzyna WWYC 


na WRTC 2006 - Hrle 9A6XX i Fa- 
bian DJ1YFK. Chorwaci i Austriacy 
podj^li rowniez decyzjq o wspol- 
zawodnictwie w zawodach z chor- 
wackich latarni morskich. Polacy 
natomiast planuja na przyszly rok 
rowerowo-kolejowq ekspedvcj^ la- 
tarnianq. Podjeta zostala rowniez 
decyzja o miejscu przyszlorocznego 
meetingu. W kolejne wakacje spo- 
tkamy siq w Serbii i Czarnogorze. 

Dla zalogi SP5ZCC spotkanie 
trwalo troche dluzej - na dwa dni 
przed spotkamem gosciYismy wldu- 
bie Chorwatow, po spotkaniu z ko- 
lei Anglikow i Serbow. Wszystkich 
oprowadzaliSmy po Warszawie, 
Anglikow rdwniez po Krakowie. 
Wsrod wspomnien z darlowskiego 
meetingu przewazaja zdecvdowa- 
nie te pozytywne, podobnie jest 
z komentarzami na temat organiza- 
cji i polskiej goscinnosci. Wi^kszosc 
zagranicznych gosci odwiedzata 
Polskq po raz pierwszy, ale majq 
szczera nadziejq jeszcze tu wrocif. 
I o to rowniez chodzilo. 

Serdeczne podziqkowania 
za wszelkq pomoc dla Roberta 
SP5XVY, Janusza SP1RKT, Piotra 
SP1GZF i Piotra SP2JMR oraz dla 
kierowniczki osrodka „Laguna" 
za okazanq zyczliwo§c. Dziqki za 
wspolorganizacje, planowanq bqdz 
spontanicznq, Markowi SQ5BPM, 
Olkowi SQ9UM i Tomkowi SQ9C, 
Mackowi SQ6MS, Markowri SQ3JPM 
i Asi, Tomkowi SQ3DZP, Grze§- 
kowi SQ4NR, Piotrowi SQ6LBG 
i chorwackiej ekipie z Hrle 9A6XX 
na czele. Bartkowi SQ1K dziqkujq 
za licencje, Tomkowi SQ6TQM za 


zdjqcia, Lukaszowi SP1DTE i Beacie 
za wycieczkq. Wszystkim uczestni- 
kom natomiast za wspolnq zabawe 
i dobrq lekcjq. Do zobaczenia za rok 
w YU! 

Holice 2005 

W dniach 27-28 sierpnia br. od- 
bylo sie w Holicach kolejne juz spo- 
tkanie krotkofalowcow. Przyjechali 
amatorzy radia z Czech, Slowacji, 
Chorwacji, Austrii, Wegier. 

Po Czechach i Slowakach Po- 
lacy stanowili najwiqkszq grup^ 
narodowq, widac i slychac bylo nas 
wsz^dzie w malenkim miasteczku, 
jakim sq Holice. Wg danych organi- 
zatora OK1KHL w spotkaniu wziq- 
lo udzial 4951 os6b (na parkingu 
parkowaio 477 aut). 

Bylo to 16. spotkanie amatordw 
Iqcznosci radiowych, w domu kul- 
tury zebraly siq grupy tematyczne: 
„Delta Kruzek", packet radio, ama- 
torzy QRP i inne; tam tez byly roz- 
dawane dyplomy i puchary za cze- 
skie zawody. Naprzeciwko domu 
kultury, w hali sportowej, organiza- 
torzy ulokowali stoiska firm elektro- 
nicznych i duzych sklepow. Polske 
zeprezentowal prezes ZG PZK Piotr 
SP2JMR, sekretarz Bogdan SP3IQ 
i Andrzej SP3TYC (relacja ze spo- 
tkania w KP 10). 

Mozna bylo spotkac ekipq z Bo- 
gatyni i Zgorzelca, Holice licznie 
odwiedzili koledzy z Wroclawia, 
Brzegu, Walbrzycha. Byli obecni 
krotkofalowcy z SP9, SP8, SP7 i nie- 
zawodna grupa z Ziqbic, z klubu 
SP6KYU. 


Zjazd SPDXC 

Tegoroczny Zjoid SPDXC 
-SloworzyszeniaMilo- 
snikow Dalekosieznych 
Iqcznosci Radiowych. 
zosloi zaplanowany 
w terminie 30 wrzesnia 
- 2 pazdziemika w 0SW 
Borki nad Zalev/em 
Sulejowskim. 
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Holice 2005 - eksperymentalne tqcze laserowe CW 



Holice 2005 • Urzqdzenia QRP czeskich kolegow, w tym Aquarius 
w wykonaniu Aleksa 0M3TY 


Borodziej 2005 

W chwili oddowaniu 
tego numcru do druku 
trwaly przygotowania 
Pomorsktego Oddziolu 
Terenowego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Gdaiisku do 4. Kaszub- 
skiego Spolkanio Kr6tko> 
falowc6w Borodziej 2005 
(18 wrzeinia). 
Szczegolowe informatje 
znajdujq si§ no inter- 
nelowej stronie POT 
PZK: http://www.oipzk, 
gdansk.pl. 


Duzq ilosc zdj^d nadeslal do re- 
dakcji SQ6FHR dziekujemy! 

Z kolei Ryszard SP6IFN napisal: 

Moim glownym zainteresozoaniem 
na targacli byla dzialalnosd konstruk- 
torska tamtejszych krotkofalozucdzv, 
iv tym glownic konstruozvanie sprzgtu 
do pracy maty mocq - QRP. Swoje sta- 
nozoisko prezentoioal tez po raz kolejny 
Czeski QRP Klub, pokazujqc amatorskie 
wykomnie sprzqtu QRP, w tym nowo - 
sci slozoackicgo krotkofalozvca Aleksa 
OM3TY. Alex zo tym roku zaprezento- 
zval szooje wykomnie Aquariusa, kon- 
strukcji Wtodka SP5DDJ. 

Ciekazvie prezentoioaio sty sta- 
noivisko Dziectycego QRP - Klubu 
OK5PQK. Mlodziency z tegoz klubu 
pod zvodzq szvojego nauczyciela demon- 
strowali laserowe Iqczc do iqcznoici 
emisjq CW. Moim zdaniem Ijyla to bar- 
dzo interesujqca konstrukcja mlodych 
adeptozv krotkofalarstzoa. Ciekawe, jak 
zoysoko z czgstotliwodciq dojdziemy 
w tycznosciach amatorskicb? 

W wolnym handlu na gieldzic jak 
zwyklc nicprzebrane ilosci dobra w$ze- 
lakiego, gtownie starocie, ale czgsto ele- 
menty niezastqpione zo naszej codzien - 
nej dzialalnosci konstniktorskiej. A dla 
mitoinikoio i zbieraczy bardzo cenne 
okazy radioodbiornikozo lampozvych 
i tranzystoroiuych. 


Organizatorzy imprezy zadbali tez 
zo tym roku o zaplecze socjalno-gastro- 
nomiczne, dztyki czemu w bardzo mitej 
atmosfcrzc odbywaly sty spotkania i za- 
zoiqzyzvaly nozoe, osobiste przyjaznie 
w barzc „ Pod Bi-zozkami", szczcgolnie, ze 
i pogoda dopisala. A tych kolegow, ktoizy 
jeszcze nie byli na hamfescie zo Holicach, 
informujz, ze spotkania te odbywajq sty 
corocznie, zazosze w ostatni weekend 
sierpnia. Warto chociaz raz sty tarn wy- 
brac, wrazenia gzoarantowane! 

Morena 2005 

Jak juz informowalismy, w Har- 
cerskiej Bazie Obozowej „Morena" 
Gdansk-Wrzeszcz odbyl si^ mi^- 
dzynarodowy kurs krotkofalarski 
zorganizowany przez klub SP9KRT 
Trwaj^ce od 17 sierpnia intensyw- 
ne szkolenie przygotowuj^ce na 
swiadectwa radioopera to rskie kla- 
sy A, B, C i D zostalo zakonczone 
egzaminem przed komisjq egzami- 


nacyjnq w dniu 20 sierpnia. Takze 
20 sierpnia mialo miejsce kolejne 
spotkanie krotkofalowcow „More- 
na 2005", podczas ktorego odbyia 
sie tradycyjna gielda sprz^towa, 
odczyt z dyskusjq na temat anten 
uzywanych przez krbtkofalowcow 
w l^cznosdach KF i UKF. 

www.klubsp9krt.piekary.pl 

SP25S 

Ekipa SP9KRT (SPSP9ZW, SP9A- 
DU, SP3PL, SQ9JXO, SP9MDY i in- 
ni z Piekar Sqskich) uruchomila 
okolicznosciowcj stacji SP25S (jak 
„Solidarnosc"), ktora nadawala 
z Gdanska z domku kierownictwa 
Mi^dzynarodowego Kursu Krot- 
kofalowcdw na Morenie. Do tqcz- 
nosci na poszczegolnych pasmach 
uzyto kilku anten: LW 41m, G5RV, 
do t^cznosci krajowych poziomq 
Delt^ 3x27m, a do Iqcznosci DX- 
-owych przywiezion^ przez SP3PL 



Od lewej stojq SP9ADU, Grejtaz NL, SP3PL, na dole SQ9JX0, Hans-Kristjanz NL 


Wnqlrze stacji SP25S, od lewej Piotr SQ9JX0, Julian SP3PL, Grejta SWL-NL z Holandii, 
Andrzej SP9ADU podczas QSO przy stacji 


m 
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jego konstrukcji, anteni kierunko- 
wq pracujqcc} na siedmiu pasmach 
2-el. Delte Multibander7-PL. Wyzej 
wymienione anteny pomocne byly 
rowniez podczas prelekcji w dniu 
21 sierpnia pt. „Anteny stosowane 
w radiokomunikacji amatorskiej" 
prowadzonej przez SP3PL. 

SN25SOL 

Z okazji 25-lccia „Solidarnosci", 
w Gdansku, niedaleko historycznej 
bramy Stoczni, zostala uruchomiona 
stacja okolicznosciowa uzywajqca 
znaku SN25SOL. Stacja pracowala 
do 2 wrzesnia na wszystkich pa- 
smach roznymi emisjami, w tym 
DIGI. Byla ona usytuowana na po- 
czqtku ekspozycji „Drogi do Wolno- 
sci". War to ti ekspozycji zobaczyc, 
szczegolnie dlatego, ze cata trasa na 
terenie Stoczni Gdahskiej konczy sii 
w sali BHJR w ktorej trwaly pamiitne, 
wielodniowe negocjacje zakonczone 
podpisaniem porozumien sierpnio- 
wych w dniu 31 sierpnia 1980 roku. 
Nowoczesne metody audiowizualne 
daj^ szerokie mozliwosci wglibienia 
sie w rozne ciekawe dokumenty, 
zdjida, filmy i pami^tki. 



Podczas pracy stacji okoliczno- 
Sriowej nawi^zano ponad 2500 QSO 
CW i SSB, a takze ponad 200 emi- 
sjami cyfrowymi. Przeprowadzono 
tqcznosci ze wszystkimi kontynen- 
tami (w tym Antarktyda - HFOPOL) 
z ponad 125 krajami. Stoisko ze 
stacja odwiedzilo i pracowalo pod 
znakiem SNOSOL ok. 35 SP hams, 
a takze krotkofalowcy z SM i HB9. 
Wszystkie IqcznoSci zostana potwier- 
dzone specjalnymi QSL. Karty za 
IqcznoSci kierowac via OT 09. 

Warto dodac, ze w dniu 15 sierp- 
nia w programie I Polskiego Ra- 
dia byl nadany reportaz z pracy 
radiostacji SN25SOL. Byly w nim 
wypowiedzi prezesa OT 09 Zbyszka 
SP2AVE o pracy stacji i krotkofalow- 
cach w ogole oraz o naszym udziale 
w obchodach tej donioslej rocznicy. 

SN6RRZ 

W dniach 3-4 wrzesnia br. w Zlo- 
toryi miala miejsce II Europejska 
Gielda Radio Retro. Zgromadzila 


ona wielu kolekcjonerow, pasjona- 
t6w i milosnikow starych urzadzen 
radiowych nie tylko z Polski. Pa- 
no wie Malejka oraz Kulik, eksperci 
z dziedziny historii radia, wyglosili 
wyklady iprelekcje. Organizatorzy 
uruchomili okolicznosciowa sta- 
cji krotkotalarskq, ktora pracowala 
pod znakiem SN6RRZ (Radio Re- 
tro Zlotoryja). Wydany zostal eks- 
kluzywny folder gieldowy. Odbyl 
sii pokaz i dcmonstracja dzialania 
urzqdzenia nadawczo-odbiorcze- 
go Model Braun z roku 1898 (fot.). 
Sprzedawcy Radio Retro oferowa- 
li historyczne odbiorniki radiowe 
oraz lampv radiowe i czisci. 


www.zlotoryja.pl/radio.php 

HF100ZK 

Z okazji 100-lecia Zulawskiej Ko- 
lei Dojazdowej Miidzywydzialowe 
Kolo Naukowe Krotkofalowrhw Po- 
litechniki Gdahskiej SP2PZH zor- 
ganizowalo praci staq'i okoliczno- 
sciowej HF100ZK. Stacja pracowala 
na KF i UKF z kursujqcego pociq- 
gu kolejki waskotorowej. Podrozo- 
wano zgodnie z rozkladem: http:// 
213.184.18.140/— ptmkz/l.htm, pra- 
cuj^c w pasmach: 7MHz, 3,5MHz, 
144-145MHz, 430MHz. Mimo za- 
silania akumulatorowego (siec po- 
kladowa ma niestety napiicie 24V) 
i skromnych mozliwosci anteno- 


Urz^dzenie nadawczo-odbiorcze Model Braun z 1898 r. 

wych wielu Koleghw zaliczyto l$cz- 
nosci ze stacjq. 

Ciekawe zdjicia z wyprawy sq 
dostipne na stronie: http://www. 
zspl.chojnice.pl/sp2alt/zkd/hfl00zk 

Jesienne Spotkanie APRS 
(Wielka Sowa 2005) 

Polska Grupa APRS zaprasza 
wszystkich bardzo serdecznie na 
kolejne terenowe spotkanie, kt6re 
odbidzie sii 4 pazdziernika 2005 
roku na Wieikiej Sowie (N50°40,82 / , 
E16°29,14 / ; JO80fq; 1015m n.p.m.). 

Ten malownirzy zakqtek nasze- 
go kraju bidzie go£cil wszystkich 
tych, ktorzy lubiq gorskej wycieczki 
i piikne krajobrazy jak rhwniez 
spotkania przy ognisku. 

W programie: 

■ 12:00 Posiedzenie Zarzqdu Pol- 
skiej Grupy APRS 

■ 14:30 Zwiedzanie wiezy widoko- 
wej, siedziby 2 przemiennikow 
fonicznych i digi APRS 

■ 15:00 Omhwienie dzialania, pre- 
zentacja digi i mozliwosci jego 


Zjazd SP0TCPZK 

W dniach 5 -7 wrzesnio 
br. w miEjcowosci Tokary 
k/Slesina no terenie 
Osrodka Wypoczynko- 
wego M Gvnirek" odbyl 
sie kolejny XVII Zjazd 
Ogolnopolskiego Klubu 
Seniorow Polskiego 
Zwiqzku Krotkofolowcow. 
Organizotorami spolko- 
nia byl SP3FC0 wroz 
z mafzonkq SP3XBR. 


Znaki okolicznosciowe przyznane w sierpniu 2005 
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HF7JKD 

SP7M0A 

SP7M0A 

SP7 

15 

26.08.-31.10.2005 90 lat SwiQtokrzyskiej 
Kolei Dojazdowej 

HF25S0L 

SP6ZDA 


SP6 

01 

20.08-20.09.2005 25 lat ..Solidamosci” 

HF100ZK 

SP2PZH 


SP2 

16 

24.08-20.11.2005 100 lat Zulawskich Kolei 
Dojazdowych 

SN6RRZ 

SP6KFK 

SP6CZ 

SP6 

01 

1-11.09.2005 Europejska Gietda Radio Retro 

SN25S0L 

SP2AVE 

SP2AYC 

SP2 

09 

15.08-2.09.2005 25 lat „Solidarnoscr 

SN60WM 

SP4ZHT 


SP2 

49 

31.09-2.10.2005 60 lat Warmifisko-Mazur- 
skij Chor^gwi ZHP 

SNOODD 

SP1PNW 


SP1 

14 

15-31.08.2005 Dni D^bna 

SNORB 

SP9KJM 


SP9 

06 

9-10.09.2005 SwiQto Bytkowa 

SNOZX 

SQ9FMU 

SQ9FMU 

SP9 

06 

30.09-2.10.2005 Rocznica Zabrza 

SP25S 

SP9PEY 


SP9 

29 

12.08-17.09.2005 25 lat Solidamosci” 

3Z48FJ 

SP2YNC 


SP2 

16 

2-4.09.2005 48. Mi^dzynarodowe Regaty 
Zeglarskie - Fromborska Jesien 2005 
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1 Wydarzenia lokal ne i krajowe 


zdalnej obslugi 
■ 16:00 Ognisko z kielbaskami 
Na miejsce mozna dojechac sa- 
mochodem, jesli nie ma opadow 
deszczu, lub dojsc pieszo od drogi 
w okolo 30 minut. 

http://www.aprs.pl/sowa05.htm 



Stoisko LY2MQ z Litwy 



Timofjej UA2N z Kaliningradu pokazuje dyplom R2F 



SP7JSG prezentuje sprzgt EME na 10GHz 


Radiopiknik i Radiogiefda 
SP5KVW w Rozanie 

W dniach 3 i 4 wrzeSnia br. 
w siedzibie Radioklubu SP5KVW 
w Rozanie miata miejsce, drugi raz 
w tym roku, ogolnopolska otwarta 
impreza dla krotkofalowcow i sym- 
patykow. 


W gieldzie wzi^lo udziat wielu 
wystawcow, takze z zagranicy (m.in. 
LY2MQ, UA2AN). Podczas spotkania 
miala miejsce prezentaqa przemien- 
nika FM (438,825MHz - SR5VW; 
referowali Artur SP5QWK i Piotr 
SP5MG). Ciekawe relaqe i wrazenia 
z wypraw do SV5 z 2004 r. i EA8 z br. 
przedstawii Wojtek SP5MXZ. Z kolei 
Wieslaw SP4Z opowiedziai o swojej 
wyprawie do El oraz zaprezentowal 
anteny i nowq obrotnic^ antenowq 
do pracy portable. Rowniez bardzo 
ciekawe prezentaqe i relaqe z wy- 
praw DX-owych przedstawili An- 
drea IK1PMR i Claudia K2LEO. 

Na zewn^trz mozna bylo zo- 
baczyd sprz^t do pracy EME na 
10GHz, a takze porozmawiac 
z SP7JSG (pierwsze QSO w SP). 

Mialo tez miejsce oficjalne otwar- 
cie (wr^czenie licencji) Digipeatera 
APRS 144,800MHz -SR5NWR. 

Jak zwykle duza atrakcja bylo 
ognisko, ktore zostalo uatrakcyjnio- 
ne piwem z beczki oraz kielbaskami 
ufundowanymi przez sponsorow 
(SP6SNS, SP9WZB, SP7RJF, SP7GXP, 
SQ5LTQ). 

Spotkania towarzyskie z cz^Sci^ 
rozrywkow^ trwaly az do rana. 
W niedziel^ nast^pil dalszy ci^g 
gieldy sprz^towej oraz spotkan to- 
warzyskich i wymiany doswiad- 
czeri z grillowaniem i ogniskiem. 
Czlonkowie SP5KVW jak zwykle 
zapewnili udane transakcje i do- 
bra zabaw^. Jednym z powoddw 
sukcesu by la mozliwo§6 wczeSniej- 
szego przyjazdu, rezerwacji miejsc 
noclegowych, a takze rozstawienia 
namiotow czy przyczep kempingo- 
wych na terenie bazy. 

SP5GJH, w imieniu SPjKV\Y po- 
dzi^kowal uczestnikom spotkania za 
nieodplatne przekazanie (w prezen- 
cie) wszelkiego sprzetu radio wego, 
w tym ztomu uzytkowego i innych 
materialow oraz zaprosil na podob- 
ne spotkania w przyszlym roku. 



W dniach 9-11 wrzesnia odbylo 
sie spotkanie pod nazwq „Krotko- 
falarska Jesien na Pogorzu" organi- 
zowane przez Tarnowski Oddzial 
PZK. Pracowala stacja okoliczno- 
sciowa HF675TA (karty QSL via 
SP9PTA). Odbyla si^ gielda sprz$- 
towa, rozdano nagrody dla zwy- 
ci^zcdw zawodow tarnowskich, 
podsumowano obchody 50-lecia 
klubu SP9KAO, bylo siq ognisko 
i spotkania techniczne. 

sp9pta.w.interia.pl 

SN9TG 

W dniach 9-11 wrzesnia z oka- 
zji swieta miasta Tarnowskie G6ry 
czynna byla stacja okolicznosciowa 
SN9TG. Karty QSL via SP9KDU 
biuro PZK nr 06. 

Spotkanie SP9PSB 

W dniu 10 wrzesnia na gorze Zar 
spotkali si^ czlonkowie Zywieckie- 
go Klubu Krotkofalowcow SP9PSB 
oraz sympatycy krotkofalarstwa. 



Spotkanie na gorze Zar 
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„Wirtualne mtkscry - fakly i mity” 

- to artykul, ktory ma na cclu konfron- 
tacjq z rzeczywistosciq. mitu o rzeko- 
mych roznicach w brzmieniu mikserow 
cyfrovvych stacji roboczycb (DAW). 

„Nuendo 3 od podstaw - nagrywa- 
nie i odsluchiwantc plikow audio’ 1 

- w tym odcinku jest mown o tym, 
w jaki sposob dokonac nagrania, a poz- 
niej odsbichu sygnalu audio za pomocq 
Nuendo 3. Po opanowaniu podstaw 
mozna pokusic siq o probq modyfikaeji 
po daily ch ustawien i dostosowanic para- 
metrow pod kqtem wlasnych preferen- 
ce 

„Linuks i audio - edytorv partytur" - wsrdd najlepszych muzyeznyeb progrumow 
dla Linuksa czqslo wymicniane sq edytory zapisu nutowego. Nie jest to przypadek 
- stanowm one zaavvansowane aplikaeje pozwalajqcc na przygotowanic i drukowanic 
nawet skomplikowanych partytur. 

W lym numerze EiS opisano takze Colossus, czyfi inaezej Kolos, to najwiqksza 
objqtosciowo kolckcja sampli, jaka traflla dotqd do rcdakcyjnych testow. Podczas 
instalacji zajmuje Iqcznie 34 gigabajty dysku Iwtrdego! 

Przysluchaj siq takze rozmowic ze Zbigniewem Krzy wan skim - gitarzystq i kom- 
pozytorem legendarnego zespoiu Republika. Co aktualnie robi? 

Na plycie CD m.in.: Kolekcja VSTi bezplatnych syntezatorow na kazdq okazjq 
{przy opisie kazdej wlyczki zamieszczone zostaly uwagi zwiqzane z jej eweiiiualnyin 
zastosowaniem, sugerowanymi ustawien lain i itp.), prczcnlacjc, rnuzyka, testy, 
programy. 
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ElektroRika dla Wszystkich 8/OS 


Tcmatem okladkowym Jest Wzmacmacz 
na t'cmzystorach N-MOSFET— alterna- 
tywa dla TDA7294 . „Koslkq” TDA7294 
zna chyba kazdy audio-clcktronik. Jest 
to monolityczny wzmacniacz mocy ofe- 
rujqcy maksymalnq moo ciqglq 70 VV 
przy stosunkowo rtiskiej cenie i prosto- 
cie ukiadowej. Wszystkim, ktbrzy 
poznali jej mozliwosci, propomtjemy 
wykonanie click to wnego wzmacniacza 
trar.zystorowcgo na tranzystorach 
N-MOSFET w porowny wain cj ccnic, 
a przy tym nawet o wiqkszej mocy. 

Supergadzet smetlny - ten nie- 
zwykle ciekawy uklad moze znalezc 
wiele zastosowan. Znakomicie nadaje 
sit; do oswietlenia akwarium. Kolorowe, migoczqce swiatlo dlod, odbijajq.ee si? od 
blyszezacyeh, poruszajqcych sit; rybek, dajc piqkny, niczwykly efekt. Rownie dobrze 
moze posluzyc jako atrakcyjne oswietlenie choiaki lub na dyskotece, z pow'odzeniem 
wspomagajitc protesjonalne urzqdzenia. 

Kto by przypuszezal, ire w dobie mikroproccsorow i wyswietlaczy LCD, stare 
wyswietlacze lainpowe Nixie wrocq jeszcze do task. Opisany w artykule Mikropro- 
cesorowy zegar Nixie to przy k lad poiqczenia techniki mikroproeesorowej z senty- 
mentalnq technikq retro. 

inne projekty: Odbiornik AM na bazie TDAJ083 , Coiigun - dziaiko magnetyezne, 
Pnvtdcznv t ,s traszyciel" zhdziejo , Minilaiarka LED y Pomocnik sportawca* Ktakson 
na jachl i kolejtiy projekt dla zupelnie poczqtkujqcych Szoker - masazyslaf Generator 
wysakiego napigria. 



NHody Technik 8/65 

Mtody Technik on/off line (opeja) 

Wartinki na powierzchni Wen us me 
pozwalajq jqdownikom solid kosmiez- 
nych dzialac dostateeznie dlugo. Cisnie- 
nic atmosfcrycznc okolo 90 razy wyzszc 
niz na Ziemi, silne wiatry, tempera turn 
przekraczajqca 450 stopni Celsjusza, 
opary kwasu siarkowego -- wszystko to 
niszczy ziemskie urzqdzenia. Amery- 
kanskic i radzieckie sondy byty wyko- 
nane z tytanu, a nawet miaty okienka 
z szafiru i wieikich diameatow. Ale 
i one niedlugo wylrzymaly. Jednak 
Amerykanie niyslq o w^ystaniu na 
Wenus... samolotu smiglovvego, Jak to 
mozliwc? W gomych warstwach atmo- 
sfery nie jest tak zlc - tcmperaiura wy- 
nosi tylko okolo 100 stopni Celsjusza, a cisnienie jest umiarkowanc. Szczcgoly 
w artykule „Samolot na Wenus”. 

Lato to pora, gdy na naszej polkuli pojawia siq znaezna Hose burz. Jcdnych 
grzmoty i swietlnc cfckty na niebte przerazajq, a dla tnnych to fascynujqey speklakl 
przyrody. Na catej kuli ziomskiej uderza eo minutq okolo 6000 piorunow. Najwiqccj 
w rejonach tropikalnych. Cdy blyskawica dosiqga ziemi, stapla wszystko, co tylko 
znajduje siq obok. Temperatura w miejscu uderzenia siqga 30 000 stopni Celsjusza. 
Wiqcej o tym pasjonujqcym zjuwisku w artykule „Pioruny i blyskawicc”. 

U podstaw utrwalania obrazu na blonie filmowej lub matrycy swialloczulej lezq 
efekty spowodowane przez padajqcc ^wiatlo. Wlasnic swiatlo jest podstawq fotogratii, 
co zresztq jednoznaeznie wynika z nazwy - malowanie swiatlem. Cenne rady din po- 
ezqlkujqcyeh fotografikow zamieszczono w artykule .Todstawy naswietlaiua zdjqcia”. 


Budujerny Qom 8/05 

Tynkowanic scian zewnqtrznych to nie 
jedyny sposob na vvykonczenle elewacji 
domu jednorodzinnego. Cvto 2 na je row- 
niez pokrye jednq z wielu dostqpnych na 
rynku okiadzin, mocow'an^ do rusztu 
nosnego lub przyklcjanq bczposrcdnio 
do iiiuru. Budynek - zarowno w techno- 
log it szkiclctowcj, jak i tradycyjnej 
- mozna takze obmurowac setankq osto- 
now% wykonanq z dckoracyjnych cegiel 
lub bioezkow. Szczcgoly w artykule 
„Zamiast tynku”. 

Obecnic panel c podlogrwe iialezq 
do jcdnych z bardziej popularnych 
matcrialow uzywanych do wykanezania 
podlog. Ich glowmq zaletq jest latwosc 
i szybkosc montazu. Podlogq z paneli mozna ukladac samodziclnie; zajmuje to zaled- 
wie jeden dzieh. Wierzchnia warstwa wiqkszosci panel) jest fabryeznie wykohezona, 
wiqc po ufozeniu nie wyniagajq szlifowania ani lakierow'ania. Cenne porady na ten 
temat mozna znalezc w artykule „Panele - podloga na lata”. 

W wielu rejonach Pol ski nie ma gazu ziemnego. Do ogrzewania domu mozna 
wtedy wykorzystac gaz piynny, olei opalowy lub paliwo stale. Ale co zrobic, gdy nie 
joslcsmy w stanie spelnid wymogdw' niezbqdnych do wykonania kotlowni? Pozo- 
stajc ogrzewanie elcktrycznc. Szczegoly w Raporcie BD „Kotly c.o. i podgrzewa- 
cze”. 

Inne wybranc tematy: „Gardcroba jest wazna”, Jnstaiacje centmlnego odkurza- 
nia”, „Okna dachowe”. „Parapety wewnqtrz domu”, „Sciezki z bruku i betonu”, 
„Swiatlo - kreator przestrzeni”. 



Witryna Klubu 



03 grona ezionkow klubu AVT zaliczamy prenumeralorow* co najmntej dwoch z dziewi^ciu miesi^eznikow wydawanych przez 
AVI Kazdy czfonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymac za darmo wybrane egzemplarze spo^rbd prezentowanycti 
tutaj wydan naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych eczemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymac za darmo 1 egzempiarz, zas prenumerator 4 tytutow ma prawo do 
3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisac odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i wysiab (ewentualnie przetakso- 
mt) do redakcji pod adresem: 

Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. Wybrane egzemplarze dol^czymy do najblizszej wysyiki prenumeraty. 

* etotyezy tylko prenymerat ptatnycb 
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Audio 8/05 


Od kicdy slalo siQ mozliwe konstruowa- 
nie $pmpu. kiory mozna zabrac ze sob;* 
w podroz, na ulicQ lub na plazq, naly ch- 
in i as t zdobyl on populornosc - mi wet 
gdy nil* by! jeszcze zbyl wygodiiy. Tym 
bardzici rozwj jnjaca sic Icchmka cy I- 
rowa. a wroz z niq. szybcicj poslcpujiicu 
mimatiiryzacju, dajq cotaz wi^kszc pole 
do popisu urz^dzeniom przcnosnvm, 
kfoiych u idkosc jest juz wi^cz dowol- 
nie mala. Taki jest swiat nas otaczaj^cy 
- swial Judzi biegaj^cych z miniaturo- 
wymi sluchnwkami wuszach. Przedstu- 
wioriy na lamach AUDIO test omawia 
dwa rod/ a je urzqdzch: wyposazonc 
w twardv dysk or.rz dysponuj<ice mikroproeesorowq pami^ciq fieszowa. Plamijesz 
/a kup? zapoznaj si$ najpicrw z testem ..Najnowszc rejestratory MP} do voeszama 
lub wsadz-inia". 

Japonskie finny lornz szerzej slosuiq tcclmik^ cyfVowq. nie majric obaw przed 
zaprz^ganiem jej do pracy wc wzmacniaczach wielokanalowych. Wyzsza sprawnosc 
pozwala zinnicjszvc pobor mocy. wielkose zasilaezy. wyminry mv;\dzen. a przez to 
wjcszcic nadac im modne. plaskie ksztalty. Na rezullaly brzmicniowc przynujmnicj 
porowny walnc / mo/liivosciami komvencjonahyeb wzimicniaczy anaJogowych na 
razic jednak cierpiiwie czekanvy, sprawdzajqc kolejne pojawiajace si<j na rynku 
eyfrowe amplitunery i syslemy. Szezegoly w artykule ,.Uzurpatorzy czy geniusze**. 

Zwrbc lakze uwagq na test glosnikowych syslemow wiclokanutowych 2000- 
4000*1. 



Elektronika Praktyczna 8/05 

Elektronika Praktyczna onLine 

(zawiera 2 ptyty CD) 


Sierpniow^ oktadk^ zdobi audio ft iski 
monoblok (triodowy wzmacniacz akus- 
tyezny) wykonany na lampach. Dosko- 
natv dzwi^k pod^za za prostola wykona- 
uia, a e l ek townie wygiigjajucc lampy 
b^d^ozdob^ salonu odstuchowego. 

Co jakis czas slyszymy o groznyeli 
w skutkach wybuchach gazu. Nie ulega 
wi^e w^tpliwosci, zc warto sic zabezpie- 
czac pr 2 ed takimi sytuaejami. Prezento- 
wany Energooszcsqdny vzitjnik niebez- 
piecznych gazdw ma tq dodatkowa. me- 
cz^sto spotykan^ cccht;. ze pokazuje na 
hiez^co poziom st^zenia gazu na linijcc 
swietlnej, w Sporto\vcy“ bior^cy udziat 
w uiicznvch wyscigach samochodowych robi<\ wszystko, by choc o ulamck sekundy 
skiocic czas rogp^dzenia ich auta do okrcslonej pr^dkosci. Opisany Micmik prry- 
spieszeHnt idalivi dokonauie odpowicdniego timingu, 

Inne projekty: Miniaturowy generator audio, Komveiier sygnalu VGA do o.vzy- 
ioskapu, ROHOrohak, kahwany galwaniczitie czujtiik do jMiniaru pn(dv, iVietypowy 
stabilizator z dioda LED , Ladonarka akumulotoraw A A na USB . Intcrfcjs logy era 
K„S’2J2, S'acny podsniei faez, (Jniwersalny sygnalizator akustyezny, Shichu-rka VOIP. 

Flcktronicznc retro pozostaje nadal w modzic. 

Dla fanow „siarej dektrouiki", b^dqcvch jednoczesnie kolekejoneramt praiv- 
dziwa gratka - pierwszy ode i nek kursu rcgcncracji, uruchamiania i si raj cm a odbior- 
nikow lampowych. 

Na plycie CD (opeja) m in. bczplalne kompilatory C do 64KB! 



Interne! 8/05 

( 7 . p!yl* CD) 

Tcmaicm z okladki jest „ln1crnet din 
graezy” Covaz powszcchnicj wykorzys- 
lywany szerokopasmowy dositjp do 
Imeraefu otwiera przed graezami szereg 
mozliwosci. Pozwala im sptjdzac dtugie 
godziny na rywnlizacji z przeciwnikami 
z i a lego swtala, pobierac najnowszc 
dema. a takze buctowac wirtualne spo- 
leeznosei. Najlepsi graeze mogi\ tez 
liezyc na Lidzial w turniejach, vv ktorych 
gluwni\ nagroda poknzne sumy pic- 
niijdzy. W ailykulc znajdziesz wide 
informaeji na temai gier online, trybu 
mull i play era, konsoli w sicci i plturiycb 
senvisow o graelv 

Transmisjc slrumicniowc nudio i wi- 
dco zdobywaj^ coraz wt^ksz^. popnlarnovd. Do medavvna, z przyezyn tecbnologkz- 
nych, nic mozna bylo nagrywac interneiowych aodyeji radiowych czy przekazmv 
Iclewizyjnych, Obccnie za sprawl speejalizouanych aplikaeji, nie ma z lym wi<;k* 
szego problemu, o czym przekonuje arlykul „Nagryw'anie z Intcrnetu. Jak zapisvwac 
do ptiku sinimienie audio i wideo". 

Sciitgntijto 7 sieci. zrzuconc z plyt CD lub przegrane z analogowych noinikow 
pbki audio \vymagaj<\ bardzo cz(jslo dodatkowej obrobki, ktora dopasuje ich jakosc 
i formal do naszyeh oczckiwan. Trzebn zateni si^gni\c po odpowiedniq aplikacjQ, 
ktora najlepiej sobie z tym zadaniem. O tym w anyknle ..Wszystko gra?". 

Na plycie CD m.in.i Adobe Reader 7.0 PL najmuvsza wcisja najleps/cgo 
czytnika PDF ow. baktury Express 4.£6 ; Google Video Viwer 1 .0 i in. 



Elektronik 8/05 


Wide sparalizowaciych osAb stem jo 
komputercni za pomoeaoczu lub ji^zyka. 
Od jKmaddzicsi^ciu lal naukowey pracuj;\ 
nad tym, aby pdjsc o krok dalej i zinnia si 
miqsni wykoizyslvwac lud?kie mysli 
Ten niezwykly i fascynuj^cy icmai omo- 
wiony zostal w artykule ..Neuiochipy 
- slerowanic za pontoon mysli". 

Nicmal od zawsze do otwarda i uru 
chomicnia samodiodu by! potizcbny 
kluc/vk. Jednak w miar< uplywu ezasu 
i poblspu icchnologiczncgo trtidycyjne 
poj^eie kluczykii TiUiptiiowo si<; dc/akru- 
alizujc. Wi^kszosc posiadaczy samo- 
cbodoM zaznajotmla si^juz z systetnem 
zdalnego dosl<;pu bezkluczykowega. ho 
vviele nowycli samochodow jest juz w ten system wyposazonych. Zagadnicnic to 
przybliza arty kul „Bezkluezy kuwv dostqp do samochodu**. 

Liczba danych tcchnicznyeli wzmcicmacza bywa czasami iry tujr\eo wielka, gdy 
trzeha go wybrac do aktywnego Ultra dolnoprzepustowego. A w takim przvpadku 
wystcircza. dwie podstawowe lie/by. Po wstqpnym wyborze do osiatec znej decyzji su 
potrzcbne jcszcze dvva parametry. Pomocnych rad na ten temat dostareza artykul 
..Dobor wzmacniacza do aktywnego frltra dolnoprzepustowego". 

Tianzystory MOSFET staty s ^ juz nicmal norinq w dziedzinic impulsowych 
przetwornikovv moev. ale iranzystory bipolame si\ rozivijane nadal i w nickiOrych 
zastosowaniach mozna wykazac ich przewug^ nad MOSFET-ami, o czym przekonuje 
artykul ..Rozwoj Iran zysto row bi|x>lamyeh*\ 
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Taurus - transceiver QRP SSB/20m 


QRP 



Po Wodniku Byk 


Uklad zostal skonstruowany 
w dwoch blokach (rozdzielone 
tory odbiornika i nadajnika) i tak 
opracowany, aby uniknqc zasto- 
sowania kosztownych elementbw 
z zachowaniem przyzwoitych pa- 
rametrow. 

Zastosowany zostal, podobnie 
jak w Aquariusie, uklad MC3362P, 
ktory - choc nieprodukowany od 
1998 roku - nadal jest bez wi^kszych 
trudnosci osiqgalny w niskiej cenie 
u wielu dystrybutorow. W czqSci 
nadawczej, w ukiadzie formowania 
sygnalu SSB uzyto m.in. dw6ch 
ukladow SA612, za$ w stopniu kon- 
cowym - taniego tranzystora CB 
- 2SC2078. 

Transceiver sklada si^ z dw6ch 
plytek: odbiornika (RX) o wymia- 
rach 70x90mm i nadajnika (TX) 
o wymiarach 70x110mm. Wraz 
z odczytem cyfrowym transceiver 
Taurus miesci sit? w typowej obu- 
dowie metalowej T-53 o wymiarach 
160x160x60mm. 

Czqsc odbiorcza 

Schemat ideowy ukladu odbior- 
nika jest pokazany na rysunku 1. 

Na wejsciu odbiornika sq wlqcza- 
ne dwuobwodowe filtry pasmowe. 
Cewki L1-L2 wraz z kondensato- 
rami tworzq obwody rezonansowe 
filtra na pasmo 20m. Odfiltrowany 
sygnal w pasmie 20m jest nastt?p- 
nie wzmacniany w podw6jnym 
stopniu z niskoszumowymi tranzy- 
storami FET typu J310. W drugim 
stopniu jest zastosowany obw6d 
rezonansowy z cewkq L3. Odfiltro- 
wany i wzmocniony sygnal w.cz. 
jest podany na nozk^ 24 ukladu 
scalonego MC3362. 

W sklad genera tora przemiany 
czqstotliwoSci wchodzq elementy 
zewn^trzne ukladu, dolqczone do 
ndzek 21-22, oraz pojemnoSci we- 
wn^trzne ukladu scalonego. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosc LVFO wraz 
ze wspdlpracujqcymi kondensato- 
rami i dodatkowq diodq pojemno- 
sciowej BB104. 

Strojenie VFO odbywa si^ po- 
tencjometrem 47k (10-obrotowym), 
zapewniajqcym okolo 25kHz na ob- 
r6t. Zakres przestrajania generatora 
jest ograniczony za posrednictwem 
potencjometrow 47k wlqczonych 


W SR 9/05 zostat zaprezentowany prosty transceiver telegraficzny QRP 
-Aquarius. Duze zainteresowanie projektem Aquariusa zmobilizowato 
Wtodka SP5DDJ do zaprojektowania i wykonania kolejnego transceive- 
ra QRP o mocy 4W, tym razem w wersji SSB na pasmo 20m. Urz^dzenie 
zostato uruchomione w styczniu tego roku, choc prototyp odbiornika za- 
dziatat juz w pazdzierniku 2004. Sporo jednak czasu zajeto konstruktorowi 
dopracowanie uktadu, w tym VFO oraz filtrow. 


w szereg z potencjometrem wielo- 
zwojowym. 

Do odczytu cz^stotliwoSci trans- 
ceivera konstruktor uzywal uprosz- 
czonych skal, m.in. w postaci kit6w 
AVT. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
10MHz (jako czqstotliwo^ posred- 
nia, b^dqca rdznicq cz^stotliwoSci 
doprowadzonej do wejScia ukta- 
du i czt?stotliwosci generatora) jest 
skierowany do filtra kwarcowego 
SSB. Filtr drabinkowy jest zestawio- 
ny z czterech rezonatorow kwarco- 
wych XI... X4 o jednakowych warto- 
sdach 10MHz. 

W sklad generatora BFO wcho- 
dzq zewn^trzne elementy dolq- 
czone do koncdwek 3 i 4 ukladu 


scalonego. Cz^stotliwoSc ukladu 
wyznacza piqty rezonator kwarco- 
wy 10MH z szeregowq cewkq oraz 
trymerem (dla latwiejszej regulacji). 

Sygnal p.cz. jest nast^pnie skie- 
rowany na wzmacniacz p.cz. i dalej 
na detektor iloczynowy. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z noz- 
ki 5 poprzez potencjometr sily 
glosu (VOLUME) jest podany na 
wzmacniacz LM386 i skierowany 
do gniazdka zasilajqcego glosnik 
lub sluchawki. 

Sygnal m.cz. sprzed potencjo- 
metru sily glosu podlcga wzmoc- 
nieniu na tranzystorze 2N3904, 
a nast^pnie, po wyprostowaniu 
w ukiadzie podwajacza diodowego 
(2xlN4148), jest podany na uklad 
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Rys. 1. Schema! ideowy odbiornika 


polaryzacji bramki tranzystora 
wejSciowego J310. Odbiornik jest 
zasilany napi^ciem 6V poprzez sta- 
bilizator 7806. 

Tak powstaly odbiornik pracuje 
w zakresie 14100kHz - 14350kHz 
z wystarczajqcq czuloSciq i selektyw- 
nosciq, a dzi^ki prostem u ukladowi 
automatyki pozwala uniknqc prze- 
sterowania od silnych sygnalow lo- 
kalnych stacji (dla tych, ktorzy majq 
sqsiadow - kr6tkofalowc6w). 

Czqsc nadawcza 

W ukladzie formowania sygna- 
lu SSB uzyto m.in. dwdch ukla- 
dow SA612. Sygnal z mikrofonu 


jest wzmacniany w ukladzie opera- 
cyjnym 741, ktory ma w p^tli wlq- 
czony potencjometr 47k do regula- 
cji poziomu sygnalu wyjSciowego. 
Wzmacniacz mikrofonowy jest do- 
stosowany zardwno do mikrofonow 
dynamicznych, jak i pojemnoScio- 
wych (dobrze spisujq si$ tu m.in. 
tanie zestawy mikrofon-sluchawki, 
powszerbnie stosowane w kompu- 
terach osobistych). 

Sygnal m.cz. jest skierowany na 
pierwsze wejscie modulatora DSB 
ukladu SA612, za£ na drugie wej- 
Scie dochodzi sygnal z generatora 
10MHz z tranzystorem 2N3904. 

Konstruktor zdecydowal si^ tutaj 
na oddzielny generator fali noSnej, 



WriQtrze Taurusa na 80m 


chod mozna takze uzyc sygnalu 
BFO z MC3362. 

Rownowazenie modulatora za- 
pewnia potencjometr 1M wlqczony 
w obwody wejsciowej polaryzacji 
SA612. 

Na wyjsciu modulatora jest wlq- 
czony drabinkowy filtr kwarcowy 
nadajnika SSB, rowniez zestawiony 
z czterech rezonatorow 10MHz. 
Drugi SA612 jest wykorzystany jako 
mieszacz sygnalu SSB. Sygnal VFO 
z ukladu odbiornika MC3362 jest 
skierowany na wejscie ukladu po- 
przez separator na tranzystorze FET 
J310. 

Sygnal wyjsciowy w pasmie 20m 
jest odfiltrowany w obwodzie rezo- 
nansowym z cewka L4, a nast^pnie 
jest skierowany na wzmacniacz li- 
niowy nadajnika. Kolejna filtracja 
sygnalu nadawanego jest uzyskana 
z obwodu rezonansowego w obwo- 
dzie kolektorowym transforma tora 
drugiego tranzystora 2N3904. Na- 
st^pny transformator TR1 dopaso- 
wuje sygnal do PA z tranzystorem 
koncowym. 

Stopnie nadawcze z tranzystora- 
mi 2N3904 oraz 2N2219 i 2SC2078 
zostaly zaprojektowane z pew- 
nym zapasem mocy. Zastosowany 
popular ny tranzystor mocy w PA 
wymaga malego radiatora umiesz- 
czonego wewnqtrz urzqdzenia lub 
przykr^cenia tranzystora (z prze- 
kladkq izolacyjnq) do tylnej Scianki 
obudowy. Uzyskana moc wyjScio- 
wa dla napiqcia zasilania 13,8V 
przy pobieranym prqdzie maksy- 
malnym okolo 1,4A ksztaltuje si$ 
na poziomie 3-4W. 

Na wyjsciu ukladu znajduje si$ 
dwuslopniowy filtr dolnoprzepu- 
stowy z cewkami L6, L7 pracujqcy 
tylko podczas nadawania. 

Wersja na pasmo 80m 

Uklad mozna bez wi^kszego tru- 
du zmontowac na inne niz 14MHz 
pasmo, a odczyt cyfrowy to tani kit 
AVT-135 (nadal dost^pny w sprze- 
dazy) z dodatkowymi LED ustawio- 
nymi na stale, np. „14". 

Na stronie autora projektu znaj- 
duje si<? takze opis modyfikacji 
transceivera Taurus do pracy w pa- 
smie 80m. 

Przerobienie ukladu na pasmo 
80m wiqze si^ z nast^pujqcymi 
zmianami: 

■ zastosowanie cz<*stotliwo$ci po- 
sredniej 8MHz 

■ korekcja pracy VFO w taki spo- 
sdb, aby osiqgnqc zakres 4,4- 
-4,2MHz 

■ uzycie tlumika sygnalu wejscio- 
wego 
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■ wymiana obwod6w LC odbiorni- 

ka i nadajnika 

Szczegolowe zmiany dotyczqce 
cz^sci TX i TX sq podane w kolej- 
nych punktach uszeregowanych 
zgodnie z kolejnosciq montazu. 

Prawidlowo zmontowany i ze- 
strojony transceiver umozliwia na- 
wiqzywanie Iqcznosci europejskich 
przy uzyriu anteny dipolowej lub 
GP oraz IqcznoSci DX-owych przy 
antenach z zyskiem energetycznym 
(Quad, Beam itp.). Uklad, po wy- 
mianie cewek w obwodach odbior- 
nika i nadajnika, daje si^ latwo ada- 
ptowac na inne pasma amatorskie. 

Ptytki drukowane i modyiikacje 
transceivera 

Po opublikowaniu pierwszej in- 
formacji o Taurusie wielu kolegow 
wyrazilo ch^c odwzorowania Irans- 
ceivera. Staio siq to bod£cem do 
wyprodukowania pewnej liczby 
plytek drukowanych, a takze spo- 
rzqdzenia szczegdlowej instrukcji 
uruchamiania urzqdzenia.- 

„Wsr6d kolegow, ktdrzy juz za- 
cz^li montaz Taurusa, jest sporo 
nowych znakow oraz kilkanascie 
bardzo „swiezych" licencji. To bar- 
dzo cieszy, ze mlodziez nie zaczyna 
od kupowania transceivera, ale od 
nauki radiotechniki z ksiqzek, In- 
ternetu i wlasnych doswiadczen 
konstruktorskich. Nie ma bowiem 
nic przyjemniejszego dla HAM'a 
jak moment, w ktorym ozywa jego 
radio i kto£ odpowiada na to pierw- 
sze wywolanie...". 

Z bogatq historic rozwoju Tau- 
rusa i opisami jego budowy przez 
wielu kolegow mozna zapoznac 
si^ w „Dzienniku Taurusa 7 '. Jest to 
tez miejsce, gdzie sq umieszczone 
wszystkie spostrzezenia i modyfi- 
kacje transceivera zgloszone przez 
autora i koiegdw. Z biegiem czasu 
powstala galeria fotografii i, kto 
wie, moze w przyszlosci „Klub Tau- 
rus"? 

Z dziennika wynika mi^dzy in- 
nymi, ze pierwszy Taurus urucho- 
mil w paSmie 80m Radek SP30KU 
(kolejne Taurusy 80m sq autorstwa 
Jarka SP2FNC i Romka SP50BJ). 

Taurus, jak kazde urzqdzenie 
amatorskie, jest polem do popisu 
dla eksperymentatordw. Pierwsze 
modyfikacje do Taurusa przeslal au- 
torowi Ryszard SP6IFN (AQ #018), 
ktory bardzo dokladnie przeanali- 
zowal spraw^ obu filtrdw kwarco- 
wych. Poslugujqc sie fachowymi ob- 
liczeniarni oraz doskonalym oprzy- 
rzqdowaniem, sprawdzil pasmo 
przepustowe filtrdw i stwierdzil, ze 
charakterystyk^ filtru nadawczego 



mozna polepszyd, np. usuwajqc 
oba dla wiki 12uH. Ponadto projekt 
SP6IFN zawiera dodatkowq plytk^ 
CW (szczegdly na stronie www.qsl. 
net/sp6ifn). 

Z kolei Piotr SP9LVZ zapropono- 
wal kilka interesujqcych dodatkow 
i modyfikacji do Taurusa (szczegoly 
na jego stronie www.republika.pl/ 
sp91vz w sekcji „Homebrew"). 

Niezwykle interesujqcy jest tez 
projekt realizowany przez Boba 
WB6KWT, ktory jest na finiszu 
skladania swojego Taurusa (szcze- 
g61y na jego stronie www.wb6kwt. 
com). 

Wlodek SP5DDJ udzielajqc po- 
rad on line, stwierdzil, ze urucho- 
mienie cz^sci odbiorczej Taurusa 
wtasciwie nie stwarza problemdw 
nawet bardzo poczqtkujqcym ko- 
legom. Natomiast cz§6c nadawcza 
stanowi pewien klopot, szczegolnie 
gdy zastosuje si$ nieodpowiednie 
elementy i nie przestrzega zasad 
montazu opisanych w instrukcji. 

Na poczqtek konstruktor propo- 
nuje, aby wyprobowac nast^pujqce 
modyfikacje: 

1. Podiqczenie wska£nika nadawa- 
nia i S-metra. 

2. Podiqczenie skali cyfrowej. 

3. Eksperymenty z r6znymi tranzy- 
storami rnocy, np. BD139 (najtan- 
szy), 2SC1971, 2SC1970, 2SC1971, 
inne... 

4. Uruchomienie Taurusa na innych 
pasmach, niz 20m, np. 80m, 40m 
lub 6m (?) 

Do najcz^sciej wyst^pujqcych 
bl<?d6w u poczqtkujqcych konstruk- 
torow mozna zaliczyc: 

□ zbyt dlugie przewody Iqczqce 
plytki 

■ brak ekranowanych przewodow 
iqczqcych VFO, mikrofon i polq- 
czenia antenowe 


■ uzycie przypadkowych konden- 
satordw zamiast ceramicznych 

■ uzycie niesprawdzonych omo- 
mierzem rezystordw i (niestety) 
nieznajomoSc kodu paskowego 

■ blqdy w nawijaniu cewek i (szcze- 
gdlnie) transformatordw TR1 
iTR2 

■ uzycie niesprawdzonych tranzy- 
storow o bardzo duzej „becie", 
szczegolnie drivera (2N2219A) 

■ wyst^powanie mikrozwarc po- 
mi^dzy punktami lutowniczymi 
i tzw. „zimnych lut6w" 

■ montaz z pomini^ciem krokow 
omdwionych w instrukcji 
Ale te bl^dy to tylko szkoia kon- 

struowania i niezb^dna wiedza 
praktyczna, bez ktorej trudno my- 
slec o samodzielnym konstruowa- 
niu radiostacji. 

Rowniez wiele ciekawych inno- 
wacji na temat tego i innych urzq- 
dzen QRP mozna znalezc ma nowo 
powstalym Portalu QRP - www. 
sp-qrp.pl. Tw6rcq portalu ijego ad- 
ministratorem jest Lukasz SQ2DYL, 
a materialow dostarczajq sami za- 
interesowani koledzy. Okazalo si^ 
bowiem, ze przestarzalq formula 
klubu zainteresowan mozna zastq- 
pid wygodnq i niezobowiqzujqcq 
aktywnoSciq przy udziale dobro- 
dziejstw komputerow i Internetu. 

Portal ma juz (od czerwca 2005) 
ponad dwustu zarejestrowanych 
uczestnikow i liczba ta systematycz- 
nie rosnie. Nast^puje wi^c niezwy- 
kle wartosciowy powrot do korzeni 
radioamatorstwa, w czasach, gdy 
latwiej jest radio kupic, niz je same- 
mu zrobic. 

Opracowano w redakcji 
na podstawic www.sp5ddj.prv.pl UntwefS aln y odbiornik 
i zdj^c SP5DDJ CW/SSB na ukladzie 
MC3362 jest doslepny 
wAVTjoko kit AVT-2756 


Opublikowana m stronie 
intemetowei 
www.sp5ddj.prv.pl 
instrukcja montazu 
i uruchomienra tego 
transceivera zawiera: 

1. Opis urzqdzeria 
i paramelry. 

2. Przygotowanie do 
montazu. 

3. Montaz i uruchomie- 
nie cz$sci odbiorczej. 

4. Montaz i uruchomie- 
nie cz$sci nadowczej. 

5. Przygotowanie do 
uruchomienia frcns 
ceivero. 

6. Strojenie transceivera. 

7. Pomiary i zakon- 
czenie. 
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Propagacja 


Mi^dzynarodowa siec beaconow KF NCDXF/1ARU 

Radiolatarnie KF 


Interesujqcy, choc mato znany polskim DX- 
-owcom mi^dzynarodowy system beaco- 
now KF, pozwalaj^cy na obserwacje warun- 
kow propagacji. 



Fot. 1. Beacon ZS6DN/B z zasilaczem i sterownlkiem 

Troche historii 


Zdzrskr# Bienkowski 
SP6L6 

5-mail: sp6lb@vgj.pl 


Jesieniq 1972 roku zostala utwo- 
rzona Polnocnokalifornijska DX 
Fundacja (Northern California DX 
Foundation - NCDXF) zapocz^tko- 
wana dotacj^ kapitalow^ przez Lee 
Shaklee W6BH [1]. Rada Dyrekto- 
row Fundacji stwierdzila, ze poza 
nadawaniem, lowieniem DX-ow, or- 
ganizowaniem DX-ekspedycji i dru- 
kowaniem kart QSL, fundacja roz- 
szerzy horyzont swojego dzialania 
takze o dzialalnosc techniczno-ba- 
dawcz^, wktorej udzial mogli 
wzi^c wszyscy amatorzy Swiata, 
a w szczegolnosci DX-mani. 

W konsultacji z profesorem „Mi- 
kcm" Villardem Jr W6QYT w Stan- 
ford University powstal pierwotny 
projekt umieszczenia beaconow 
na malych lodziach, dryfuj^cyeh 
po licznych rzekach Ala ski, dla ob~ 
serwacji warunkow przeplywu. 
Pierwsze proby beaconu w pasmie 
20-metro wym z mocq 25 W i 1W 
wykazaly, ze istniejq realne mozli- 
wosci identyfikacji beaconu QRP 
nawet przy mocy 1W. 

W tym czasie powstawal projekt 
satelitow OSCAR I-IV, ktory prze- 
widywal umieszczanie na satelitach 
amatorskich beaconow w pasmach 
UKF. Wspolpraca z zespolem kon- 
struktorow OSCAR doprowadzita 
do powstania pomystu utworzenia 
swiatowej sieci beaconow KF, pra- 
cuj^cych na tej samej ez^stotliwosci, 
z przesuni^ciem czasowym, nadaj^- 


cych ten sam komunikat z mocami 
stopniowo malejcjcymi o 10dB, to 
jest 100W, 10W, 1W i 0,1W. Na po- 
cz^tku i kohcu transmisji nadawany 
bytby znak rozpoznawczy pelnq 
mocq (100W). Mi^dzy nimi nada- 
wane bylyby 10-sekundowe kreski 

0 mocach malejqcych skokowo. 

W czasie gdy nast^powala reali- 
zacja projektu OSCAR l, przy okazji 
staran o uzyskanie pozwolenia na 
uinieszczenie w satelicie beaconu, 
NCDXF uzyskalo od FCC licencjq 
na bezobslugowy, automatyczny 
beacon w pasmie na cz^stotliwosci 
14,100 MHz ze znakiem WB6ZNL. 
Zostal on uruchomiony w 1979 
roku na terenie Stanford University 

1 pracowal przez diva lata. Nadawal 
co 10 minut Jednominutowy komu- 
nikat. Temat bezobslugowych stacji 
beaconowych wzbudzil zaintereso- 
wanie amatordw biorqcych sluzbo- 
wy udzial w WARC-79. 

Budowa beaconu od podstaw 
byla drogim i czasochionnym przed- 
si^wzi^ciem, a w planach NCDXF 
bylo postawienie osmiu beaconow 
w roznych cz^sciach Swiata. Jeden 
z dyrektorow NCDXF, Dave Leeson 
W6QHS, zaproponowal oparcie bea- 
conu na naowczas nowoczesnym 
tranzys tore wym transceiverze TS- 
-120 i dorobienie ukladu steruj^cego 
calym systemem, Pomysl podchwy- 
cil Cam Pierce K6RU i opracow^al 
caly uklad zasilania, sterowania 
i okablowania oraz wszystko wy- 
prdbowaf. Po zmianie znaku na 
W6WX/B uruchomiono beacon 
z antena dookolna typu Quad. Bea- 
con pracowal w sposob ciqgly do 
1990 r. 

Po zainteresowaniu dr. Maksa 
de Henslera HB9RS z ONZ uzy- 
skano zgod^ na zainstalowanie bea- 
conu przy stacji 4U1UN. Nast^p- 
nie przeprowadzono uzgodnienia 
z OH2BH, AA6AD, 4X4FQ, JA1BK, 


ZS6DN i KH60. Kompletne i spraw- 
dzone beacony zostaly dosta rezone 
do wyzej wymienionych opera to- 
row. Po zainstalowaniu, beacony te 
pracowaly w sposob ci^gly. Niestety 
dwa znich (W6WX/B i JA2IGY) zo- 
staly skradzione, zas wyladowanie 
atmosferyczne uszkodziio Z56DN/ 
B, a huragan na KH60/B zniszczyl 
anten^. Poza tym beacony te, ba- 
zujqce na TS-120, pracowaty nieza- 
wodnie przez 10 do 12 lat (fot. 1). 

Spraw^ beaconow w skali swia- 
towej, IARU zainteresowalo si^ 
w 1984 [2]. W wymku dyskusji usta- 
lono, ze system beaconow NCDXF 
n alezy rozszerzyc na dalsze pa- 
sma oraz synchronizovvac ich prace. 
Synchronizacja oparta na zegarach 
kwarcowych przy wprowadzeniu 
pracy wielopasmowej okazala si^ 
niewystarczaj^ca. Wewnetrzny ze- 
gar komputerowy mial dryft w gra- 
nicach 1 do 3 sekund na miesiefc. 
powodowalo to zachodzenie na 
siebie transmisji roznych beaconow. 
Co kilka tygodni nalezalo zeg^iry 
resetowac. W przypadku chwilo- 
wego zaniku zasilania konieezne 
bylo r^ezne startowanie beaconu 
z dokladnosci^ do cz^sci sekun- 
dy. Potrzebna byla nowa generaeja 
beaconow z niezaiezn^ synchro ni- 
zacj$. Pr6by wykorzystania sygna- 
low WWV i WWVH daly wyniki 
pozytywne tylko dla niektorych 
beaconow 

W wyniku wspol pracy Boba Fa- 
bry 7 ego N6EK, profesora z uniwer- 
sytetu w Berkeley, oraz W6QHS, 
projektanta serii beaconow, pows ta- 
la nowa generaeja beaconow. 

Postanowiono skrocic czas emisji 
kazdego beaconu na danym pa- 
smie do 10 sekund, co pozwala na 
umieszczenie 6 beaconow na prze- 
strzeni jednej minuty, czyli w cykiu 
3 -inutowym miesci si^ 18 beaco- 
now. Po trzech minutach cykl po- 
wtarza si^, w sposob ciqgly przez 24 
godzitiy. 

Konstrukcj^ hearonu oparto na 
transceiverze TS-140. Korporacja 
Kenwood ofiarowala dla NCDXF/ 
IARU 16 transceiverow TS-140 dla 
IBP, z plakietkami wskazuj^cymi, 
ze jest to zrobione dla upami^tnie- 



Rys. 1. Schemat blokowy beaconu lazy Ml pokazujqcy sygnaly sterujqce f drogq RF 
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Fot. 2. N6EK z wielopasmowym beaconem z zasilaczem i sterownikiem 


ilia Jima Rafferty'ego N6R] [2]. Dla 
uzyskania lepszej synchronizacji 
mit?dzy beaconami dodano do ukla- 
du sterujqcego odbiornik Trimble 
Global Positioning System (GPS). W 
[3] opisany jest sposob wykorzysta- 
nia sygna!6w czasowych GPS (fot. 
2). Na rysunku 1 pokazano schemat 
blokowy beacon u fazy III. 

Po uruchomieniu nowego bea- 
conu (lazy III) uzgudniuno z IARU 
lokalizacj^ tych beaconow w ska- 
li swiatowej. Na podstawie prac 
Sluzby Monitorowania IARU, Bob 
Knowles ZL1BAD zaproponowal 
cz^stotliwoSci dla beaconow na in- 
nych pasmach. Wybranymi czq- 
stotliwosciami sq: 14.100, 18.110, 
21.150, 24.930 i 28.200 MHz. Czqsto- 
tliwosci te IARU wprowadzilo do 
oficjalnego bandplanu I<F jako cz(£- 
stotliwosci przeznaczone wylqcznie 
dla IBP W pasmie 20m cz^stotliwosc 
14.100MHz jest takze tradycyjnie 
wykorzystywana dla Iqcznosci cy- 
frowych (Packet Radio KF), lecz 
operatorzy tych stacji proszeni sq 
o przesuni^cie si^ wyzej lub ponizej 

0 kilka kHz. Niestety nie wszyscy 
si^ do tego stosujq. 

Stan obecny 

Lokalizacja 

Rozmieszczenie beaconow i spo- 
soby ich wykorzystywania dla pro- 
gnozy propagacji sq opisane w [4]. 

Na swiecie obecnie jest zainsta- 
lowanych 18 beaconow pracujqcych 
na pi^ciu pasmach. Ich polozenia 
pokazano na fot. 3, za£ nazwy i lo- 
katory w tabeli 1. 

Plan czasowy emisji 

W tabeli 2 podano plan czasowy 

1 czejstotliwo§ci nadawania kazdego 
z beaconow. 

Kazdy beacon nadaje co trzy 
minuty przez calq dobq. Tablica ta 
podaje minuty i sekundy od startu 


transmisji w ramach kazdej godzi- 
ny, dla kazdego beaconu na kazdej 
cz^stotliwosci. Transmisja sklada si^ 
ze znaku wywolawczego beaconu, 
nadawanego z szybkosciq 22 slow 
na minutq, a nast^pnie z czterech 
1-sekundowych kresek. Znak be- 
aconu i pierwsza kreska nadawane 
sq z mocq 100W, nastejpne z mocami 
10W, 1W i lOOmW. 

JeSli jest si^ polqczonym z inter- 
netowq stronq [6], to naciskajqc na 
symbol glosnika mozna uslyszec 
sygnaly wybranego beaconu ode- 
bra ne w przeszlosci przez VE3SUN. 

Tabela 2 w pierwszej chwili jest 
niezrozumiala. Nalezy si^ w niq 
wczytac. Najprostszq formq naslu- 
chu jest ustawienie odbiornika na 
jednq z podanych cz^stotliwosci, 
np. 14.100MHz i nasluchiwanie sy- 
gnalow. Obecnie, przy minimum 
aktywnosci Slorica warunki propa- 
gacji sq niekorzystne i dla tego przez 
wi^kszoSc czasu nic nie b^dziemy 
slyszeC, poza zaklocajqcymi sta- 
cjami Packet Radio KF. Mozemy 
zajmowac siq innymi czynnoscia- 
mi przy wlqczonym odbiorniku. 
W pewnych momentach, przez kil- 
ka sekund bqdziemy slyszeli znak 
wywolawczy jakiegos beaconu, 
nadawany z szybkosciq 22 s!6w 
na minuty i jednosekundowq kre- 
sk^ - jednq lub dwie, a nawet trzy. 
W wi^kszosci przypadkdw nie uda 
nam si^ za pierwszym razem ode- 
brac znaku wywolawczego. Nalezy 
poczekac dokladnie 3 minuty, po 
ktorych ten sam beacon powinien 
pojawiO si^ ponownie. Nast^pnym 
razem pojawi si^ po 6, 9 itd. lninu- 
tach, jesli warunki propagacji na to 
pozwolq. 

Istnieje takze druga mozliwosc 
identyfikacji, szczegdlnie dla tych, 
co nie odbierajq CW Morse lub tyl- 
ko powoli. Musimy dysponowac ze- 
garkiem z sekundnikiem, synchro- 
nizowanym z mi^dzynarodowymi 


wzorcami czasu (np. radio-zegarek 
odbierajqcy stacji DCF77). W chwili 
uslyszenia sygnalu beaconu reje- 
strujemy czas z dokladnosciq do 
sekundy, a nast^pnie zaglqdamy 
do tabeli 2 i odszukujemy, kt6ry 
beacon w danym czasie na danym 
pasmie nadawal. Przyklad: pasmo 
14.100 MHz, o godzinie hh:02:10, 
gdzie hh to dowolna pelna godzi- 
na, slycha£ sygnaly beaconu. Na 
podstawie tabeli 2 identyfikujemy 
beacon jako OH2B. Nasttjpnym ra- 
zem mozemy go uslyszec o godzi- 
nie hh:05:10, po czym o hh:08:'10 
itd. Nasti^pny przyklad: slyszymy 
sygnal o 14:22:10; z tabeli, po odli- 
czeniu 7x3 = 21 minut 2 majdziemy 
czas hh:01:10, ktory odpowiada sta- 
cji RR90. Dla ulatwienia odliczania 
mozna tu skorzystac z tabeli 3. 


Odbior na innych kanalach 

W tabeli 2 podane sq czasy 
emisji beaconow na piqciu pa- 



Fot. 3. Rozmieszczenie 18 beaconow KF na terenie globu [5] 
Tab. 1. Polozenia beaconow NCDXF/IARU [5] 


Slot 

I)X Entity 

Call 

Location 

Latitude 

Longitude Grid Sq 

1 

United 

Nations 

4U1UN 

New York City 

40° 45’ 
N 

™° S * FN30as 

2 

Canada 

VE8AT 

Eureka, 

Nunavut 

79° 59’ 
N 

5f° 57 ' EQ79ax 

3 

United 

States 

W6WX 

Mt. Umunhum 

37° 09’ 
N 

121° 54' 

CM97bd 

4 

Hawaii 

KH6VVO 

Laie 

21° 38’ 
N 

if 7 ° 55 ' BLllap 

5 

New Zealand 

ZLGB 

Masterton 

41° 03' 
S 

36 ' RE78tw 

6 

Australia 

VK6RBP Rolystone 

32° 06' 
S 

* 16 ° ° 3 ' OF87av 

7 

Japan 

3A2IGY 

Mt. Asama 

34° 27' 
N 

» 6 ° 4r PM84jk 

8 

Russia 

RR90 

Novosibirsk 

54° 59* 
N 

82° 54' E N014kx 

9 

Hong Kong 

VR28 

Hong Kong 

22° 16' 
N 

^ 14 ° 09, OL72bg 

10 

Sri Lanka 

4S7B 

Colombo 

6° 6* N 

80° 13' E NJ06cc 

11 

South Africa 

ZS6DN 

Pretoria 

25° 54' 
S 

28° 16' E KG44dc 

12 

Kenya 

5Z4B 

Kiambu 

1° 01' S 

37° 03' E KI88mx 

13 

Israel 

4X6TU 

Tel Aviv 

32° 03' 
N 

34° 46' E KM72jb 

14 

Finland 

OH2B 

Lohja 

60° 19' 
N 

24° 50' E KP20 

15 

Madeira 

CS3B 

Santo da 
Serra 

32° 43* 
N 

Jf 48 ’ IM12or 

16 Argentina 

LU4AA 

Buenos Aires 

340 37’ 
S 

58° 21' 

w GF05tj 

17 

Peru 

OA4B 

Lima 

12° 04' 
S 

5T FH17mw 
w 

18 

Venezuela 

V V5B 

Caracas 

10° 25’ 
N 

W° 51 ‘ FK60nj 
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Tab. 2. Plan nadawania przez poszczegolne beacony na roznych pasmach [6]. 

Call Location 14.100 18.110 21.150 24.930 28.200 Operator Status 


4UIUN 

4- 

United Nations 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 UNRC 

OK 

M SAT 

4 

Canada 

00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 RAC/NARC OK 1 

W6WX 

4 

United States 

00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 NCPXF 

OK 

Kiiftwo 

4 

Hawaii 

00:30 OFF 00:50 OFF 01:10 KH6BYU 

OK 3 

71.6 n 

4 

New Zealand 

00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 NZART 

OK 

VK6RBP 

4 

Australia 

00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 WIA 

OK 

JA2IGY 

4 

Japan 

01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 JARL 

OK 

RR90 

4 - 

Russia 

01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 SRR 

OK 

VK2lt 

4 

Hong Kong 

01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 HARTS 

OFF 5 

4S7B 


Sri Lanka 

01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 RSSL 

OK 

7.S(>I)N 

4 

South Africa 

01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 ZS6DN 

OK 

5Z4B 

4 

Kenya 

01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 ARSK 

OK 1 

4X6TU 

4 - 

Israel 

02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 IARC 

OK 

OII2B 

4 

Finland 

02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 SRAL 

OK 

CS3H 

4 

Madeira 

02:20 02:30 02:40 02:50 00:00 ARRM 

OK 

LU4AA 

4 

Argentina 

02:30 02:40 02:50 00:00 00:10 RCA 

OK 

<)A4li 

4 

Peru 

02:40 02:50 00:00 00:10 00:20 RCP 

OFF 2 

\ \ 5B 

4 

Venezuela 

02:50 00:00 00:10 00:20 00:30 RCV 

OK 


smach. Sposob korzystania z ta- 
beli 2 jest taki sam. Na przyklad 
w kanale 28.000MHz styszymy 
beacon o hh:01:40. Na podstawie 
tabeli stwierdzamy, ze by! to JA2I- 
GY. O godzinie 18:50:20 nadawat 
ZS6DN. Moze go uslyszymy. 

Sposob pracy beaconu 

Jak wynika z tabeli 2, kazdy bea- 
con pracuje sekwenejami 3-minuto- 
wymi, przy czym w ciqgu pierwszej 
minuty co 10 sekund zmienia kanal 
(pasmo), w drugiej i trzeciej minucie 
pauzuje. Inne beacony rozpoczy- 
najq swoj cykl w innych momen- 
tach 3-minutowej sekweneji Np. 
4U1UN zajmuje pierwszq minuty 
w sekweneji 00:00 do 00:50, prze- 
chodzqc przez 5 pasm, a nast^pnie 
w drugiej minucie sekweneji od 
01:00 do 01:50 pojawia siq JA2IGY 
i w koncu w trzeciej minucie pojawi 
si^ 4X6TU. 

Jak z powyzszego wynika, ste- 
rownik beaconu, pokazany na ry- 
sunku 1, ma sporo zadan do wy- 
pelnienia: w okreslonym momencie 
nadac znak wywotawczy, 4 kreski 
po i sekundzie i po 10 sekundach od 
rozpocz^cia emisji musi przelqczyc 
si^ na nast^pne pasmo i czynnoSci 
powtdrzyd 

Zeby tego nie bylo dose, sygnat 
wyjSciowy nadajnika, przez sprz^- 
zenie zwrotne, powoduje sterowa- 


nie ALC, ktore ustawia okreslone 
poziomy mocy nadajnika. Sygnat 
odezytany na wyjsciu antenowym 
dociera do mikroprocesora, ktory 
odpowiednio przelqcza dzielnik na- 
pi^cia ALC, uzyskujqc przetqczanie 
mocy 100/10/1/0.1 wata. 

Ztozony proces sterowania opi- 
sany jest w [8], zas schematy ste- 
rownika i oprogramowanie dla CPT J 
na 8748 opisane sq w [9]. 

Automatyzacja odbioru 

Jak z powyzszego wynika, spo- 
sobow wykorzystania sieci beaco- 
n6w moze bye kilka. 

■ Najprostszym jest ustawienie 
odbiornika na jednym kanale 
i wtedy obserwujemy, na jakich 
kierunkach na danym pasmie 
pojawiajq siq otwarcia. 



Foi. 4. Glenn W0GJ i Al K3VN sprawdzajq 
beacon VK0IR zaraz po przybyciu na Heard 
Island w styezniu 1997 


Tab. 3. Krotnosc sekweneji 3-minutowe w ciqgu godziny i odpowiadajqce im minuty 


xO 

xl 

x2 

x3 

in 

X 

x6 

x7 

x8 

x9 

xIO 

xl 1 

xl 2 

x13 

x14 

xl 5 

xl 6 

x17 

xl 8 

xl 9 


00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

39 

42 

45 

48 

51 

54 

57 

%ill! 


■ Jesli chcemy sprawdzic, na jakim 
pasmie wyst^puje otwarcie w da- 
nym kierunku, to musimy syn- 
chronicznie z wybranym beaco- 
nem przelqczac nasz odbiornik 
przez piqc pasm. Tego rqcznie nie 
da si$ zrobic. Do tego konieezne 
jest podlqczenie odbiornika do 
komputera (zlqcze CAT). 

■ Niektore wyprawy DX-owe za- 
bierajq ze sobq beacon. Na przy- 
klad wyprawa w styezniu 1997 na 
Heard Island W0GJ i K3VN (fot. 
4) zabrala ze sobq piqdopasmowy 
beacon VK0IR [7], ktory zostal 
uruchomiony zaraz po przyby- 
ciu na wysp^ i pozwolit w pracy 
ciqglej zaobserwowac, jakie sq 
rzeczywiste warunki propagaeji 
do ekspedycji DX-owej. 

Wielu z nas cz^sto stwierdza, ze 
pasmo jest martwe, lecz tego mogq 
bye dwie przyezyny: 

1. rzeczywisde brak jest propagaeji 
lub 

2. brak jest staeji mimo dobrych 
warunkdw propagaeji. W tych 
przypadkach nasluch beaconow 
powinien dac nam odpowied£ 
i ewentualnie zachecic do zawo- 
lania CQ. 

Poniewaz trudno jest sobie wy- 
obrazic ciqgle przesiadywanie przy 
odbiorniku i nasluchiwanie beaco- 
now, opracowane zostaly systemy 
automatyeznego, komputerowego 
sygnalizowania i zapisu odbiera- 
nych beaconow. Systemow zapisu 
i sygnalizaeji jest kilkanascie, sq one 
wymienione w [10] i [11] z pi*zezna- 
czeniem na rozne systemy kompu- 
terowe. 

W Anglii prognozami propagaeji, 
publikowanymi w RadCom. zajmu- 
je si^ Komitet Studiow Propaga- 
eji (PCS) [12]. Wczesniej prognozy 
propagacyjne byly statyezne, opar- 
te na przewidywanych z duzym 
wyprzedzeniem parametrdw pola 
magnetyeznego, wplywow Slonca, 
kierunku itd. Prognozy cz^sto si^ 
nie sprawdzaly. Nieraz w zapowia- 
danym „martwym" okresie nagle, 
w wyniku zaklocen w elektroma- 
gnetyeznym polu Ziemi, pojawia- 
ly si^ niezapowiadane otwarcia. 
Gwyn Williams G4FKW uruchomil 
system nasluchow beaconow na 
terenie Anglii i, w oparciu o otrzy- 
mywane meldunki, wprowadza do 
wzorow obliczeniowych propagaeji 
wspolczynniki. Skutkiem tego jego 
prognozy sq teraz jednymi z naj- 
lepszych. 

Reasumujqc: polscy DX-mani 
mogq wiele zyskac, jesli b^dq wyko- 
rzystywali mozliwosd, jakie stwarza 
Miedzynarodowa Siec Beaconow KF. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Nasluchowcy, jak pisze Pan Mo- 
scibrodzki „traktowani jak piqte kolo 
u wozu" w domysle przez PZK. Moze 
i tak bylo, ale ostatnio 5 lat temu, 

Na pierwszym w poprzedniej 
kadencji posiedzeniu ZG PZK 22 
listopada 2000 roku nas tu chow cy 
zostali wciqgnieci do hazy in form a- 
cyjnej PZK. Tym samym przestali 
bye krotkofalowcami II kategorii. 
Znajdujq si^ w bazie danych czlon- 
kow PZK. Ujednolicilismy system 
nadnwanin novvych znakow nashi- 
chowvch i licencji SWL, co vv kon- 
sekweneji ulatwia obrot kart QSL. 
To chyba najwazniejsza sprawa dla 
Kolegow r ktorych gtownq pasjq jest 
robienie nasluchow. Sam wiem, 
z jakq satysfakcjq oglqda sie kartq 
z potwierdzonym nasluchem. 

Drugim elementem sq dyplomy 
za zawody krajowe i zagraniezne. 
Prawie wszystkie regulaminy prze- 
wid u jq iidzial S VV Us w za vvod ach . 
Dyplomy docierajq do nas, czyli 
Sekretariatu ZG PZK, a od nas do 
OT lub bezposrednio do zdobywey. 
Przez CB QSL przechodzi znaczqca 
liezba kart wlasnie dla nasluchow- 
c6w. Oczywiscie wszystko to jest 
mozlhve po oplaceniu skladek PZK, 
ktore w przypadku nasiuchowcow 
wynoszq od 5 lat 12 zl roeznie oraz 
na poczqtku wpisowego 10 zU Czy 
to duzo? Trudno powiedziec, ja 
uwazam, ze nie. Reasumujqc: na- 
sluchowcy sq dla nas, ezlnnkow 
Zarzqdu Glownego PZK, takimi sa- 
mymi krotkofalowcami jak nadaw- 
cy. Moze lepszymi, bo nie zajmujq 
miejsca na pasmach. 

W roznych okresach byly podej- 
mowane proby organizowania na- 
sluchowcow. Ostatnia w 2C02 roku, 
kiedy to SPSWLC PZK powolal Zdzi- 
slaw SP3GIL. Zrobil to, jednoczesnie 
proponujqc uruchomienie montazu 
pros tych, ale w pelni przydatnych 
do nasluchow odbiornikow. Pomysl 
ten z pewnosciq doczeka si^ realizaeji 
w niedalekiej przyszlosci. Na razie 
klub ma swoje logo i swojq strong in- 
ternetowq. Reszta zalezy od samych 
jego ezionkow i niezrzeszonych na- 
sluchow c6w. Rowniez zakladamy 
mozliwosc wlqczenia tej grupy krot- 
kofalowcow do sluzb monitoringu KF 
i UKE Dodam jeszcze, ze w naszyeh 
zalozeniach jest dystrybueja odbior- 
nikbw nasiuchowych z przeznacze- 
niem dla mlodziezy i nie tylko. 

Zapraszam wiqc nasluchowcow 
do Oddzialbw PZK i klubow, no i do 
SPSWLC PZK, tam na pewno spo- 
tkajq sie ze zrozumieniem i pomoCcj. 

Co do istnienia niezaleznego klu- 
bu SWT, nie bqdq siq wypowiadaL 
Zyjerny w demokratyeznym pah- 
stwie, ktore gwarantuje swoim oby- 
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watelom swobode zrzeszania si^. 
Uwazam tylko, co jest poparte pew- 
nymi doswiadezeniami, ze w jed- 
nosci sila. Liezba krotkofalowcdw 
zrzeszonych w PZK przeklada siq 
bezposrednio na skuteeznose naszej 
walki z najrdzniejszymi pomystami 
urzqdnikow i wspolmieszkahcow. 
Chociazby w sprawie stawiania czy 
rozwieszania anten i to bez wzgl^- 
du na to, do czego sluzq. 

Drug! temat to rozwdj ilosciowy 
krotkofalarstwa. Jednq z drog jest 
popularyzacja rohienia nasluchow. 
No bo jak ktos si^ naslucha, to w koh~ 
cu zechce rowniez nawiqzac QSO. 
Ale sq inne sposoby popularyzacji 
krotkofalarstwa. O jednym z nich 
myslimy od diuzszego czasu, ale jak 
dotychczas napotykamy na bariery 
biurokratyezne. To moze siq zmienic 
i oby tak si^ stato w najblizszym cza- 
sie. Chodzi o obligatoryjne dla szkol 
ponadpodstawowych wl^czenie in- 
formaeji o krotkofalarstwie do pro- 
gramow lekcyjnych, chociazby w wy- 
miarze 1-2 godzin w gimnazjum czy 
Iiceum. Rowniez zamierzamy zabie- 
gac o ulatwienia w lokalizaeji przy- 
szkolnych klubow krotkofalarskich, 
chociazby na pocz^tku wyposazo- 
nych w odbiorniki nastuchowe. Cos 
w tej sprawie si<* juz dzieje, ale to 
przyslowiowe pojedyneze jaskolki 
nie czyniqce jeszcze wiosny. 

Drugim nurtem przyblizania 
krotkofalarstwa dzieciom i mlodzie- 
zy jest organizaeja kursow krotko- 
falarskich w czasie letniego wypo- 
czynku. Robiq to od lat harcerze. 
PZK wl^czyl sit^ do tych dzialah 
w biez^cym roku, docierajac do 
dzieci i mlodziezy spoza harcerstwa. 
Zrobil ismy to dwutorowo w ramach 
jednego obozu, wdrazaj<jc uezest- 
nikow do amatorskiej radiolokacji 
sportowej oraz realizuj^c pelny pro- 
gram szkoleniowy na uprawntenia 
operatorskie kat B iD. Bez telegrafii 
ze wzgl^du na krotki czas. W przy- 
szlosci zamierzamy to zmienic. Tu 
mog^ powiedziec cos na temat za- 
interesowania krotkofalarstwem ze 
strony dzieci. W 27-osobowcj grupie, 
ktorq osobiscie przygotowywalem 
do egzaminu, najwi^kszy entuzjazm 
i ped do radia wykazywali najmlod- 
si uczestnicy kursu. Radiostacja obo- 
zowa byla cz^sto wr^cz obl^zona, 
a 11-letnie dziewezynki, prowadzqc 
swoje kolejne QSO's, dopomina- 


Do napisania tego tekstu sktonily mnie 
dwa listy zamieszczone w SR 9/05. Obydwa 
bardzo ciekawe i swiadcz^ce o gt^bokiej 
trosce o rozwoj krotkofalarstwa ze strony 
ich autorow. Choc dotyezyly poczqtkow 
krotkofalarstwa oraz nastuchowcow, to daje 
si^ zauwazyc w nich gt^bokq niewiedz? ich 
autorow. Pisz^ tak nie przez zfosliwosc, lecz 
dla lepszego uzasadnienia tego co ponizej. 


ty sit^ o iqcznosc z osobami w po- 
dobnym wieku, wprawiajqc tym 
w zaklopotanie korespondentow 
z innych obozowych staeji. Mysle, ze 
zaszczepianie zamilowania do krot- 
kofalarstwa i przekazywanie wiedzy 
o rum tak mlodym ludziom rokuje 
jak najlepiej na przyszlosc. Czas za 
kilka lat pokaze czy mialem racj^. 
Tymczasem Minister Infrastruktury 
na naszq prosb^ obnizyl minimalny 
wiek uprawniajqcy do otrzy mania 
Swiadectwa Operatora kat C i D do 
10 lat. To umozliwi tegoroeznym ab- 
solwentom uzyskanie potrzebnych 
dokumentow bez prawie roeznego 
cz^sto oczekiwania. To moze mice 
duze znaezenie. Wiadomo, dzieci 
bywajq niecierpliwe. 

Z programdw kursow i egza- 
mindw krotkofalarskich wyelimi- 
nowano prawie zupelnie historic 
krotkofalarstwa, informaeje o or- 
ganizacjach zagranicznych, w tym 
o IARU, a PZK jest cz^sto kojarzone 
z czy ms co pobiera skiadki i orga- 
nizuje obrot kart QSL. Prowadzqcy 
zaj^cia cz^sto zapominajq o tym, ze 
bez tych organizaeji nie bytoby po 
prostu krotkofalarstwa, bo pewnie 
nie byloby pasm amatorskich, albo 
byloby ich bardzo niewiele. Bez nich 
nie pozwalano by nam na uzywanie 
niehomologowanych urzqdzen. 

Przyszlym krotkofalowcom opo- 
wiadalem takze o roli, jakq w rozwo- 
ju radiokomunikaeji odegrali i wciqz 
odgrywajq krotkofalowcy. Wielu 
dzisiejszyeh udogodnieh w poro- 
zumiewaniu si^ by nie byio, gdyby 
nie my. Krotkofalowcy amatorzy 
jako pierwsi wykazali przydatnoSc 
fal krotkich dla radiokomunikaeji. 
Telefonia komorkowa oparta jest na 
koncepcji naszyeh przemiennikow. 

Pami^tajmy - razem b^dzie nam 
latwiej dbac o interesy krotkof a low- 
cow 

Piobr SP2JMR, prezes PZK 


Ouioibyfn 2 oproM( 
znrowno lokalne 
organizaeje jak 1 og6f 
nopolskie nie powiqzane 
dotythaas z PZK do 
przysiqpienia do nas 
w cKatakterze ahnka 
wspierajqcego. Oay- 
wiscis dotyezy to tych 
wszysfkich orgonizaeji 
i klubow, ktore mojq 
zbieine z PZK cele j nie 
prowadzq dziablnosti 
konkurencyjnej oslabia- 
jqce) PZK. 

5P2JMR 
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WYWIAD 


t^cznosc radiowa 


President Electronics Poland 


President - 1 5 lat z CB w Polsce 




CB jest to kontynuacja pracy od 
1990 roku (jako oficjalny przedsta- 
wiciel Presidenta na terenie Polski 
z prawem wylqcznoSci); z dobrym 
skutkiem, ze wzgl^du na wyso- 
kq jakoSc tych urzqdzen. Choc nie 
majq one modnego, nowoczesnego 
designu, to jednak pod wzgl^dem 
eksploatacji sq bezkonkurencyjne 
w rdznych warunkach terenowych 
i klimatycznych. Do wszystkich ty- 
pow radiotelefondw mamy wszyst- 
kie cz^sci zamienne. 


Red.: Dzisiaj macie juz duze przed- 
si^biorstwo zajmujqce si$ glownie 


Red.: Co nowego w firmie po wej- 
sciu Polski do Unii Europejskiej? 
KW: To znaczne ulatwienie dla firm 
takich jak nasza, kt6re wspolpra- 
cujq z centralami mieszczqcymi si^ 
w Europie. Pierwszym wprowadza- 
jqcym do obrotu towar jest francu- 
ska firma President i to na niq spada 
koszt i ci^zar dokonania homologa- 
cji i zapewnienia parametrbw zgod- 
nych z normami obowiqzujqcymi 
w Unii Europejskiej, co znacznie 
obnizylo nam koszty. Dawniej za 
uzyskanie potwierdzenia zgodnosci 
w kraju na jeden model radiote- 
lefonu wydawaliSmy kilka tvsi^cy 
zlotych, mimo ze posiadal stosownq 
homologacjt? w innym kraju. Ufff.J 
A nasi Klienci od sierpnia zesztego 
roku cieszyc si^ mogq wolnoSciq 
uzytkowania CB radia bez zezwo- 
len! Co najmniej 80 zlotych w kie- 
szeni. Pozdrawiamy w tym miejscu 
legislator - dzi^ki wielkie dzi^ki za 
szybkoSc dzialania. 

Red.: Prosz^ powiedziec cos na 
temat serwisu. Ilu zatrudnil Pan 
pracownikow i jakie jest wyposa- 
zenie? 


Pami?tamy, jak pod koniec lat 80. zapanowat w Polsce szat w zwiqzku 
z mozliwosciq legalnego korzystania z radiotelefonow CB. Pojawity si? 
wowczas od razu firmy, ktore bardzo skrz?tnie zagospodarowaiy luk? na 
rynku w zapewnieniu taniej tqcznosci radiowej. 

Dzisiaj, wobec powszechnosci telefonii komorkowej, pozostaly tylko nie- 
liczne firmy zajmujqce si? radiotelefonami CB. Jednq z takich firm dobrze 
radzqcych sobie na rynku jest President Electronics Poland z Cz?sto- 
chowy. Redakcji SR udato si? porozmawiac z Krzysztofem Witkowskim, 
prezesem zarzqdu tej firmy. 


Red.: Czy to prawda, ze Pana firma 
rozpoczqla dziatalnosc 15 lat temu, 
zaczynajqc od malego sklepiku w po- 
dworzu jednej z cz^stochowskich ka- 
mienic? Jak to si^ zacz^lo, od CB? 
Krzysztof Witkowski: W 1981 roku 
zalozylem, najpierw jako prywat- 
na osoba, pozniej jako spoldzielnia, 
sklep muzyczny, ktory nastqpnie po- 
szerzylem o dzial elektroniki. I fak- 
tycznie, przed 15 laty, w 1990 roku 
zalozylismy wraz z dwoma kolegami 
spolk^ cywilnq pod naz wq WBW Elec- 
tronics. W 1999 roku zostaiem wspol- 
wlaScicielem i prezesem firmy Pre- 
sident Electronics Poland Sp. z o.o., 
w ktorej czqsc udzialdw ma Groupe 
President z Francji. I juz w roku 1990 
po raz pierwszy zakupilismy radiote- 
lefony CB we Francji. Pojechalismy 
tarn „w ciemno" i zaproponowalis- 
my swoje ceny, odpowiadajqce pol- 
skiemu rynkowi. Po dlugich nego- 
cjacjach zblizylismy si^ do poziomu 
cen, ktore moglismy zaakceptowac. 
Tak to si$ zacz^lo... 


CB. Ilu zatrudnia Pan pracowni- 
kow? 

KW: W Cz^stochowie 5 osob na sta- 
lych etatach, 3 na umowie zlecenia, 
sq to gldwnie studenci. Wspblpracu- 
je stale z 73 sklepami i hurtowniami 
na terenie calego kraju, w kt6rych 
zatrudnionych jest ponad 400 os6b 
majqcych na co dzien do czynienia 
z naszymi „Presidentamr. Mamy 
dwa dzialy: dzial telefonii profesjo- 
nalnej oraz dzial CB. W dziedzinie 
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Gtownymi uzytkownikami CB sq kierowcy ciqzarowek 


KW: Kilka lat temu pracowalo 8 
osob, a teraz wystarcza jedna! To 
niewiarygodne, ale tak jest. Byly 
szef naszego serwisu zalozyl wlasnq 
firmq i sciSle wspdlpracuje z nami 
juz od kilku lat. Zajmowal siq gl6w- 
nie przestrajaniem radia w „zera". 
Teraz w najnowszych CB radiach 
zmiana zakresu czqstotliwosd 0 lub 
5 dokonywana jest przez samego 
uzytkownika. Dodatkowo przez te 
15 lat autoryzowalismy wiele serwi- 
sow w Polsce, ktorym w tym miejscu 
pragnq podziqkowac za wspolpracq. 

Red.: Czy nadal, tak jak kilka lat 
temu, zaopatrujq siq u Was Czesi, 
Bialorusini, Litwini i inni przyby- 
sze zza wschodniej granicy, czy cos 
siq tutaj zmienilo? 

KW: W tej chwili Francuzi wysylajq 
juz radiotelefony bezposrednio na 
Wsch6d, ale u nas takze trafiajq si^ 
klienci zagraniczni korzystajqcy z lep- 
szych cen zakupu niz u siebie. Przede 
wszystkim sq to kierowcy z Rosji, 
Ukrainy i Bialorusi, glownie uzyt- 
kownicy sprz^tu CB. Naprawiamy im 
radiotelefony i instalujemy anteny. 

Red.: lie obecnie oferujecie modeli? 
KW: W tej chwili w ofercie mamy 
12 urzqdzen CB i prawie 30 modeli 
anten. Jako jedyni oferujemy opa- 
tentowanq przez Groupe President 
funkcjq ASC - automatycznq reduk- 
cjs szumow w 7 modelach CB radio. 

Red.: Czy wie Pan, ilu jest CB-stow 
w Polsce? 

I<W: Rocznie przybywa ich kilka- 
nascie tysiqcy, mySlq zatem, ze jesz- 
cze kilka kadencji glowy panstwa 
mamy przed sobq. W naszym wy- 
padku z tym samym Presidentem. 
Szacuj^, ze w zaledwie 5% samo- 
chodow osobowych zainstalowane 
sq CB radia. Ci^zardwki to poziom 
70% nasycenia. 

We Francji jest okolo 11 milionow 
uzytkownikow CB. I choc we Franqi 
i krajach sqsiednich przy drogach czy 
autostradach sq telefony, za pornocq 
ktorych mozna wezwa£ pomoc dro- 
gowq czy pogotowie, to przyrost uzyt- 
kownikdw CB jest w nich staly. U nas 
glownymi odbiorcami CB sq kierow- 
cy ci^zarowek, ktorzy wykorzystujq 
radiotelefony przede wszystkim do 
utrzymy wania Iqcznosci w konwu- 
jach i ewentualnego wzywania po- 
inocy. Wszyscy wiemy, jakie mamy 
w Polsce drogi i jaki jest stan samo- 
chodow po nich jezdzqcych. A wla$- 
nie dzi^ki CB (kanal 19) kierowcy 
mogq udzielic sobie pomocy, kiedy 
przydarzy im siq jakaS awaria. 
Musimy tez wziqc po uwagq fakt, ze 
osoby oczekujqce na przejsde grani- 


cy nieraz po kilka dziesiqt godzin 
muszq znudow cos robic. Zdarzajq 
siq wtedy przypadki kradziezy i ko- 
ledzy z sqsiednich pojazdow mogq 
siq ostrzegac i pomagac sobie w ta- 
kich sytuacjach. 

Red.: Jakie macie plany na przy- 
szlosc? 

KW: Nie chcq zapeszac, ale nasza 
koncepcja rozwoju firmy President 
w Polsce jest bardzo ambitna i ma 
sluzyc naszym klientom. Juz dzis 
posiadanie radia tej marki w sa- 
mochodzie powoduje lepsze sa- 
mopoczucie, bo zasiqg i czytelnoSc 
odbioru jest co najmniej ponad 
przedqtnq. 


Red. Proszq powiedziec, w jakim 
kierunku zmierza CB - patrzqc na 
zakupy klientow? 

KW: Glownym kierunkiem jest 
komfort jazdy i bezpieczenstwo 
w podr6zy. Doskonale wiedzq o tym 
truckerzy. Tq oczywistq prawdq od- 
kryli ostatnio kierowcy samocho- 
d6w osobowych i to oni poszukujq 
tego zlotego Srodka Iqcznosd, ktory 
po kilku ostrych wyjazdach zwraca 
siq z nawiqzkq. I wlaSnie trzeba spo- 
jrzec na rachunek ekonomiczny: 
osoby, ktore majq telefon GSM, pla- 
cq co najmniej 200 zl miesiqcznie. 
Przez CB mozna rozmawiac przez 
24 godzinv na dobq za darmo, i to 
jest niewqtpliwy plus. 
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Red.: Zatrzymajmy siq w takim 
razie przy sprzedazy. Proszq powie- 
dziec, ktore modele anten sprzeda- 
jq siq najlepiej? 

ICW: Bezspornymi rekordzistami 
sprzedazy sq pdltorametrowe ante- 
ny Maryland i New Alaska. Pierwsza 
jest antenq 7/81/5dBi, druga 6/81/6dBi. 
Ich gldwnq zaletq jest brak proble- 
m6w z zestrojeniem na kazdym sa- 
mochodzie. Kolejnymi antenami sq 
Oregon, Alabama, takze 5/8^ 5dBi, 
oraz Iowa, Hawaii 1/2A. 3dBi. Mamy 
rdwniez nowq liniq dobrze sprzeda- 
jqcych siq anten Texas 7/SX 6dBi. Z an- 
ten magnetycznych najlepiej sprze- 
dajq siq Floiida, ML145 i Dakota. 

Red.: A ktore modele radiotelefo- 
now CB sq rekordzistami? 

KW: Bezkonkurencyjny jest tutaj 
President Harry ASC i Classic oraz 
Johnny ASC. Sq to modele o naj- 
mniejszych gabarytach, pasujqcych 
do kazdego auta. Trzecim takim 
modelem jest President Herbert. 
Jest to radiotelefon przygotowany 
pod wzglqdem technicznym na 
co najmniej 10-151at eksploatacji. 
Srebrnym cackiem jest dobrze sprze- 
dawany President Taylor Classic. 


Red: Na zakonczenie rozmowy pro- 
szq powiedziec jeszcze cos na temat 
francuskiej firmy President oraz 
z kim utrzymujecie tarn kontakty? 
KW: Jest to firma zajmujqca siq roz- 
prowadzaniem renomowanych 
w Swiecie radiotelefondw President. 
Jej kwatera glowna mieSci siq we 
Francji w bardzo ladnej, malowni- 
czej miejscowoSci Balaruc. Firma 
dysponuje powierzchniq magazyno- 
wq - 10 tys. m 2 . Powierzchnia biura 
to okolo 3 tys. m 2 . WlaScicielem firmy 
jest Claude Schmitz, a dyrektorem 
President Group - Jean Gilbert Mul- 
ler. Firma zasiegiem swojej dzia- 
lalnosci obejmuje calq Europq i ma 
swoje przedstawicielstwa w 22 kra- 
jach. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszam do odwiedze- 
nia naszej strony intemetowej www. 
president.com.pl, jak rowniez firmo- 
wej strony Groupe President: www. 
president-electronics.com. 

Red: Dziqkujq za rozmowy i zyczq 
dalszego rozwoju firmy. 

Z Krzysztofem Witkowskim, 
prezesem zarzqdu firmy 

President Electronics Poland, 

rozmawial Andrzej Janeczek 


Swiot Radio Pozdziernik 2005 



Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.com.pl 


FORUM CZYTELNIKOW 


listy prosimy kierowac 
no odres redakcji SR: 
01-939Warsiowo, 
ul, Burleska 9, 
tel. (22) 568 99 60, 
fd«568 99 44 
e-mail: redoktja® 
swoirodio.com.pl 


£ 



N 


u 



Krotkofalowiec Polski na swoim 
miejscu 


Chcialbym pograiulowac ini - 
cjatywy i dobrego rozioiqzania 
z umieszczeniem „Kr6tkofa~ 
lowca Polskiego" na lamach czasopisma 
Swiata Radio . To dobre roziviqzanic, 
bo wiclu krotkofalowcow jest prenu- 
merator ami SR i przez to miesiqcznik 
jest bardziej atrakcyjny i chyba jedyny 
w kraju o tak wszechstronnej iematyce, 
gdzie kazdy maze znalezc ala sicbie cos 
interesujqcego. 

Jestcm krotkofalowcem i prenumera- 
torem od szeregu lat . Prcponowalem 
wprowadzenie do pisma ivkladek ( map 
krotkofalarskich i regulammihv) i by to 
to bardzo dobre rozwiqzank. 

Ale mam - o He mozna - zv dalszym ciq - 
gu jakqs uwagq do szaty graficztiej na- 
szego pisma. Proszq, aby „Kr6tkofalow- 
ca Polskiego" umiescic tak jak zvkladki 
zv srodkowej czqsci pisma, zeby mozna 
go wypiqc i zvpiqc do osobnego segrega- 
tora tematycznie zwlqzanego z PZK 
Zyczq w dalszym ciqgu wiclu ciekmvych 
inicjatyzv w rcdagoioaniu czasopisma. 

Marek Kwieckn SP7DPV 



Red. Krotkofalowiec Pol- 
ski ukazuje si^ w Swiecie 
** Radio od lipca tego roku 
jako efekt uchwaty ZG PZK oraz 
porozumienia pomi^dzy PZK a wy- 
dawcq Swiata Radio. 

Ze strony wydawnictwa czy redak- 
cji nie widzimy przeciwskazari, aby 
„KP" byl w srodku numeru jako 
wkladka, ale jego obj^tosc musia* 
laby wynosic co najmniej 8 stron. 
Mamy nadziej^, ze z biegiem czasu, 
kiedy redakcja KP bqdzie gotowa na 
regularne zamieszczanie szerszych 
materialow przydatnyck krotkofa- 
lowcom polskim, zostanie to zreaii- 
zowane na mocy aneksu do dotych- 
czasowej umowy. Poki co „KP" jako 
4-stronicowe pismo b^dzie zamiesz- 
czane na koncu miesi^cznika SR 
oraz dodatkowo w liczbie 500 sztuk 
(drukowane co miesiqc przez AVT 7 
za ktore PZK nie ponosi kosztow) 
i rozprowadzane przez Sekretariat 
PZK w Bydgoszczy. 

PodziQkowanie z Ukrainy 

Podczas mojegc ostatniego 
pobyhi zv SP na zaproszcnic 
krotkofalowcow z Praskiego 
OT mial cm wspanialq okazjq zapo - 
znac sig blizej z historiq oraz l Herat u- 
rq Polski. Korzystajqc z goscinnosci 
panstwa Malgorzaty SQ5MO i jurka 
SP5VJO Ostrozvskich, ptzy zvsparciu 
Jerzego SQ5]D obejrzalem obchody 475. 
rocznicy urodzin Jana Kodianowskiego 
w Czarnolesie. Wiedzqc o znaczeniu 



tworczosci wybitnego klasyka liter atury 
polskiej (a „odpowiednikicm" jego jest 
dla nas l wan Kotlarewski), nie omi- 
nqlem okazji bycia dwiadkiem uroczy- 
stosci, ktore odbywaly sig w micsiqcu 
jego urodzin. To oczywiscic zvzbogacilo 
mojq, szczerze mdwiqc, pawierzchniowq 
wicdzq o liter aturze i historii Polski. Na 
dodatek do zwiedzania muzeum Jana 
Kochanowskiego, licznych wysiqpow, 
konkursdw, jazdy na bryczkach itd. 
moglem wesprzed pracq staeji ckoliczno- 
sciowcj SN0JK, zorganizowanej przez 
VV iestawa SQ5ABG. Mr mojc zawolania 
do staeji z kierunku wschodniego zglo- 
silo sig ivielu kolegow z obszaru by le- 
go ZSRR. Cieszq sig, ze dziqki szvoim 
znajomym z Praskiego OT zapoznalem 
sig z wartosciami polskiego renesansu, 
jak rdzvnicz dalem mozliivosc lieznym 
amatorom ze Wschodu zaliczyc Iqcznosc 
ze staejq z Czarnolasu. 

Wlodzimierz Kozlow UT7WO 
(IKK, Jawordw - Ukraina) 


Pomozcie w nauce telegrafii 


Droga redakejo , bardzo proszg 
o pomoc w nauce telegrafii . 
Wide mysli i slow zostalo 
przedsmvionych zv czasopismie. Moim 
zdaniem brnkuje zv temacie zakoneze- 
nia. Mam na mysli kasetg , CD, kit AVT, 
aby telegrafii uezye sig, shtdmjqc zv do- 
ivolnym tempie. Nie kazdy mbdy adept 
ma dostgp do komputera i Inter netu aby 
rozpoczqc samodzidnq i prcmndtozvq 
naukg CW. Zamiast polemizoioac czy 
krdleioska emisja CW jest potrzebna na 
egzammie, natezy postawic na edukaejg. 
Do kazdego numeru raz zv roku nalezy 
dolqczyc plytg CD z naukq telegrafii 
o rdznym tempie, ewcntualnie program 
do nauki CW na komputerze ... 

Zbyszek, Sandomierz 



Red. Wlasnie redakcja 
Swiata Radio stawia na 
edukaejg. Mi^dzy innymi 
z tego wzgl^du by! organizowany 
Korespondencyjny Kurs Krotko- 
falarski oraz ukazala si^ wkladka 
f ,ABC nowiejusza eterowego". 

Na dotychczasowo wydanych p!y- 
tach SR by! takze kurs oraz pro- 
gramy do nauki telegrafii. Zadna 
jednak p!yta (jesli chodzi o samo- 
dzieln^ i prawidlowq nauk^ CW; 
wyrobienie nawykow w opanowa- 
niu mclodii znakow) nic zast^pi 
bezposredniego kontaktu z dobrym 
telegrafist^, z jakim mozna spotkac 
si^ np. w klubie Iqcznosci. 

Dobr^ metodq na nauezenie si^ te- 
legrafii jest uczestnictwo w roznych 
kursach krotkofalarskich. Celowo 
zamieszczamy ponizej fragment 
listu 11 a temat Mi^dzynarodowego 
Kursu Krotkofalarskiego (MKK). 


Bytem kursantem I MKK 

B Na imig mam Grzegon, dzi- 
siaj jestem krotkofalowcem- 
- nadawcq , szczgsliwym po- 
siadaezem licencji kat. A, czyli spelnity 
sig moje odwieczne marzenia oezyms, 
czego nie moglem spelnic, chociazby 
ze wzglqdu na mojq profesjg, jestem 
ezhwiekiem morza i w kraju bytem 
gpseiem. 

Bqdqc na dluzszym ur topic w kraju, 
przeczytalem w „SR" ivzminnkq o szyb- 
kim kursie krotkofalarskim, ktory na 
dodatek mial sig odbyc w Gdansku, od 
razu pomyslalem , ie to jedyna szan- 
sa, zeby zdobyc upragnionq licencjq 
i tak w wielkiej niepewno&i (czy aby 
anna tor nie ivezwie mnie na statek) 
doczekalem polowy sierpnia 2004. Po- 
jechalem do Gdanska do harccrskicgo 
osrodka „Morena". Tam poznakm lu- 
dzi, naprawdq fantastycznych, kol. Gin - 
tera SP9ZW i kol Andrzeja SP9ADU . 
Pierivszy z nich to organ iza tor calego 
przedsiqwziqcia , drttgi to gldwmj wy- 
kladowca kursu. Zajqcia ruszyly bardzo 
ostro t okoto dziesige godzin dziennie, 
telegrafii uezylismy sig w tempie 4-5 
znakow dziennie, do tego dochodzily 
inne przedmioty jak: budowa, elektrom- 
ka, procedury, przepisy , blip. Midismy 
tylko dziesige dni na opanowa nie calego 
program u normalnego kursu, term in 
egzaminu przed komisjq z URTiP byl 
many na dzien dobry. Andrzej bardzo 
ostro wziql sig za telegrafig, He ten czlo- 
wick mial cierplhvosci i perswazji, zeby 
mm wpoic sposob uezenia sig tej nie - 
szczgsnej telegrafii, bytem i jestem zszo - 
kowany znajomosciq wszclkich tematozv 
krotkofalarskich ijego talentcm wprzc- 
kazywaniu swojcj wicdzy innym, rob'd 
to tv bardzo przyswajalny i przyjazny 
sposob, jak profcsjonalny pedagog. 
Atmosfera na kursie by la bardzo przy- 
jactelska dla zvszystkich uezestnikow, 
tak plyngty kolcjnc dni, a tclegrafia byla 
dla nas coraz bardziej przyjazna, wchla- 
nialismy jq zv coraz szybszym tempie, 
nadazvanie i odbior juz nie by fa takie 
straszne jak na starcie, kluczem opero- 
walismy coraz sprazoniej . Mozna jednak 
jq opanowac w tak krotkim czasie. Nad- 
szedl dzien egzaminu, wszyscy bylismy 
bardzo podnieccni, jak nam to zvszystko 
pojdzie, czy aby zaliczymy tclcgrafie, k) 
jak nie , to pewna kat. B. Dziqki profe- 
sjonalnej wiedzy naszego zoykladowcy, 
wszyscy zaliczyli cgzamin, czyli spel 
nili ivarunki do uzyskania kat . A. To 
wlasnie dzigki dzialalnosd takich ludzi 
jak Ginter i Andrzej, moglem uzyskac 
upragnionq licencjq i wszystkie pasma 
dla mnie i dla wielu innych stanqty 
otworem . Pozyteczna dzialalnosc tych 
o$6b ewhientnie powiqksza szeregi bract 
krdtkofalarskiej, i oto chodzi. Gorqco po- 
lecat n jako absolwent l MKK ten rodzaj 
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Pr ogramy do na uki telegrafii sq m.in. na plycie CD SR-04 


szkolenia wszystkim chgtm/m, chcqcym 
w krotkim czasie zosiac licencjonowa- 
n if til nadawcq. Jeszcze niz dzigkttjg kote- 
gom z SP9KRT 

Grzegorz SQ2UG , 161 AT 077 


Skandal na przemienniku - cd. 




W zwiqzku z zamieszczcntem 
to numerze 6/2005 Waszego 
miesigcznika „Swiat Radio" 
w dzinle „ Forum Czy t cl nikow" listu 
„ Ska tidal na przemiemijku", w ktorym 
gntpa krotkofalozvcdzo opisujc naganne 
zuchowanic amatoivw z lubuskiego oraz 
dolnoslqski ego okrggu, praaijqcych ?in 
przcniienniku SR6Z zainstahwane- 
go xookolicach Swieradowa Zdroju , 
uprzejmie informujg, ze Dolnoslqski 
Oddzial Okrggowy URTiP we Wrocla- 
win wszczqf to dniu 1 sierpnia 2005 
roku postgpowanie adminisiracyjne nia- 
jqce r.a ceht nstalcnie znkrcsu naruszen 
przcpisow ustaivy H Prnwo tdckoimnii- 
kacyjne " oraz przcpisow migdzynnw- 
dowcgo „Rcgulaminu Radiokowimika- 
cyjnego", a takze zalecdi E.iropejskiej 
Koufcrencji Administracji Pocztowych 
i Telekoifi unikacyjnych (CEPT). 

O unjnikach wszczqtego postqpowania 
Dolnoslqski Oddzial Okrggowy L lrzq~ 
du toe Wroclaioiu powiadcmi Waszq 
Rcdakcjg - po zakonczeniu postqpo- 
wank. 

Dyrcktor - mgr ini. Henryk Cz ado 


SP6PCL 



Klub Krotkofalowcino „Cu - 
prum " SP6PCL w Polkowi- 
cach zwraca sig z prosbq o wy- 
jasnicnie, dlaczego do tej pory Redakcja 
Swiata Radio nie skontaktoxoala siq 
z czhmkami Klubii SP3BCE, SP6STQ 
i SP6CRZ. 


Ocena jednostronna przez arty kul 
w Gazecie jest nieetyezna i niemornhia. 
Proszg o spotkanie w Klubie i podanie 
term mu przyjnzdu Waszej Redakcji na 
konsultacje i spotkanie z zow. czlonka- 
wi. Mmmj nadziejg, ze przyjazd bedzie 
owoeny, a artykul iv Waszej Gazecie po~ 
kaze zycie krdtkofaloiocdzo to Zaglqbiu 
Miedzianym. 

Prezcs Wiktor Hajcr SP6CRZ 


ftSSI Red. Po pierwsze, nie do 
konca jestesmy pewni, 
o jaki artykut chodzi. Po- 
mimo wielukrotnych apeli na ia- 
mach pisma oraz w komunikatach 
prezesa PZK o nadsylanie informa- 
cji na temat dzialalnosci klubow 
(adresy, telefony, osoby funkcyjne, 
zakres dzialalnosci klubu, dni i go- 
dziny otwarcia...) nikt z SP6PCL 
nie pofatygowal si^, aby nadeslac 
tak$ informant?. Nikt rozsqdny 
chyba nie mysli, ze pracownicy 


redakcji powinni jezdzic po Pol- 
sce i zbierac takie informaeje, kto- 
re powinny bye nadsylane przez 
zainteresowanych np. e-mailem 
czy zwykii| poczt^. Owszem, ch^t- 
nie pofatygujemy si^ na spotkanie 
w wybranym klubie, ale nie w at- 
mosferze nienawisci, ze gazeta opi- 
sata jakies niewtasciwe zachowa- 
nie Kolegow. Proszg zauwazyc, ze 
tylko dzi^ki przytomnosci redakcji 
nie padly na lamach pisma zarzu- 
ty wobec konkretnych osob (nie 
zostaly ujawnione znaki krotko- 
falowcow naruszaj^cych przepisy 
podane we wspomnianym liscie do 
redakcji), Uwazamy, ze od oceny 
postqpowania uzytkownikow eteru 
$<[ inne instytueje. Forum Czytelni- 
kow zostalo stworzone wlasnie do 
wymiany pogl^dow i nadal b 
znajdowaly si^ w nim listy Czytel- 
nikow SR. 


Automatyczny odbior telegrafii 

0 Jest cm czytelnikiem SR od 3 
lat, a od mlodych Ini in tore- 
sujg sig elektronikq i krotko- 
jalarsiwem, co sklonilo mnie przed 60. 
skieroioac sig do PZK i zo swoim czasie 
ubiegac sig o licencjg. Na poczqtek chcg 
z ostac nashichowcem i w tym kierunku 
poczyttifem pewnc kroki, jak zakup sred- 
niej klasy odbior nikow KF i UKF. Mam 
juz opanowany alfabet Morse' a r ale nie 
melody jnie. Z tego powodu proszg o 
radg doswiadczonych telegrafistdm 
Czy jest mozlizoe (za posredniciwem 
czy rail a) kupienie program u na kom- 
p u ter starszego typu, ktorego jest an 
posiadaezem (Win 98 ), oraz program u 
pracujqcego z komputerem i odbior ni- 
kiem odczytujqcym zapis CW 
Taki zestazo przyblizylby mnie do osiq- 
gnigeia celu. Jezeli ktos z Czy tel nikow 
moglby ponuk, proszg o kontakt telefo- 
niezny Uib przez redakcjg . 

Stanislaw Kabat 


Red. Na najnowszej plycie 
L^sJv 1 ® CD SR04 programy do 
^ ' y odczytu i nadawania tele- 
grafii. Na poprzednlm kr^zku tez 
byly, ale starsze wersje. Programy 
nie sq , # wymagaj$ce" i pracujq tez 
pod Windows 98, jak zreszfcj wi^k- 
szosc programow krotkof alar ski ch. 
Jezeli Czytelnik jest aktualnym pre- 
numeratorem SR, to radzimy naj- 
pierw poeksperymentowac wlasnie 
z programami zawartymi na CD 
SR04 (nie trzeba nic kupowac!). 


LotW dla leniwycii 



Mhno ze jestem uezestni- 
kiem programu LotW od jego 
pierzvszych dni , czy ta I cm 


z wielkq uzvagq artykuly, klore ukazaly 
sig na jego temat na lamach SR. 

Przy tej okazji pragng podzielic sig mojq 
op in in na temat tego programu oraz 
eQsl, ktorego rowniez jestem uezest- 
nikiem juz od kilku lat. Przez pottad 
30 lat mojego .. krotkofalozvania " zdo- 
bylem wide dypiomow, ale gdyby nie 
moje lenistwo do wypelniania zgloszefi, 
pewnie byloby ich co mjmniej kilka htb 
kilkamscie razy xoifccj. Rflczej zawsze 
przedkladalem pracg na pasmack nad 
pracg przy „papierach". 

Mimo ze posiadam ponad 300 krajow 
DXCC, to nigdy nic wystgpoioalem do 
ARRL o dyplom DXCC . Powdd jest 
oczywisty. Mimo ze wszystkie karty 
QSL (wide tysigey) sq posortowane 
i poukladauc w kar tonach, to nie zdo- 
bylem sig na odwagg f aby toy brae odpo- 
wiednic i xvypdnic stosowne zgloszenie. 
Dopiero LotW dal mi szansg na otrzy- 
manie dyplom u DXCC . Mozna po- 
rn iedz iec, ze przy got own nie wykazu 
program zalatwil za mnie . Moja rola 
byla spivwadzona do wypdnienia da- 
nych personalnych i podania miineru 
karty kredytowej . Szybko i bezboksnie. 
Zeby nie by l to jeszcze kottiec radosci, 
war to dodaCr ze koszty takiej zabawy 
sq zdecy down nie nizsze niz me tody 
tradycyjnej. Myslg, ze Kolegn SP6CIK 
i tak ma dosyc pracy, a moje karty QSL 
i zvykazy nie sprawiiyby mu az tak 
wielkiej radosci. To jeszcze nie koniec 
przyjcmnoici. Jakie bylo moje wielkie 
zdziwienie i radosr ; gdy siddmego dnia 
po zamknigciu komputera na moim 
biurku lezal oryginal dyplonut DXCC, 
bardzo solidnie opakowany i dostar- 
czony przez ARRL. A z atom tt szybko, 
latwo i przyjannie". 

VV eQsl rowniez takq zabawg przepro- 
wtutzilem, byla ana rowniez mila i przy- 
jemua, aezkolwiek waga tego dyplom u 
nie jest taka jak DXCC/ ARRL 
Zabawa w uczestnictwo w obu progra- 
macb tez jest ealkiem przyjemna i nie 
obciqza czasowo. Przygotowanie logu 
do wysylki trwa kilka minut. Wyko- 
nujg tg pracg z regidy po zakonczeniu 
miesiqca i zaraz wysylam log do LotW 
i eQsl. Miesigczny log zawiera zwykle 
600-1500 QSO. Ponieionz jestem bar- 
dzo solidny w wysylaniu kart QSL , 
to przygotowanie ok. 1000 kart QSL 
do wysylki zajmitjc mi o wide, wide 
wigeej cznsu . A szkoda go , poniewaz 
prnca na pasmach jest dla mnie wigkszq 
przyjemnosdq. Nalezy wspomniec tutaj 
o wielkiej pracy, jakq imiszq wykonac 
nasi Koledzy w bin rack QSL. 

Na razic w LotW mamy tylko DXCC, 
ale proioadzone sq rozmowy na temat 
WAZ, WAS czy IOTA, a maze i bgdq 
inne. 

Myslg, ze przyszlosc nalezy do takidi 
programoxu jak LotW. Tradycyjna karta 
QSL nie zatraci moim zdaniem zv.acze- 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy 




NTERNET 


Poradnikowy i edukacyjny magazyn 
wszystkich uzytkownikow internetu 



Co miesiac w Magazynie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

O Porady praktyczne dla poczgtkujqcych 
i zaawansowanych 
O Opisy najnowszych technologii 
O Kursy dla webmasterow 
O Przeglad niezbf dnego oprogramowania 
O Artykufy, ktore pomoga Twojej firmie lepiej 
wykorzystac internet uniknqc zagrozen 
i zaoszczgdzic pieniadze 
O Opisy ciekawych zastosowan internetu 
© Porady dotycz^ce wyszukiwania informacji 



W numerze 9/2005 m.in,: 


OZnajdz prac^ w sieci! Jak i gdzie szukac? Na co 
zwracac uwag?? Przeglgd e-posredniakow 

OWielki Brat Google - swiat kontrolowany przez 
wyszukiwark^molocha? 

OOdrzutowe radio dlaamatorow sieciowego 
nadawania 

©Pytanie miesia.ca: czy e-konta sq bezpieczne? 


mozna nabyd we wszystkich 
EMPIK-ach i wiekszych kioskach z prasa. 
VVszclkich informacji udziela 

Dzia! Prenumeraly: 

let (22) 568-99-22, faks(22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burieska 9 


nia, ale zmieni sig trochg jej funkcja. 
Bedzie bardziej pamiqtkozoa niz jako 
zoijmog do okazania sig osiqgnigciami. 
Szkoda tylko , ze tak wielu Kolcgoio 
jcszcze nie uezestniezy w tych progra- 
mach. Niektdre zoyprazoy DX, nozoe 
kraje , miaiem zaliczone przez ARRL 
na kilka miesigey, zanim otrzymatem 
karty QSL. 

Dionizy Studzmski SP6IEQ 


Nie bawmy siQ w politykQ 
na tamach SR 


Dzigkujg za bardzo profesjo - 
mine opracowanic i opubliko- 
zoanie mojego artykulu 10 SR 
8/05 pt. „Pierw$ze SSB w Polsce". Po 
czym otrzymalem wiele telefonozo i c- 
- maili od krdtkofalowcow pamigtajqcych 
dazone czasy i zmagania sprzgtowe, ja - 
kie nie tylko mnie przypadly zo udziale. 
Tq drogq pragng im podzigkozoac za gra- 
tulacje i uznanie, jakim mnie obdarzyli. 
DZI^KUJE. 

Niestety, przeczytanie zo SR 9 tekstu 
Pana Marciniaka, zo ktdrym dopatrnje 
sig zo maim artykulc fobii antyrosyjskiej 
itd ., sprazoia, iz zmuszony jestem do 
refleksji uad przyczynq i pobudkanii, 
jakimi Autor listu sig kierozoal Domy- 
slac sig mogg, iz mdj artykul by] tylko 
pretekstem do tak bardzo polityeznego 
zoystqpicnia zo popularnym micsigczni- 
ku technicznym jakim jest Szoiat Radio. 
Z mojej strony zo arhykule, ktory pisa- 
lem , pragnqlem oszczgdzic Szanozonym 
Czytelnikom moich przykrych zospo- 
mnien , dlatego napisalem, iz opiszg je 
zo Internecie Inb SR zo pozniejszym 
czasie. 

Wydaje mi sig , ze zolasnic to pismo 
nie pozoinno by6 zoykorzystyzoa- 


ne do celozo niezoiele majqcych 
zospolnego z technikq. Do tego cza- 
su miaiem zorazenie , iz praktyki 
przcmycania polityki do techniki nalezq 
do przeszlodci i uzoazam, jezeli Pan 
Marciniak poczul potrzebg zoygloszenia 
szoojej poprazonosci polityeznej, to mogl 
to uczynic zo innych do tego cclu dostgp- 
nych pismach, jak up. „Trybuna 0 czy 
„N1E", zozglgdnie zo Internecie zo mow. 
abc.com.pl lub „Bez cenzury" itp. 
Pragng zauzoazyd, iz krotkofalar- 
stzoo Iqczy ludzi bez zozglgdu na ich 
ulomnosci-wady, krotkofalozocy, jakich 
znam odpomi sq na zoszelkiego rodza- 
ju trucizng politycznq-rcligijnq. Od 
kilku jui hit na mojej stronie interne- 
tozoej zozozo.sp3pl.zo.pl napisalem „main 
thing in my hobby is friendship ", tym 
bardziej zyzoig zoiele sympatii do krot- 
kofalozucow-lqcznosciozocozo rosyj- 
skich, bozoiem pierzoszyeh liter alfabetu 
Morse'a uezyl mnie starszyna loeik 
radista Stanislazo Solozoiczo z Baku. 
Miaiem to szczgscie i nieszczgscie przez 
blisko 2 lata jako 12-letni chlopiec bye 
podrgcznym tlumaczcm, a dzoa tygo- 
dnie po upadku Berlina znalazlem sig 
na jego gruzach i stqd znam prazodzizoq 
rosyjskq duszg. 

Po przeczytaniu listu Pana Marciniaka 
mgezy mnie zoiele pytah, na ktore nie 
pot ra fig sobie odpozoiedziec i to podsta- 
zoozoych pytan. Skoro tarn (zo ZSRR) 
bylo tak ladnie i doskonale, to dlaczego 
zoracal do tego szarego i nicudaczniko- 
zoego PRL-u? 

Przeciez mogl tarn (zo tym dobrobycie) 
zostac... 

VY 73 

Julian Jarzombek SP3PL 



Julian Jarzombek SP3PL (z lewej) odbiera z rgk Timofoiejewa UA2AN dyplom ,,750-lecie 
Kaliningradu” 
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KUPJg 

CB-radio. najch?tniej Alan 78 Plus. Tel. 0501 269 363, 

e-mail : matizo@poczta.fm. 

Lincolna HR, Alana 87 itp. Sprawre lub uszkodzone za 
symbotczng cenq. Tel. (32) 448 82 83, 0605 101 828. 
CB radio na cz?sci po atrakcyjnej cenie. Tel. (77) 436 
82 32. 


CB radio Uniden PRO 520 XL na cz?sci kupi? - 
rowniez inne CB. nawet ztomowe. Kontakt e-mail: 

tukan.sp 89 ho@wp.pl, tel. 0509 629 350. 

Kupi? lub wymieni? na inny sprz?t przetqczniki - dwie 
plytki na 3. Warunek: musi bye mniejszy od naszyeh 
2 na 5 Wyprowadzenie przetqcznika jak w potenejo- 
metrach sity gtosu. Pilne. Andrzej. Lodz. tel. (42) 256 
40 26. e-mail: sp7byu@op.pl. 


METEOR 3 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Motorola GP300, GP900 itp. 2 szt.. na wspolny kanal 
z iadowarkami i sprawnymi bateriami za okazyjn^ ce- 
nt?. Zory, teleton (32) 448 82 83. tel. 0605 101 828. 
Pilnie zasilaez PDt 12/20. Luksz Spiewak, Mirlsk Ma- 
zuwieeki, kuntakt Melon 0387 409 241, e-matf: 

swistakbmx@gp 2 .pl. 

TRX KF 1 t 5-30MHz, Yaesu, Icom lub Kenwood - star- 
sze uzywane i sprawne kupig. Tel. (59) 843 72 02. 
TRX: Yaesu FT-1900, 890, 840, 757 GXI1, Icom 1C- 
726. 725, 721 lub podobny, wszystkie modulacje, 
komplet fabryezny, w idealnym stanie bez modyfikaejr 
(po ro 2 $^dnej cenie). Tel. 0604 757 101 , e-mail: 

sg7ih@op.pl. 

TS-12DV, e-mail: gxt@pocz1a.onet.pl. 



TS-450, tel. 0888 639 751. 

Uktad scalony MAA72K oraz ustroj do miemika C435. 

Tel. 0608 497 854. 

World Space Radio, najch?tniej Sanyo DSB-W1000. 

Tel. 0507 388 115 (najlepiej SMS-a). 

Wyfgczniki kraheowe WK5W, WK5DM, styezniki IDX, 
ID, odl^czniki OZK, RIN, grzatki sylitowe do piecow 
hartowniezyeh. Tel. 0604 993 013. 

SPRZEDAM 

Alinco - ladowarka (stolowa) model: EDC-64. pakiet 
akumulatorowy model: EBP-37N (Made in Japan), Ce- 
na do uzgodnienia. Tef. QSOS 353 736 po godz. 20. 
Akumulatorki Cd-Ni paluszkowe AA (R 6 ) 900 mAh 
nowe, zapakowane sprzedam. Cena 4 zl/sz. -k wysyt- 
ka. Tel. 0509 G29 350, e-mail: tukan.sp 8 gho@wp.pl 


Transceivcry KF i (JKF 

Nowe - uzywane - na zamowienie 

AKCESOR1A 1 OS PRZET 

{filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, 2asilaeze. 
mikrofony, skrzyrki ante nowe, rozne} . 

Jqkub Sarna SQ8) 

t«l. 0600 231 907 lub (81) 820 59 71 po jjodz. 18 •$ 
<hho(I: jak<jbt«@p<Kzta.anat.p( 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywatnych. 
zaw^eraj^ce nie wi?cej niz 150 znakdw. Tresc ogfoszenia moze 
doryezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyC si? wydrukowanym obok blankietem, Blankiet 
zawiera 150 kratek. ktbre nalezy wypetnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jedrej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylao na adres: 
'‘Swiat Radio" 01-939 Warszawa, uL Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogfoszenia przyslane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44. 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
2 . Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentow, deaierdw, itp. platne. Ogfoszenie/reklama 
mogq miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) (ubtrzech szpalt (182mm), Podstawowy modulo 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm koszteje 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sg w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogtoszeh. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2005 
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tiet nalezy wypetnic czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
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RYNEK I 6 IIIDA RYNEK I CIEIDA RYNEK l 6 IEtDA RYHtK I 6 IEtDfl 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, produceiita:^ 3 ^^ 

- anten (kierunkowe, dipolowe, panelowe) 

- filtrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo-przepuslowe) 

- duplekserow na bazie fttrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urz^dzen TX, RX (izolalory, preselektory, 
wzmacniacze, dzielniks...) 


MDF-6V duplekser mobilny 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 




HJlO AXES SYSTEM s.c. 

m Q MOTOROLA 

^JLiJn Minn Autoiyzawany Dealer 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15 
tel./fax (58) 347 63 26. 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl: 

www.axes.com.pl 


Anten? Big-Star 144-146MHz, cena do uzgodnienia. 

Inowrociaw, tel, 0509 061 222. 

CB radio profesjonaine Alan 560, AM, FM, SSB, GW, 
26-32MHZ, LCD, moc 1-1 00 W, oryginalny mikrofon, 
stan b. dobry. Cena ok. 1420 zl. tukasz, Radom, tel. 

0606 979 371 , e-mail: cbradloQ@op.pl. 

CB radio profesjonaine bazowc Alan 560, AM, FM- 
50W, SSB, CW-100W, LCD, 26-32 MHz, echo, r. be- 
ep, ANL, NB i duzo innych funkeji. Oryginalny mikro- 
fon, stan b. dobry. Lukasz, Radom, tel. 0606 979 371, 

e-maii: cbradioO@op.pl. 

CB radio (r?czne) firmy Maxon, (40 kanalow AM), 
malo uzywane, zarejestrowane. Posiadam 4 szt. Cena 
100 zf/szt. Grzegorz, tel. 0601 448 436, e-mail: 
kasior83@o2.pl. 


fcOM 


RADIOKOMUNtKACJA YAESU 

Rok zalozenia 1990 DIAMQND'MFJ<;RAUTA 

Rad iostaeje 
Akcesoria , ,^y , 

.[ latwe do spfaty 


Anteny 


Najwiekszy wybor 


Najnizsze! ceny !!! 

Sprawdz na naszej stronie 

www . avcinti - rad ib . pi 
www.icom.com.pl 


Zapraszamyod godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul. Zamenhofa 1 
tel ( 022) skiep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
kom. 0503 998 655 
e-mail: biuro@avantl-radio.pl 


Dokumentacja do cz?$tosciomierzy, generators, 
miemikdw, mostkow RLC, multimetrow, oscylosko- 
p6w, zasilaezy i innych, Meratronik, Unitra, Zopan, El- 
po, Radiotechnika.Spis www.instrukcje.4tcom. Tel. 

0506 079 405. 

Filtr YK88C 500Hz, 8830,7kHz do TS 120, 520 830. 
Cena 180 H-porto. Stanislaw. Tel. (42) 716 88 08, 
0601 386 626. 


FM-3011 do przestrojenia bez kwarcow, z zasilaezem, 
cena 1 50 zl. Stan bardzo dobry. Stanislaw Grabowiec- 
ki, 55-200 Otawa, ul. sw. Rocha 4/1 . 


mOIZD TS870 RBM. Tel. 0693 626 247. 

Grundig Satelit Profesjonal 3400 sprzedam za 450 zl. 
Tel. 0660 661 123, e-mail: zawiszyczarnego@neo- 

strada.pl. 

IC-736, 100W, HI- -i- 6M, automatyezna skrzynka an- 
tenowa, zasilacz, stan bdb. T mozliwa zamiana na inny 
sprz?t. IC211, all mode, pasmo 2m, wew. zasilacz, 
radio jak nowe. Tanio. W^skie filtry Inrad (IRC) w obie 
p.cz. do np. FT-1000 nowe i uzywane. 0608 674 914. 
Instrukcj? obsiugi iserwisu do KR-7010, DT-6650, 
0KD-514A, STD-501 XY, K-935C iok. dwustu Innych 
urz^dzen, kompletne i wyrazne. Tel. 0506 079 405, e- 
mail: radekmb@idea.net.pl. 


I r \ * J- f { H 
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• odezyt czQstotliwosci 

• funkqa.zapIs^'S^ 

• zapis sygnalu 


pikseii podS^ttairyi: 
l|i riai i i I r, ^ • w • 


I ||icio!iOh pracy z bateriahni alfe 

^ J ; .i / I 

:|akumulatbrovv • * 3 


KygHi&iilpy ■ 


Wysylkowa sprzedaz detatiezna. 
Zamowicnia przyjmirje Dzial Handlowy AVT, 
01-939 Wa rszawa, ul. Burieska 9 

I tel:(22)563 99 50/fax:(22)56899 55, 
e-mail: hand1owy@avt.com.pb 

www.sklep.avt.com.pl 

I 1 -'! ... 


mm 


I 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK 1 GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Zestaw walizek 
serwisowych 


www. sklEpCB.portSOOD.pl 


W komplecifi: 
-czerwona: 

320 x 200 x 60mm 
-niebieska: 

400 x 245 x 90mm 


430 x 290 x 120mm 
WAUZKA04 130.00 z) 


www.sklep.avt.com.pl 


lnstrukcj$ f^cznosci radiostacji RSB-F-3 j R250 M 2 
zamieni^ na tranzystory serii KT 9D0 np. KT920 itp. ifb 
inne odpowiedniki. Andrzej Jatczak, todz, tel. (42) 

25640 26 t e-mail, sp7byu@op.pl 

JRC RAY-152, all mode, pamo HF, 150W, auloma- 
tyczna skrzynka antenowa, sprzedam tan jo lub za- 
mieni?. Mariusz, tel. 0608 674 914, e-mail: 

spl er1@wp.pl. 

Kenwood-1 44MHz all mode TRI-751E 5-25W, trans- 
werter 144/50MHz 10W, spnzedam lub zamieni? na 

KF. Te . 0696 124 442. 

Kity preskalerow 12GHz, mieszacze ip 45dBm. Tel. 
0602 456 937. 


Oscyloskop 

analogowy 

CQ5010 

Kod handlowy CQ5010 ~ 

3. 

Czulosc lOmV - 5V/dz. 

Napi^cie wejsctowe maks.: 40CV 
Podstawa czasu: 0,1s-0,1ps/dz. 
Pasrno: 10MHz 
Impedancja wej.; 1 Mi 1 } 30pF 
W komplecie sonda 1:1 / 1:10 


Dzial Handlowy AVT, 
ul . Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50 r faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-1 6) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 





a-M - 




ante 
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Kenwood TS-480 SAT, 1QQW, HF + 6M, automatycz- 
na skrzynka antenowa, radio uzywane ok. 2 miesiq- 
cy. mozliwa zamiana na inny sprz^t. IC-736, 100W, 
HF + 6M, automatyczna skrzynka antenowa, zasi- 
lacz, stan bdb., mozliwa zamiana na inny sprz$t. IC- 
211, all mode, pasmo 2m, wew. zasilacz, radio jak 
nowe. Tanio. Mariusz, teleton 0608 674 914, e-mail: 

sp1erf@wp.pL 

Kiticze telegraficzne, sztorcowe o podstawie odlewu 

stali wnego. Tel 0605 649 685. _____ 

Izolatorki ceramiczne, antenowe17x39 mm, otwory 

4, 5-5,0 mm. Tel. (17) 583 36 27. 

Komplety - 3 szt. - filtry eleklromechaniczne 500 kHz, 
nie montowane z paszportami. PP=3, 1,5 i 0,5kHz. 
Cena 90 zl. Komplety - 4 szt. filtry elektromechamczne 
128kHz, nie montowane z paszportami PP4,5 ( 2,2, 1,2 

i 0,3 kHz. Tel. (48) 362 57 77. 

Komplet (100 numerow) Swiat Radio. Tel. (61) 843 
59 29, e-mail: szymon8Q1@op.pl. 


Modem Packet Radio PC-PR z radiotelefonem FM- 
315 + zasilacz przystosowany do modemu PC-PR, 
cena 200 zl + porto. Tel. 3695 733 488. 

Lampy Q1 100, GU34B 120, podstawka do GU34B 
100, wentylator 200V 14W, trafo 500 VA 1000V - 
2 szt. 60. Stamslaw, SP7BYG, tel. (42) 716 88 08, 
0601 386 626. 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 fr - 

cena 24,50 zl _ 


Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda“ 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 


I in 

i ire 

| 


Prosz^ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i podpis zamawiaj$cego . 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSC1 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz$t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenle 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL fax (089) 527-22-78 

Lampy wpudetku do RB&l R105 kpL naprawczy 
R105, r^czniaki typu R314 1>2, 4431, K-2/6. Stanlstaw 
Kulbida, 36-060 Glogow Malopolskl, Walowa 8, 
Magnetofon typ ZK 140T - sprawny, oraz radio samo- 
chodowe do VW Garbusa. Radio zostalo wykonane 
przez Grondiga do tego auta. Andrzej Jatczak, Lodz, 
tel. (42) 256 40 26, e-mail: sp7byu@op.pL 


www.napad.pl 


ALARMY 


KAMERY 




HURT DETAL 

ALARM-TECH 

31-834 Krakbw os. Jagiellonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
ieL (012)641-62-72 , 640-31-11 
tel. 500-146-600 


SPRZEDAi WYSYtKOWA 


Wlaszyn? do szycia marki Singer ze stotem sprzedam 
iub zamienie na telefon komdrkowy. Andrzej Jatczak, 

todttel. (42) 25640 26. 

Nowe, zapakowane slynne wktadki mikrofonowe fir- 
my Heil, modele HC-4 oraz HC-5. Tanio, Mikrofon sto- 
towy Yaestu MD-100, uzywany, stan bdb. modul FM 
Yaesu FT-840, FRG-100, Triplexer Diamond MX-2000, 
zasilacz Jcom PS-125, nowy, itp. Tel. 0608 674 914, 

e-mail: sp1erf(o>wp.pl. 

Odbiornik nastuchowy Yaesu FRG 8800, stan bdb. 

Tel. 0604 291 401. 

Przetqcznik 2x11 (mozliwe inne kombinacje), bez za- 
padki, do PA do lOkW. Wymiary 150x150x150. Cena 
100 zt. Tel. (48) 362 57 77. 



Zatrudnimy lechnikow Iub inzynierow 
elektronikow, w siedzibie 

Elmark Automatyka Sp. z o.o. 

w Warszawie, 

do pracy przy serwisie sprz^tu 
Firmy Advantech. 
Informacje na temat zatrudnienia na 
www.elmark.com.pl 
w zakladce „Praca-serwjs ,, . 

-a\ 

41 E^ ELMARK 


Przettumaczone, kompietne instrukcje obstugi do 
nastepujqcych transceivers/: lcom-Q7, E90 

(T90A), 207H, 2725E I2720H), 2800H, V8000, R3 
(skaner), 718, 706 MKIIG, 746, 7400 (746PR0); 
Yaesu-VX-1 50, VX-1R, VX-2R, VX-5R, VX-7R, FT- 
50R, FT-60R, FT-90R, FT-1500M, FT-2800M, FT- 
78QGE, FT-8800R, TF-8900R, FT-817, FT-857, FT- 
897, FT-920; Alan CT-180. Ceny w/w manuali od 50 
do 150 zt. Tel. (17) 856 14 21 Iub 0504 424 491, e- 
mail: transc~instr@wp.pl 


nkumulatory 

YUASA 


www.sklep.avt.com.pl 


Pilnie sprzedam TRX TS-440S zwbudowanym AT. 

SP9GO, Kato wi ce, tel. (32) 209 46 QQ, 

Profesjonalnie tlumaczone instrukcje transceiver™ 
zrysunkami woprawie: TS-440S, TS-530S, TS-5/0- 
S/D/G. TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 
870S, TS-930S, TS-950S/D, TS-2000, TM-G707A/E. 
FT-1000MP Mark V, FT-1D00MP Field, FT-10C0, FT- 
920, FT-902DM, FT-901DM, FT-897, FT-857, FT-847, 
FT-840, FT-767GX, FT-736R, FT290RII, F-1QGD, FT- 
50R, FT-8100R, FT-530). 1C-2100H, IC-910H, (IC- 
821 H), IC-756PR0. IC-756PR0II, IC-746PR0, IC- 
7400, IC-736/738, 10-706, IC-706MKIIG, (IC-703), C- 
701, IC-207H, IC-77, IC-T2A/E, TenTec Orion 585, 
skaner ATS 909 (w nawiasio - wplanie). Serwi- 
sowe (oryginaty): FT-1000MP, FT-990, FT-847, Ceny 
od 50 zt do 300 zt. Wysylka za pobraniem. Zdzislaw, 
SP6LB, Jelenia Gora, tel. (75) 755 14 80, 0601 701 
632, e-mail: sp6lb@vgj.pl. 


PaZEDSipiORSTWO HANDiOWQ - PRODUKCYJnE f j 

ZAXtAQ ELEKTRONICZNO-MECKANICZKY 

05-090 RASZYN 
uLWysoka 24b 

to!: (0-22)715-64-92 , 

til/fax. 0-22) 720-38-09 l 

e-mail: buro@buro.pl ;!p 

http://wvrw.buro.pl 

Producent 


OFERIJ.IE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 

* MONITORINGU ..Jl 

* TEUEFOmi komO rkI 

* TELEFONII STACJ 




TT 


w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zat^czam zdj^cie □zaiqczam rysunek □ inne. 








Radio Code, sktadanie ptytek dmkowanych Tarnow, 
Krakow, zawsze aktualne. Tel. 0504 587 784. e-mail: 
damiancz@tlen.pl. 


Konwerter 

24 V DC- 12 V DC/ 10 A 

Kod towaru: PSDCIO 

j Cechy: 

; - napi^cie wejsciowe: 24V DC 
| - napi$cie wyjsciowe: 12V DC 
| ■ maks. pr$d: 1 0A - 

I - gniazda bananowe 
i - bezpiecznik 
; Cena: 140,0 zl 




Konwerter 
24 VDC- 1 2 VDC/ 20 A 


Kod towam: PSDC20 



Cena; 190,0 21 
Cecly; 

- napiec ; e we|.: 24V DC jj 

- napi^cie wyj.: 12V DC j 

- maks. prad: 20A 

- gni2zda bananowe j 

- bezpiecznik 


136-1 74M Hz. 400-470MHZ 
Modem transparentny 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync© 
1P54.IP55 ] 

MIL STD810 C/D/E/F | 

Szyfrator mowy 1 

Modem I i| ^ 

Profesionalny 
PMR446 TK-3201 MR 

IP 54 . IP55 M 

MILSTD 810 C/D/E/F M iijlfcL 
Szyfrator mowy 
Programowalny z PC 

18-100 Lapy, ul, Bociariska 41 A 
tel. (085) 71 5 28 1 3, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrjtpl 

Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 , 
11/2004 wzestawie do montazu. Parametry: krok 
stiojenia: 1.25, 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 25, 50, 100 
K 2 Hz, czulosc 0,3uV, 245 pami^ci z opisem kazdej, 
2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, cytrowa galka do 
strojenia, mozliwosc odbiom satelitarnych map pogo- 
dy. Mozliwosc sterowania z komputera. Prosty montaz 
i umchomienie. Maciej Zaremski, tel. (58) 325 60 71, 

e-mail: zmac@poczta.onet.pl. ___ 

Skaner szerokopasmowy (0,1 -2000MHz) typ: DJ-X10 
wszystkie, modulacje, analizator widmowy pasma, 
szereg dodatkowych tunkcji. Cena do uzgodnienia. Tel. 
0505 353 736 po godz. 20.3. 




FT-897D KF/6m/2m/0.7m. 1COW, all mode 


HP'; wi it 

j i 

L ’Mtk./ ft' ^1 


* PP,0‘Fu ASSISTANCE - 'jr^xVenit? fltr.v Mwny tfo klienln 
i uiupiamianiy na nasz koszl 1 Skorzystai z :ej wyjatkovej oferty 


A blTHNNA 
s b§bre^anteny. 


.gun 

2 1 i i i 
§ 1 1 1 1 



To tylko przykladowe urzqdzenia. 
Oferujemy znacznie wi?cej! Zapraszamy: 

pro-fit.pl 





Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 



N A GR OD Y - list a nr 09/2005 

www.pro-fit.pl 

Dzi^kujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyli urzqdzenia vv naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dob rye h zakupow. 

: We wrzesniu 2005 I 

I I wylosowalismy nagrody. Otrzymuj^ je: ■ 
Janusz D^browski - Wa_brze2no I 

- Jerzy Litwin - Czarnkow m _\ 

|j- Wojciech Pokusa - Olecko 

■ Stawomir Purchata - Tymbark J| 

||- Marek Rejf- Bartos 2 yce J| 

- Jerzy Zajda - Katowice 

Serdecznie gratulujemy fau reatom! 

Na g r ody w ys y I a my poczt^. _ 
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Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 
telefax: 32/273-14-28 

Sklep: 

40-009 KATOWICE 
ul. Warszawska 23 
teUfax: 32/ 253-92-54 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer || 








www.adampol.pt 
e-mail: biuro@adampol.pl 


Sommerkamp FTDX505-25GW - dokumentacja, za- 
pasowe lampy stopnia mocy, cena 999 zt. Tel. 0609 


Teleskopy masztow afuminiowych do stawiania 
w kazdych wamnkach, bezproblemowy transport, dlu- 
go£c 1 ,35 m - ztozony 6,5 m - roztozony (mozliwe 
dtuzsze). Waga 8 kg. Producent, tel. 0501 634 515. 

Transceiver Kenw 

kosci.Tei. 060312 

ood 140 stan idealny, certyfikat ja- 
t8 096, (33) 498 90 70. 

Transwerter KF/C 

Transwerter KF/1 Oi 
tek GRP4W. Dare! 

B 80 od 3.5MHz do 3.8MHz 4W. 
m 80 m, moc 4W, cena 140 zt. An- 
c, tel. 0887 562 303. 

Tranzystory Phi 

(Ptot=230W, F 
Ptot=75W, Po— 3i 

lips KF AB Class: 8LW97 
> o=175W, Uz=28V, BLW83 

OW, Uz=28V. Tel. (48) 362 57 77. 

TRX 70 cm. Bidati 
zt. Tel. 0500 416 5 

jng nowy, petne pasmo. Cena 360 
i55, e-mail: bemet@intertap.pl. 


TRX 2 m Jingtone 136-174 MHz zCTSS. Radio fab- 
rycznie nowe. Cena 360 zt. Tel. 0500 416 555, e-mail: 

bernet@lntertap.pl. 

Wqskie filtry Inrad (IRC) w obie pcz. do np. FT-1 000, 
nowe i uzywane. Nowe, zapakowane siynne wktadki 
mlkrofonowe firmy Heil, modele HC-4 oraz HC-5. Ta- 
nio. Mikrofon stolowy Yaesu MD-IOO, uzywany, stan 
bdb. modut FM Yaesu FT-840, GRG-100, Triplexer Dia- 
mond MX-2000, zasilacz loom PS-1 25, nowy, itp, JRC 
RAY-152, all mode, pasmo HF, 150W, automatyczna 
skrzynka antenowa, sprzadam tanio lub zamieni§. Ma- 
riusz, tel. 0608 674 914, e-mail: sp1erf@wp.pl. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 



rotkofalowcow 
i amatorow 

; iPetnc 



BORO 


:‘RZ i! DM ii fil O RST 'a < i IIAXDLOUO- PKOT3I KHMNS? 

ZAKLAD Fl-HKT RO N [17 V )- M Ef HANU’Z NY ] 

05-090 RASZY.N 
ulWysoksi 24l» 
tel: (ft-22_7l 5-64-92 

ld/ra\.(0-22> 720-38-09 

c-mai!:buro « me4hinet.com.fj! 
h Up: /Ai ww.bti ro. pi 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk goracy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 






TRX reczne 2m 70 cm Saammerkamp-TS-220DX. 
Tel. 0604 784 220. 




Wysyfka sprz?tu dla sklepow 
i instytucji. 

Firma istnieje na rynku od 1990 r. 

Wzmacniacz BV135 400 W, SSB, stan jak nowy, 
sprzedam lub zamienig na radio UKF najlepiej wszyst- 
kie emisje, cena wzm. 650 zt. Mozliwa doplata z mojej 
strony. Info, na adres: andrea4Q5@wp.pl. 

Yaesu FT10R handy na 2metry, 2VFO 30 pami^ci 
CTCSS DCS DW tadowarka, pojemnik na baterie, stan 
idealny. Tel. (12) 414 18 04. 


Yaesu FT-100D, FT-5200, FTL-1011, Maxon SP- 
5050D, programator Maxon SMP-4000. Tel. 0508 989 
798 po godz. 20, e-mail: sq4cvu@poczta.onet.pl. 
Yaesu FT-2800, cena 600 zt. Tel. 0694 997 756, e~ 

mail: sq2eay@op.pl. 

Yaesu FT-847 z filarami Collinsa 5500 zt, antena tuner 
FC-20 1100 zt, gtosnlk z filtrami SP-8500 zt, TNC 1,2- 

9 600, 300 zt. SP1NL. Tel. 0502 922 459. 

Yaesu FT-1 000 Mark V, wersja 200W, radio nowe, 
kompletne, okazyjna cena, mozliwa zamiana na inny 
sprz$t. Mariusz, tel. 0608 674 914, e-mail: 
sp1erf@wp.pl 


ZAMiENIg 

Alana 95 Plus - wersja 400-kanatowa - zamienie na 
transceiver na 2 metry. Marek, tomza, tel. 0511 763 
987, e-mail: bandorka@op.pl. 

Informatyka, programowanie, fizyka, chemia, inne 
ksi^zki i prase zamienie na komputer lub sprzedam. 

Tel. (59) 810 39 28. 

Lampy typu 6P 42 S, G807 na 2 E26, 1 28Y7. Mog^ 
bye odpowiedniki. Andrzej Jatczak, todz, tel. (42) 256 
40 26, e-mail: sp7byu@op.pl. _____ 


INTERNETOWY SYSTEM OBStUGI KLIENTOW ERA 



www.epa.com.pl 
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Dag Stranreby 

Cyfrowe 

przetwarzanie 

sygnatow 


Zastowv^f* 

»btc ■ 


Akumulatory, baterie, ogniwa 

Andrzej Czerwinski 

Przystepnie napisana ksi^zka popularyzujaca 
problematyke budowy wspblczesnych che- 
micznych zrbdel energii oraz ich zastosowari 
wtechnice i 2yciu codziennym. Zawiera opis 
ogniw pierwolnych, ogniw odwracatnych oraz 
ogniw paliwowych (alkaliczne, z elektrofitem 
polimerowym, kwasowe, ze stopionymi w^g la- 
mi. ze stalymi tlenkami, metanolowe i inne) 
wraz z opisem pojazdow zasilanych ogniwami 
paliwowymi. 


l W #-*44** v j • ’ 

interfejsv i 
sprz^towe 

. pf; f 

rnrj ^ mi 


idi'il'tU'iuK’i 




| 



iSj/slemy stm " m 
| tBlekomnikacm 

2 1 



Interfejsy sprzetowe 
komputerow Pu 

Michael Gook 

Ksi^zka Jnterfejsy sprzetowe kompute 
row PC" to kompletne omowienie wszyst 
kich interfejsow stosowanych do t^czenia 
komputerdw PC z urz^dzeniami peryferyjny- 
mi. Przedstawla zardwno rodzaje Interfej- 
sow, jak i zasady ich dziatania, typy przesy- 
lanych przez nie sygnatow i reguiy przydzie- 
lania im pami^ci w komputerze. Omawia me- 
chanizmy transmisji przez kazdy z zaprezen- 
towanych interfejsow oraz sygnaty sterujqce 
dziataniem ich kontrolerow. 
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Fate i anteny 

Jarosfaw Szdstka 


Anteny 

Podstawy poiowe 

Wfodzimierz Ziniutycz 

124 str. 22 zt 


Tranzystory - odpowiedniki Ukiady cyfrowe TTL l CMOS Llktady scalone - odpowied 

Katalog cz. 1 i cz. 2 serii 74 niki 

Katalog, cz. 1 1 cz. 2 888 str. 44 z\ 

Cz. 1. 791 Str. 45 z\ 530 Str. 44 zt 

CZ. 2. 762 str 44 zt 494 str. 44 zt Diody, diakl odpowiedniki 

Katalog efementow SMD Katalog 

842 str. 50 z* 

344 str. 35 zt 


Ksi^zki mozna nabyc rowniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do wyczerpania zapasow magazynowych 


UWAQAi Dla prenumeratorow AVT rabat 10% Nr prenumeratora 
i koszty przesylki 12,00 zf 

Zambwione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesylki wynoszq 14,80 zi 


ZAMOWIENIE 

Ksi?garma Wysytkowa AVT 

lytui 

kod 

II 06 C 

egz. 

3 

4. 




Zamawiaj^cy:. 


imie i nazwisko, nazwa instytucji to 

O 

Adres: g 

ulica nr kocJ miejscowosc ^ 


Podpis . 

(czyteiny) 


Prosz§ o wystawienie faktury VAT i | paragonu □ 

Oswiadczam, ze jestem platmkiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wyslawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksi^zkt dostarczane pocztq - wystarczy wypefnic zamowienie i wysiac do nas: 


AVI - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul Burteska 9, 31-939 Warszawa, 


tel. (22) 568 99 50-52 
taks 568 99 55 


handlowy@avt.com.pl 
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ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
1 2V/1 OA do kilkudziesi^ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasilacza 
moze by t 
przystosowana 
do radloiefeform dowolnego typu 

• zasilacz z radiotelefonem we 
wspblnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo tatwa obsfuga, 
automatyczne fadowanie 
akumulatora 

• mlkroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napipcia w sieci energetycznej 

1 rozladowania akumulatora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i rozladowania akumulatora 

• peine zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyczne wyiqczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 2463 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 




Oddam za symbolicznq cen? lub drobny sprz^t kine- 
skop typ 32 Ik-cl z cewkami od telewizora. Andrzej 
Jatczak, Lodz, tel. (42) 256 40 26, e-mail: 

sp7byu@op.pl, 

Prosze o podanie wyprowadzen lampy 6DQ6 oraz lilt- 
ru F214. Jak^ pojemnoSc nalezy dot§czyc do filtru, aby 
uzyskac rezonanas 9MHz i wersja druga 9,55MHz. An- 
drzej Jatczak, Lodz, tel. (42) 256 40 26, e-mail: 
sp7byu@op.pl. 


- roots 

I Walizki 

serwisowe 

| Wszyslkie walizki majq zabezbieczone mg*, przegrtdki 
I z mzliwSm dowolnef konfiguracji. zasobnik na wkr^taki, 

| szczypce itp. oraz zamkni^ce na klucz. 

I 

WALIZKA01 

cena 100 zt 


WALIZKA02 

cena 70 zt „ 

srebrna 

wymiary: 

457 x 330 x 1 52 mn 


wymiary: 

455 x 330 x 1 52 mm 





WALIZKA03 

cena 1 1 0 zt 

srebrna 

wymiary 

460 x 330 x 160 mm 
plastykowe narozniki 
pasek 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. 122) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: hardlowy@avt.com.pl 


Uchwyty montazowe 
j do ptytek drukowanych 

| 


iff kod towaru 
^ UCHWVTM0NT1 





UM-2A 

cena 39,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTM0NT2 


Termo-transferowa I 


Folia 

TES200 

| Folia TES200 
j sluzy do samo- 
jj dzielnego wyko- 
| nania plytek 
\ drukowanych 
\ w warunkach 
i amatorskich. 


TES200A - 5 arkL$2y A4 - 16,50 zt 
TES200B - 1 0 arkuszy A4 - 31 zl 


DRUTY 

NAWOJOWE 

www.sklep.avt.com.pl 


Laminat 

Jedna warstwa 
85x370mm 3 

90x200mm 3 

100x160mm 2 

120x240mm 5 

180x230mm 7 


Dwie warstwy 
85x370mm 4 

100x160mm ; 

100x200mm ; 

150x150mm 4 

155x230mm i 
210x220mm 1 


4,10 zl | 
2,50 zl \ 
3,70 zl I 
4,10 zl | 

9.00 zl l 

8.00 zl : 


| 190x285mm 10,00 zl 250x265mm 12.20 zl 
{ isrodek trawigcy CHEM04 cena 4 zl 

Podane certy zamrajq podatek VAT. Koszty przesylki I 
wynoszq 13, 10 zt niezafeznie od wartosd zamowienia . p 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 568 99 50, faks (22) 568 99 55 jf 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: h a n d I owY@avt.com .pi 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom oriental? w ofercle firm oglaszajqcych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktdre oglaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila si? ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


NA2WA FIRMY 

MIEJSCOWOSC 
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adampol 

Zabr« 

0~32 

273-14.28 

273-14-26 w 6 10/05 

66 


* 


• 


4 


AKS£L 

Rybdk 

0-02 

429-51 -00 

•129-51-03 

9/03 

39 




j 



4 

ALAN 

Jawwyce 

0~22 

722-35-00 

722-29-95 

9/05 

3 

• 



4 


4 


ALARM TECH 

KrakAsr 

0—12 

641-66-89 

641-69*69 

10/05 

64 


• 






AlCOM 

8io!$ko-Bia?a 

0— S3 

819-26-36 

819-26-36 

9/05 

61 




4 




ALT RAN 

Wa/szawa 

0-2? 

543-51-70 

843-67-88 

9/05 

62 

• 



4 


• 

• 

A'/ANTl 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54 43 

10/05 

62 

• 



■ 


4 

• 

AXES Si'STFM 

Gdansk 

0-58 

520-33 53 

3-17-53 26 

10/05 

62 

• 



4 

4 

A 20 

Sopot 

Q~68 

555-96-77 

555-93-78 

8/05 

3 


• 




8URO 

fiitsiyn 

0-22 

720-38-09 

720-33-09 

10/05 6-1.66 


* 



4 

CAN EX 

Kon stands Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-43-00 

8/05 

62 





4 

4 


.C8-RADIA .‘MAftEK"" 

Jelfcnia G6ra 

0-75 

751-81-73 

751-81-73 

3/05 

61 


* 


4 

4 

CEAD 

Bialystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

10/05 

65 

.... 

4 4 

COMMAX PL 

Krakow 

0-12 

265-71-25 

260-1312 

10/05 

31 



DELTA TECH 

Otwock 

0-22 

788-18-85 

788-48-86 

2/85 

31 



ElEKTFIT 

y 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

10/05 

PP 

* 


• 

4 

4 

El MARK 

Warszawa 

0~2Z 

773-79-37 

773-79-36 

18/05 

64 



EPA 

Szczecin 

D~9T 

<187-48-85 

487-50-14 

10/05 66.76 

* 


4 

4 


4 

4 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

10/05 

33 

ft 1 • * 

• 4 4 

ICOM POLSKA 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

9/05 

33 

• 


• 

4 


4 


IWFOEL^TRONIKA 

Zietona G&a 

0-08 

454-95-59 

452-97-91 

1/05 

64 


• 

• 



4 


KABEL-TECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

10/05 

19 

• 


* 





KROKOs 

PioItVOw T*yP 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

10/05 

68 


• 






MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

1/05 




• 

4 


• 


MAYCOM POLSKA 

Nowy Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

10/05 

PP 

• 

* 

• 





ME6UU 

Warszawa 

0-22 

610-90 SO’ 

815-41-24 

9/05 

66 





MLRX 

Nowy S$cz 

0-18 

443-86-80 

443-80-65 

9/05 

21 

• 

• 


4 




METEOR 

Wroclaw 

fl-71 

360-16-44 

360-1 $-2? 

10/05 

61 




4 

4 

4 


MIKROfcONTROLA 

Warszawa 

0-2? 

865-55-45 

865-55-14 

11/04 

35 


* 


4 




MSP 

Warszawa 

0-2? 

424-82-54 

885-93-80 

6/05 

3 








PAGE COMM 

Sytorti 

0-3? 

787-26-07 

787-28-08 

9/05 

66 

• 



4 


■ 


PORT 20D0 

Zielona Goia 

0-68 

381-39-46 

381 39-17 

10/05 

63 








PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

36S 19-82 

324-69-82 

8/05 

31 

• 



4 

• 

4 


PROFIT 

Lodi 

0-42 

649-28-28 

677 07-71 

10/05 

65 

• 

• 


4 

4 4 

FROFKDM 

Olsztyn 

0-89 

S27-22-78 

527-22-78 

10,-05 

64 




4 

• 4 

RAOIOTGN 

Kratov 

0-12 

624-58-00 

624-53-02 

12/04 

33 

• 

• 


4 

4 

RAOMAX 

Lapy 

0-85 

715-28-13 

715-75-32 

10/05 

65 

• 



4 

4 

radmcr 

Gdynia 

0-58 

699- 69-59 

G99-64-9Z 

10:05 

21 


4 


4 


- 


RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

708 91-72 

8/05 

61 




4 


4 


R P TELEKDM 

Warszawa 

"(i-22 

337-72-30 

337 . 77 . 3 i 

9/04 

64 

* 




4 

4 


5ARI/A 

Ponialowa 

0-81 

600 231 907 

10/05 

61 








SAT1RACK 

Zyrarddw 

0-46 

855-07-36 

855 07-36 

2/05 

66 


• 


4 




5M ARTEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

676-SI -71 

9/05 

66 




4 


4 


SPID EvEKTRONIK 

ZyrardOw 

0-46 

855-90-24 


205 

66 


• 






SONAR 

Pabianice 

0-42 

213-01 12 

213-01-12 

10/05 

66 


• 


4 


4 


SYSTEM 

Gliwice 

"0-32 

330-27-7/ 


2/05 

68 


• 


4 
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BEZPtATNA PRENUMERATA PROBNA 

My Ci damy gratis prenumerat? od listopada 2005 do stycznia 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie 
SR wptaty kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (luty-kwiecien 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.01.2006 r. - otrzymasz zwrot cafej swojej wptaty. 

Ta opcja jest dla Ciebie dost^pna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowaieS jeszcze SR. 

Prenumerate na tych wyj^tkowych zasadach mozesz zamdwic na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 

PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 nUITierOW QTatiS! 

Piacisz za 16 wydan SR, tj. 134,40 zi, a otrzymujesz 24 kolejne numery, 

ulgowa prenumerata roczna czyii 1 numer gratis! 

Piacisz za 11 wydan SR, tj. 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerow. 

PRENUMERATA PbLROCZNA: 

Piacisz 50,40 z\ za 6 wydan SR. 

PAMIIjTAJ - tylko Prenumeratorzy:* 

✓ majq bezptatny dostgp do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostalych Czytelnikow -dost§p za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

✓ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajqc dowolne z dost?pnych jeszcze wydaii sprzed roku 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zostaja czfonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoly na stronie 15) 

/ otrzymajq w prezencie najnowszq plyt? wydanq z okazji jubileuszu 10-lecia naszego miesi^cznika (wartosc 
handlowa tej pfyty to 59 zt) 

* nie dntyc7y prenumerat 7smnwionych u pnsrednikow (RilCH SA, Por.Tta Polska i in ); nie dotyczy bezptatnyoh prenumerat prbbnych 



Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$cznq prenumerat? 
ze specjainym rabatem 40%, czyii za 60 zt 


Prenumerata zamawiamy: 





dokonujqc wptaty 


A V T KOR PORACJA 

I •» 

Bu r I es k a 9, 0 1 ■ 


S p. 2 o. o. il 

• I 

939 Warszawa 


Numer konta bankowago 
naazego wydawnictwa 


Dane adresowe 
naszego wydawnictwa 


Petny adres pocztowy 
wraz z imtemem, 
nazwjskiem (ewentuainie 
nazwq firmy tub inslytucji) 


021 1 6022020000000038465342 


m Ff pln 


9 2,40 


dziewi^cdziesi^t 

HAZWISKO WCCMA FlATMIKA 

Jan Kowalski 03-540 

AORCS julicA, tv domu, or aniaf PLAT NIKA 

Kosmonautow 8/146 

I’/nJHM: 

Roczna 

mutlM <:<). 

1 1/05 


dwa z I 4 O g r || 
L 6 d 2 u 1.1! 


Kwota zgodna 
/ wnrunkami 
prertumeraly 
podanymi powyzej 


prenumerata SR od nr| 
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OkroStenie cznsu pronumeraty (roczna, 
pbfroczna, na okres od... do...); osoby 
prywatne chcqce otrzymac faktur? VAT 
prostmy o dopisanie „Prosze o FVAT" 
(firmy 1 Instytucje prosiroy o podanie NIP) 


wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kart^, 

wysyiajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszi SMS-a wg Twojej taryfy), 

przestajqc (faksem tub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq teiefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tei.: (22) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




KROTKOFALOWIEC 

ronsii 


nr 1 0 (489)/2005 ISSN 1230-9990 


Od redakcji 

Wiele si? mowi na temat przepiywu informacji zarowno w relacji ZG PZK - czlonkowie, jak 
i w odwrotnq strong. Jednak z poczynionych observvacji wynika, ze nie wszystko to, co waznego si? 
dzieje i wymaga szerokich konsultacji, dociera do szeregowych czionkow naszej organizacji. Oczy- 
wiscie mozemy wysluchac komunikatow srodowych podawanych przez SPOPZK, a takze kilka Od- 
dziatow Terenowych prowadzi swoje komunikaty cotygodniowe. Jednak nie vvszyscy maj^ okazj? lub 
akurat wolny czas, aby ich wysluchac oraz dochodzi okres wakacyjny, kiedy to komunikaty zostaj^ 
zawieszane albo w wypadku ZG PZK rozsyiane do OT w formie elektronicznej. I tu chyba nast?puje 
w jakis sposob przerwa w dalszym przekazie informacji do klubow, ktore zrzeszone s$ w danym OT. 
Dobrze, jak wi?kszosc klubow jest z terenu miasta, gdzie dziala Oddzial ale przeciez wiele z nich znaj- 
duje si? w oddalonych miejscowosciach. I tu wydaje mi si?, ze trzeba t? relacj? poprawic. To przeciez 
kluby sa tymi ostatnimi ogniwami, gdzie czlonkowie PZK powinni na biez^co uzyskiwac potrzebne 
informacje. Na pocz^tku sierpnia wyslalem zapytanie o sposobie dystrybucji 500 wkladek KP, ktore 
dostajemy od Wydawnictwa AVT i ktore zostaj^ zal^czane do wysylanego do OT egzemplarza „Swiata 
Radio”. Proponowalem 1 egzemplarz na 5 czionkow w danym OT lub prosUem o podanie konkrct- 
nej liczby egzemplarzy. Oczywiscie dostalem potwierdzenie od wszystkich, ze wiadomosc zostala 
wyswietlona na komputerze, ale tylko - i tu uwaga - dwa oddzialy: Malopolski (Bozenka SP9MAT) 
i Swi?tokrzyski (Artur SQ5TB) odpowiedzieli na zapytanie i podali liczby egzemplarzy, jakie chc^ 
otrzymywac. Zrozumiaiem zatem, ze w pozostaiych wypadkach propozycja 1 egzemplarz na 5 czion- 
kow zostala przyj?ta. Ale wypadalo to chyba potwierdzic przynajmniej w postaci: „tak, akceptuj? takq 
form?” lub „zamawiamy x egzemplarzy wkladki”. Odwiedzajqc w sierpniu klub SP9KTL w Starym 
S^czu, musialem wyjasniac nowy system dystrybucji „Krotkofalowca Polskiego” jako wkladki do 
„Swiata Radio” oraz powiedziec o nowej ofercie Wydawnictwa AVT dotycz^cego prenumeraty tego 
pisma - bo nikt z czionkow klubu nie byt poinformowany o tych zmianach. Oczywiscie przyklad jest 
prozaiczny, ale swiadczy jednak o pewnych lukach informacyjnych. Bo jak to b?dzie wygl^dac przy 
podejmowaniu waznych decyzji, ktore trzeba skonsultowac ze wszystkimi czlonkami? I latwo wtedy 
moze potem pasc stwierdzenie „ja nic nie wiedzialem i nie decydowalem” lub „do mnie ta informacja 
nie dotaria”. A chyba kto jak kto... ale jako krotkofalowcy powinnismy zadbac o to, aby wymiana in- 
formacji w obie strony byla szybka i rzetelna. 
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Z okazji Dnia Zolnierza ob- 
chodzonego w 85. rocznic? Bi- 
twy Warszawskiej w dniach 14 
i 15 sierpnia w warszawskich 
Lazienkach na wspolnym 
stoisku Oddzialow Warszaw- 
skiego i Praskiego PZK oraz 
Warszawskiego Stowarzyszenia 
Radioorientacji Sportowej przy 
Domu Wojska Polskiego zapre- 
zentowana zostala praca stacji 
okolicznosciowej 3Z85BW oraz 
dzialalnosc obu warszawskich 
OT i WSRS. W drugim dniu 
stoisko krotkofalowcow odwie- 
dzil Minister Obrony Narodo- 
wej Jerzy Szmajdzihski wraz 
z malzonkq i towarzysz^cymi 
osobami. Minister poswi?cil 
naszemu stoisku prawie 10 mi- 


nut i byt zywo zainteresowany 
nasz^ dzialalnosci^, ktora zo- 
stala mu zaprezentowana. 

Podczas pikniku wr?czano 
dyplomy zdobyte w akcji „Vic- 
tory Day”, a mlodziez mogla si? 



Dzien Zolnierza 15 sierpnia 2005 r. 
Minister Jerzy Szmajdziriski 
odwiedza stoisko krotkofalowcow 
warszawskich 


zaznajomic z zasadami radio- 
orientacji sportowej i prac^ ra- 
diostacji. W tym roku pracowa- 
ly dwie stacje okolicznosciowe 
zwiqzane z Bitw^ Warszawsk^: 
stacja SN85BW prowadzona 
przez Bogdana SQ7HQQ z Tar- 
nobrzega, pracuj^ca na UKF, 
i stacja 3Z85BW na KF, ktora 
pracowala z Ossowa - histo- 
rycznego miejsca bitwy. Stacje 
te podczas paru dni nawiqzaty 
ponad 1000 QSO. Byia to takze 
okazji do zdobycia dwoch dy- 
plomow , : Bitwa Warszawska” 
i „Kawaleria Polska”. Informa- 
cje na temat dyplomow mozna 
uzyskac na stronie: www.po- 
tpzk.waw.pl 

SQSABG 
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problemy natury energetycznej. 
Szefostwo zgrupovvania probo- 
walo, jak moglo, im zaradzic. 
Wreszcie po piervvszych trzech 
dniach w poblizu obozu standi 
rewelacyjny agregat predotwor- 
czy typu PAB2 pami?tajecy po- 
low? ubiegtego stulecia. Od tego 
moraentu pr^du w zasadzie nam 
nie brakowaio, a dodatkowo 
uzyskalismy pewnosc, ze zad- 
ne dzikie zwierz?ta nawet nie 
zblize si? do naszego obozu, a to 
z povvodu przypominaj^cych se- 
ri? CKM-u odgtosow pracy tego 
rewelacyjnego urz^dzenia. 

A tak naprawd? to cate 
przedsi?wzi?cie bylo okazje za- 
rowno do wypoczynku i nauki 
jak i zbierania doswiadczen po 
obydwu stronach, czyli szkol^- 
cych si? oraz kadry. To wszyst- 
ko staio si? mozliwe dzi?ki 
ogromnej zyczliwosci i pomocy 
ze strony komendanta Hufca 
ZHP Bogdana Formela. Za jego 
sprawe wi?kszosc naszych po- 
trzeb byla natychmiast zaspo- 
kajana. Rowniez znakomita, jak 
na warunki polowe, kuchnia 
dawata nam sporo powodow do 
zadowolenia. 

Na pewno takie i podobne 
przedsi?wzi?cia b?de realizo- 
wane rowniez w latach nast?p- 
nych. 

Agnieszka SQ7VIP 
i Piotr SP2JMR 


Pierwszy ob6z szkoleniowy PZIC w §99 Rzeczpospolitej 


W dniach 8-21 sierpnia 2005 
r. w pi?knym miejscu nad Je- 
ziorem Choczewskim na Pomo- 
rzu Srodkowym odbyl si? oboz 
szkoleniowy w sportach obron- 
nych finansowany w wi?kszosci 
przez MON. Organizatorem 
by! PZK przy wspoiudziale 
Klubu Radiolokacji Sportowej, 
czlonka wspieraj^cego PZK. 
Program obozu obejmowal 
szkolenie w czterech dyscypli- 
nach, a mianowicie: w siuzbie 


czegos si? nauczyl. Codzien- 
nie odbywaiy si? M polowania 
na lisy”, czyli biegi po lesie. 
Niektorzy to nawet uwazali, 
ze byli straszeni przez zjawy 
i z tego powodu troch? pobl%- 
dzili. Oczywiscie zdarzaly si? 
mate zadrapania i tzw. czolowki 
z drzewkami. W mi?dzyczasie 
inne grupy pobieraty nauki na 
radiostacji, prowadzone przez 
Zbyszka SP2JNK. Co prawda 
na pocz^tku byly to nieudolne. 


m?skiej cz?sci obozu, zm?czeni 
trudami nocnego wypoczynku 
przysypiali w czasie zaj?c, co 
w znacznym stopniu utrudniato 
wchianianie przez ich umysly 
cennych wiadomosci. 

W sumie caty oboz nie od- 
biegat zasadniczo od wi?kszosci 
przedsi?wzi?c podejmowanych 
zwlaszcza przez ZHP 

W czasie obozu mialo miej- 
sce kilka waznych wydarzen. 
Do nich mozna by zaliczyc: 


Zajscia w chwilach wolnych przybie- 
raly rozne formy 


Uczestnicy obozu szkoleniowego Choczewo 2005 


radioamatorskiej, czyli przygo- 
towaniu do egzaminu na swia- 
dectwo kat. B i D, amatorskiej 
radiolokacji sportowej, biegach 
na orientacj? oraz w strzela- 
niu z broni pneumatycznej. 54 
uczestnikow oraz 6 osob ka- 
dry instruktorskiej i zaplccza 
technicznego mieszkato w „pi?- 
ciogwiazdkowych” namiotach, 
wokol ktorych rozposcieral si? 
las i widok pi?knych toi-toiek. 
Kazdego poranka budzil nas 
zadziwiajecy w swej donosno- 
sci (elektronicznej) swiergot 
Adama SP2EDA. „Korytko”, 
czyli stoloweczka, znajdowa- 
lo si? niedaleko jeziorka, a tuz 
obok miescita si? superprzy- 
czepa z natryskami. W naszym 
obozie „przetrwania” raczej 
nie brakowaio atrakcji. Niezle 
zabaw? mielismy na stolowcc 
z harcerskiego chorku, ktory 
codziennie o tej samej porze 
spiewal raz lepiej, a raz gorzej. 
Nie brakowaio nam zwario- 
wanj'ch pomyslow na zabicie 
nudy po zaj?ciach. 

Na szcz?scie opiekunowie 
tak nam organizowali czas, zeby 
nikt si? nie nudzit, a przy tym 


a zarazem smieszne l^cznosci, 
ale coz, nie od razu Krakow 
zbudowano. Najwi?ksze zainte- 
resowanie bylo wsrod najmlod- 
szych uczestnikow, ktorzy cz?- 
sto robili duzo hatasu, by tylko 
dorwac si? do radiostacji... az 
si? namiot trz^sl. 

Typowo militarny aspekt 
tego obozu to oczywiscie strze- 
lectwo, prowadzone jak na iro- 
ni? przez kobiet?, Agnieszk? 
SQ7VIP. Agnieszka jako licen- 
cjonowana „kr6tkofalowka” po- 
magala nam, czyli Zbvszkowi 
SP2JNK i Piotrowi SP2JMR 
w szkoleniu na radiostacji oraz 
sluzyla rade mlodszym kole- 
zankom w nauce podstaw krot- 
kofalarstwa. 

Prawdziwe kare za grzechy, 
zwlaszcza dla pozbawionych 
motywacji, nicdosztych przy- 
szlych krotkofalowcow byly wy- 
klady prowadzone przez Piotra 
SP2JMR i Stanislawa SP2FLE. 
Prawdobodobnie gdyby uczest- 
nicy obozu choc 20% czasu 
wolnego poswi?cili na nauk? 
wtasne, czesc zaj?c teoretycz- 
nych bvtaby zb?dna. Niestety, 
niektorzy, dotyczy to zwlaszcza 


prezentacj? poswi?cone wy- 
prawie na Wyspy Kerguele- 
na, prowadzone przez Rober- 
ta SP5XVY, zawody POLNY 
DZIEN, podczas ktorych ra- 
diostacja SP2KRS/2 pracowata 
z moce licencyjne 500W, oraz 
obfitujece w stodycze urodzi- 
ny dwoch czionow kadry. Cate 
przedsi?wzi?cie zostalo ukoro- 
nowane egzaminem na kat. B 
i D swiadectwa radiooperatora 
w siuzbie amatorskiej 

Prawie zapomnielibysmy 
o jednej z glownych atrakcji 
obozu, jake z pewnosciq byly 


Radiostacja SP2KRS-2 w Choczewie 
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Police 2005 - krofkie sprawozdanse 


Nasza nieobecnosc na ubie- 
glorocznym International Ra- 
dio Amateur Meeting In Holice 
byla niekorzystnie komentowa- 
na w roznych gremiach krotko- 
falarskich. Puste stoisko PZK 
bylo tym szczegolnym dowo- 
dem naszej nieobecnosci. Dla- 
tego nasze przygotowania do 
reprezentacji PZK na Holice 
2005 byiy szczegolnie wazne. Na 
Ham Radio we Fredrichshafen 
w czcrwcu 2005 omowilismy 


szczegoiy ze Svetq OK IVEY, 
ktory jest od wielu lat bezpo- 
srednim organizatorem tej im- 
prezy. Potwierdzeniem udanych 
rozmow w Friedrichshafen bylo 
wystosowanie oficjalnego zapro- 
szenia przez Cesky Radioklub 
Praha dla delegacji PZK. 

Delegaci PZK na Holice 
2005 w osobach Piotra SP2JMR, 
Bogdana SP3IQ i Andrzeja 
SP3TYC przybyli do Holic juz 
w przeddzien otwarcia, to jest 
po poludniu we czwartek 25 
sicrpnia 2005. Tak wi^c nasze 
stoisko PZK wieczorem tego 
samego dnia bylo przygoto- 
wane do otwarcia. Przez orga- 
nizatorow, przede wszystkim 
przez Swets OK1VEY, zosta- 
lismy przyjsci bardzo goscin- 
nie. Organizatorzy zadbali 

0 wszystko w najdrobniejszych 
szczegolach: nocleg w pobli- 
skim Osrodku Wypoczynko- 
wym Radosc w Hornim Jeleni 
ze sniadaniem, calodzienne 
wyzywienie w centrum Holic 
w restauracji Cerny Kon Na 
Spici i na koniec parking na 
terenach targowych. 

Glownym terenem imprezy 
jest sportowa hala, w ktorej zbu- 
dowane byly stoiska dla poszcze- 
golnych organizacji oraz firm 
handlowych. Wsrod organizacji 
oprocz Cesky’ego Radioklubu 

1 PZK byly delegacje z Chor- 
wacji, Slowacji i Sloweni oraz 


przedstawiciele Yaesu, Kenwo- 
oda i Icoma. Niestety, zauwa- 
zylismy, ze ceny proponowane 
za oferowany sprz^t byly wyz- 
sze niz te, ktore zauwazalismy 
we Friedrichshafen w czerwcu 
2005, srednio o 20-30%. 

W pi^tek o godz. 15.00 byli- 
smy wraz ze wszystkimi przed- 
stawicielami organizacji naro- 
dowych przyj^ci przez starosts 
Holic Ladislawa Effenberga. 
W trakcie prczentacji, w swym 


wystqpieniu Piotr SP2JMR po- 
dziqkowal za zaproszenie i wr$- 
czyt proporzec PZK Panu Sta- 
roscie. Spotkanie u starosty po- 
zwolilo nam na omowienie wielu 
spraw organ izacyjnych oraz do- 
wiedzielismy sis juz o przygoto- 
waniach na Holice 2006. 

W trakcie spotkania w Ho- 
licach mielismy okazjs do roz- 
mow z wieloma krotkofalow- 
cami, mi?dzy innymi zjoze- 
fem OKIES (poprzedni znak 
OK1DTG). Jozef opowiadal 
nam, jak w roku 1992 uzyskal 
licencjs w Polnocnej Korei 


i pracowal pod znakiem P5/ 
OK1DTG. Jak mowil, mogl pra- 
cowac tylko jedn^ godzins w pa- 
smie 40 metrow z moc^ 10W, co 
pozwolilo mu zaliczyc 92 QSO’s. 
W tych latach Jozef miat 30 lat 
i byl zawodowym telegrafist^, 
ale nie pozwolono mu na szybkq, 
telegrafis i dlatego przez godzins 
zaliczyl „tylko” 92 QSO’s, glow- 
nie ze stacjami amerykanskimi. 
Mimo ze dzialo sis to wszyst- 
ko 14 lat tcmu, Jozef pamiqta 


doskonale pile-up, jaki wtedy 
mial na 40 metrach. Staral sis 
ponownie o znak w Polnocnej 
Korei, ale nawet nie uzyskal 
zgody na wizs- Ciekawa byla 
argumentacja wladz: „skoro juz 
u nas raz byies i poznales nasz 
kraj, to po co chcesz ponownie 
przyjechac?”. Obecnie, mimo ze 
Jozef ma 44 lata, jest na „eme- 
ryturze” i zajmuje sis konmi, 
przesylkami kart QSO i DX- 
-owaniem. Kiedys dla Jozefa 
CW bylo profesj^, dzis, jak nam 
to powiedzial „...to tylko hob- 
by...” i bardzo sis usmiechn^t. 


W sobots ok. 12.00 w stois- 
ku PZK doszlo do historycz- 
nej wymiany koszulek SN0HQ 
i OL4HQ pomisdzy zespola- 
mi HQ, Polski i Czech. Zespol 
SN0HQ reprezentowal Bogdan 
SP3IQ, a zespol OL4HQ Zde- 
nek OK1XUV. Cala ceremonia 
zostala uwieczniona na zdjs- 
ciach. 

Bardzo ciekawe bylo spo- 
tkanie z Peterem Havlisem 
OK1PFM, ktory jest redakto- 
rem czasopisma RADIO, wyda- 
nia Prakticka Elektronika. Pe- 
ter OK1PFM bsdzie tez obec- 
ny w Holicah 2006 i chstnie 
spotka sis z przedstawicielem 
miesi^cznika Swiat Radio. 

Nieodl^czne zjawisko takich 
spotkan to Free Market w hali 
obok glownej (sportowej) oraz 
na wolnym powietrzu. Oferta 
na tym targu byla przeogrom- 
na, a ceny bardzo zroznicowa- 
ne. Widac bylo, ze wielu do- 
konywalo zakupow wlasnie na 
tym targu. 

Dominuj^c^ grups wsrod 
zwiedzajqcych stanowili Cze- 
si i Slowacy, ale zauwazato si? 
wielu kolegow z calej Europy. 

Mila nam bylo zauwazyc 
obecnych wielu polskich krot- 
kofalowcow. Byli misdzy inny- 
mi: Zdzislaw SP6LB, Roman 
SP6RZ, Jurek SQ6FPIP, An- 
drzej SP6GVU, Jozef SQ9I, Ry- 
szard SP6GPJ,Tomck SP5AUC, 
Adam SP5JTF, Bogdan SP3JIP 
i wielu innych kolegow. 

Bogdan SP3IQ 



Wymiana koszullek porzed stoiskiem PZK w Holicach 



Nasze stoistko cieszyto siQ sporq popularnosciq Holice to przede wszystkim wielka giefda 
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Czy wiesz ze....? 

Profesor Janusz Groszkow- 
ski (1898-1984) - pierwszy Pre- 
zes PZK (nigdy nie byl licen- 
cjonowanym nadawc^) byt wraz 
prof. Stanislawem Rvzk^ (1910- 
-74) pionierem radaru, a z prof. 
Marcelim Struszynskim (1880- 
-1959) w warunkach konspira- 
cyjnych przebadat przechwy- 
cong przez AK rakiet? V-2, co 
pomogio w zwalczaniu jej w na- 
lotach na Londyn. 

Wactaw Struszynski (1905- 
-1980) skonstruowai anten? na- 
miarow^, umozliwiaj^c^ wykry- 
wanie i i lokalizacj? niemiec- 
kich okr?tow podwodnych, 
ktore korzystaly z l^cznosci 
radiowej na wielkich cz?stotli- 
wosciach. 

Juliusz Hupert wynalazi 
stabilizator cz?stotliwosci na- 
dajnikow okr?towych. 

Inz. Tadeusz Heftman - 
znany przedwojenny krotkofa- 


lowiec TPAX - zaprojektowai 
okolo 1943 roku radiostacj? 
AP5. Do kraju trafiia w lecie 
1944 r. w ramach akcji zrzutow 
lotniczvch. Byla jedng z naj- 
lepszych konstrukcji w tym za- 
kresie. 

Henryk Magnuski (1909- 
-1978) pracuj^cy vv latach 40. 
w Motoroli opracovval pierw- 
sz^ lekk^ i o znaeznym za$i?gu, 
opart^ na modulacji cz?stotli- 
wosci, radiostacj? wojskowq 
SCR-300 przeznaczona dla niz- 
szyeh szczebli dowodzenia. 

Zygmunt Jelonek (1909- 
-1994) skonstruowai radiostacj? 
WS-10j ktora byla tzw. lini^ 
radiowa o osmiu kanaiach ko- 
munikacyjnych i umozliwiala 
l^cznosc dowodztwa z oddzia- 
lami walczgcymi na plazach 
Normandii. 

na podstawie „Wprost” nr 1186 
opracowal SQSABG 


Paossi^ nastqpcy 
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Replika radiostaeji „Rurza” 
w Huzeum Powstania Warszawskiego 


Milo jest spotykac si? z mlo- 
dymi krotkofalowcami w eterze. 
A trzeba przyznac, ze w tym 
roku, a zwlaszcza podezas wa- 
kaeji slychac bylo bardzo cz?sto 
mlode glosy przy mikrofonie 
staeji klubowych pracuj^cych 
z obozow, aktywuj^cych zamki 
czy z okazji pracy staeji oko- 
licznosciowych. Z okazji pracy 
staeji 3Z0MFF, ktora praco- 
wala podezas Mi?dzynarodo- 
wego Festivvalu Zespolow Go- 
ralskich w Zakopanem, aktyw- 
ni byli jedni z najmlodszych 
czlonkow kluby SP9PTG. - To 
nasze zaplecze, ktore jeszcze 
wymaga doszlifowania, ale juz 
sobie niezle poczynaj^ - mowi 
prezes klubu SP9PTG, Woj- 
tek SP9IKN. Faktycznie, Kuba 
SP9-10-118ZP - nasluchowiec 
ale aktywnie nadaje spod zna- 
ku okolicznosciowego w pa- 
smie 2 metrow. Systematycznie 
slychac: „wywoianie, wywota- 
nie ogolne podaje Trzy Zosia 
Zero Maria Franek Franek” 
i co chwil? zglaszajq si? kolejni 
korespondenci. Kuba od trzech 
lat jest licencjonowanym naslu- 
chowcem. Ucz?szcza obecnie do 
5 klasy Szkoly Podstawowej im. 
Korczaka w Zakopanem, a ze 
krotkofalarstwo go wci^gn?lo, 
to nie ma si? co dziwic. Tata 
Kuby - Robert SQ9JDI, jego 
brat Maciek SQ9JTA i drugi 
brat Bartek SQ9MCW to licen- 
cjonowani nadawey. Kuba juz 
przygotowuje si? do egzaminu, 
aby w momencie ukonezenia 
w marcu przysztego roku 12 lat 
otrzymac licencj?. - Praktyk? 


juz mam dobr% teraz tylko naj- 
wazniejsza cz?sc teoretyezna, 
ale mam nadziej?, ze dam rad? 

- smieje si? Kuba. Natomiast 
14-letni Mateusz SQ9JDZ do 
krotkofalarstwa wcijjgn^l swoj^ 
Mam?. - Uczytem si? do egza- 
minu i tak przy okazji Mama 
uezyla si? ze i razem przy- 
st^pilismy do egzaminu - mowi 
Mateusz. - A do krotkofalarstwa 
namowil mnie Wladek SP9VNL 

- dodaje. Na razie pracuj? w do- 
mu na pasmie 2 metrow z Dra- 
gona i mam jeszcze r?cznego 
Rexona. Natomiast ze staeji klu- 
bowej mam okazj? robic QSO ze 
staejami zagranieznymi i mozna 
w ten sposob potrenowac angiel- 
ski. W wakaeje troch? mniej by- 
walem w klubie, teraz na pewno 
b?d? systematycznie uezestni- 
czyl w zaj?ciach klubowych. 

Wszyscy teraz pracuj^ pod 
znakiem okolicznosciowym 
3Z0MFF na Rowni Krupowej, 
a goscinnie zawital do nich 
Julek SP5-37-032, ktory aku- 
rat jest na obozie sportowym 
w Zakopanem. - Staz mam 
taki jak Kuba i od 3 lat mam 
znak nasluchowy - mowi Julek 

- a moja Babcia i dwaj dziadko- 
wie (SP2TG i SQ5ABG) tez s^ 
krotkofalowcami. Brakuje mi 
jeszcze trzech lat do wymaga- 
nego wieku dopuszczaj^cego do 
zdobycia licencji, ale pracuj^c 
na staeji klubowej, mam juz 
pierwsze l^cznosci - dodaje. 

Maj^c takich nast?pcow, 
miejmy nadziej?, ze b?dzie jed- 
nak mial nas kto zastqpic. 

(sqSabg) 


Praca staeji okolicznosciowej 3Z0MFF na Rowni Krupowej w mtodziezowej 
obsadzie 


W dniu 3 sierpnia 2005 roku 
o godzinie 12.00 w Muzeum 
Powstania Warszawskiego od- 
bylo si? uroezyste przekazanie 
repliki radiostaeji powstanezej 
„Burza” oraz zrzutowej radio- 
staeji AP-5, ktore zasil^ zbiory 
muzeum. W uroczystosciach 
wzi?li udzial: dyrektor Mu- 
zeum Jan Oldakowski, rzeeznik 
Prezydenta Warszawy Marcin 
Roszkowski, tworca radiosta- 
eji w czasie powstania Wto- 
dzimierz Markowski SP5MW, 
przedstawiciel ZG PZK Da- 
rek SP2HQY, przedstawicie- 
le Warszawskiego i Praskiego 
OT PZK, grono krotkofalow- 
cow warszawskich oraz przy- 
jaciele i rodzina konstruktora. 
Licznie przybyli dziennikarze 


prasy, radia i TV. Po krotkich 
przemowieniach i oficjalnym 
przekazaniu repliki „Burzy” 
i radiostaeji AP-5 Wlodzimierz 
Markowski SP5MW udzielat 
licznych wywiadow. Po tej uro- 
czystosci wr?czono dyplomy 
i upominki dla krotkofalow- 
cow zaangazowanych w budo- 
w? repliki. Jest to kolejna (po 
przekazaniu w zeszlym roku 
repliki radiostaeji „Blyskawi- 
ca”) iniejatywa krotkofalowcow 
warszawskich wzbogacaj%ca 
zbiory Muzeum, a takze uka- 
zuj^ca wklad krotkofalowcow 
polskich w walce z okupantem 
niemieckim w czasie II wojny 
swiatowej i w czasie Powstania 
Warszawskiego. 

Inf wlasna SQSABG 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SWIAT CB 



IV Zachodniopomorski Meeting Sugar Mike 

Meeting SM - relacja 



SUGAR MIKE 




Podczas montazu anteny 

W dniach 2-4 wrzesnia 2005 roku 
odbyt siq zapowiadany na iamach 
Swiat Radio IV Zachodniopomorski 
Meeting SM, tym razem w Trzebie- 
zy Szczecinskiej. 

Organizatorem spotkania byl 
jak zawsze Wojtek SM169, ktory 
przygotowal swietnq imprez^ petnq 
milych chwil. W spotkaniu uczest- 
niczyli zarowno operatorzy CB jak 
i krotkofalowcy. 

Przybyly cale rodziny, nic tylko 
sami „radiowcy". Pogoda dopisa- 
la, a jedynie mozemy narzekac na 
brak warunkow propagacyjnych, 
ale nie to bylo najwazniejsze w tych 
dniach. Cieszymy siq z licznej gru- 
py gosci z Zywca, Elblqga, Kielc 
i Wolsztyna. Natomiast smuci nas 
fakt, ze po raz kolejny zawiedli nasi 
znajomi z naszych okolic. 


DziQki Januszowi SMI 253 mozna byto dokladnle obejrzec helicopter 


Koalicja grupy SM i EE 


Mam nadziejt^, ze na przyszio- 
roczny jubileuszowy, bo juz piqty 
meeting przyb^dzie wi^cej osob, 
bo impreza znowu zapowiada siq 
emocjonujqco. Serdecznie pozdra- 
wiam idzi^kuj^ Wojtkowi SM169 
za swietnq organizacj^, a pozo- 
stalym za przybycie i zapraszam 
ponownie za rok. Do zobaczenia 
i uslyszenia. 

161sm098 Simon 


SM98 Simon wpisuje siQ do ksiqgi pamiqtkowej 


Od lewej: Zbyszek SM706, Marek SM087, Agnieszka (zona naszego 
czlowieka w Iraku Krzyska 151 SMI 06) 


Redakcja SR 
czeka na kolejne 
informacje do dzialu 
n Sv/ial CB". 


Swiat Radio Pazdziernik 2005 





la'dlO polecane produkty 


R A D I O T E L EFON Y 


CB radio 
INTEK M-490 Plus 

40 kanatow AM/FM, 4W 




10 BAND 

MULTISTANDARD 
zaprojektowany zgodnie 
z normami kazdego kraju Unii 
Europejskiej (tatwe ustawianie 
standardow, przet^czanie 0/5 
raster) 

ESP , .COMPANDER” 
wzmacnia sygnat audio 
(gtosu) w odbiorze 
i nadawaniu, daje klarownq 
i mocn^ modulacjg a na 
granicach zasiggu 
maksymalizuje odbior 
i nadawanie (zwigksza zasigg 
pracy CB) 

dynamiczny mikrofon 
wysokiej jakosci 
z przei^cznikiem Up/Down 
i blokadq klawiatury 


specjalny przycisk 
(programowany) dla 
uzytkownikOw ci^zarowek 
(kanal 19) 

duzy czytelny wyswietlacz 
LCD 

4 kanaty pamigci 
automatyczny skaner 
DW - odstuch dwoch kanatow 
ANL - automatyczny reduktor 
szumow 


przet^cznik LOCAL7DX 
odczyt kanatu lub 
cz^stotliwosci 
pnetqczniki do szybkiego 
przesuwania kanatow Up/Down 
funkcja PA 

regulacja czutosci GAIN 
odbioru 

regulacja czutosci GAIN 
mikrofonu 

wskaznik nadawania/odbioru 

10-segmentowy 

LCR - przywolanie ostatnio 

uzywanego kanatu 



ATKOWE INFORMACJE 
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polecane produkty jfsdio 


swiat mm 


RADIOTELEFOMY 


I 


vvmaycom pma s.e. 

Profesjonalny 

radiotelefon PMR INTEK MT-446 

Programowany komputerowo PMR 446 
16 kanatow, 430-450 MHz (LPD) 

Skonstruowany z mysl^ o ci^gtym i dlugotrwatym uzytkowaniu w najtrudniejszych branzach. Solidna, prosta 
mechaniczna konstrukcja wykonana z trwatych materiatdw kompozytowych i aluminium. Obsluga 
uproszczona do minimum. 

16 kanatow PMR. Ma funkcj? klonowania dowolnej liczby radiotelefonow. Posiada APS (auto power save) - 
specjalny program oszczgdzania baterii. 

Sprzedawany jest wyt^cznie w zestawie z pakietem akumulatorow 1300mAh oraz szybkg inteligentn^ 
ladowark^ stotowg 

Uzytkowanie bez rejestracji i optat PMR 500mW. 

Wersja eksportowa: 4W, 430-450MHz. 

INTEK MT-1 74 VHF, 4W CE 

Profesjonalny radiotelefon VHF 
programowany komputerowo 
16 kanatow, 146-174 MHz 

Wymagane jest zezwolenie na uzytkowanie. 


••••ft 

.,.-T 


INTEK 

1 1 rv tSAUScisvce 


DANE TECHNICZNE 

MT 446 PMR 


Czestotliwosc pracy 


TX/RX 446.000625 

-446.09375 MHz 

Odst^p mi^dzykanatowy 

12.5 kHz 

Moc nadawania 

0.5 W ERP 

Liczba kanatow 

16(15 +S) 

Zasilanie 

DC 7.2 V 

Waga 240 g (z pakietem i anten^) 


AKCESORIA 


Pakiet 

akumulatorow 


MT 174 

Cz^stotliwosc pracy TX/RX 146-174 MHz 
Dekiaracja Zgodnosci CE 
Odst^p mi^dzykanatowy 1 2.5 / 25 kHz 
Moc nadawanla 5 W 

Liczba kanatow 16 (15 +S) 

Zasilanie DC 7.2 V 

Waga 240 g (z pakietem i anten^) 


DODATKOWE INFORMACJE 



AC Adapter 



tadowarka 

stolowa 



www.maycom.pl 


Maycom Polska $.t., 33*300 Nowy Sqcz, ul. Jogiellonska 46A y tel./faks (18) 547 43 33, 547 48 22, 
faks (18) 547 42 20, tel. 502 540 402, e-mail: mcycom@maycom.pl 








radio poleccme produkty 


RADIOTELEF O N Y 


KENWOOD 

Listen to the Future 

TK-21 70/31 70 

Radiotelefon przenosny VHF/UHF FM 


KENWOOD 

COMMUNICATIONS 


Przenosne radiotelefony Kenwood 
TK-21 70/31 70 ze swojq zwartq, 
prostq i niezawodnq konstrukcjq sq 
wzorem do nasladowania 
oraz stanowiq 
nowy wyznacznik 
w dziedzinie 
wydajnosci pracy. 
TK-3170 jest 
kompaiybilny 
z systemem 
trankingowym LTR. 



Firma Kenwood wykorzystuje swoje dtu- 
gie doswiadczenie w produkcji sprztfu au- 
dio, aby zapewnic czysty, dynamiczny 
dzwi?k. 

Duza liczba 128 kanatdw i 128 stref po- 
zwala na maksymalne wykorzystanie mozli- 
wosci radiotelefonu. 

TK-3170 pracuje w systemie trankingo- 
wym LTR w paSmie UHF. Posiada 128 stref 
wjednym radiotelefonie i 250 grup ID 
w strefie. 

Pod^wietlany 8-znakowy 13-segmento- 
wy wyswietlacz LCD z ikonami pozwala od- 
czyty wac informacje o kanale i wiadomosci 
w dzten i w nocy. Radiotelefon wyposazono 
tez w 4-segmentowy sygnalizator stanu na- 
tadowania akumulatora umieszczony jako 
ikona na wyswietlaczu oraz alarm dzwieko- 
wy informuj^cy o roztadowaniu. 

Radiotelefony TK-21 70 / TK-3170 s;* od- 
porne na uderzenia i upadki oraz wszelkie 
warunki pogodowe. Spefniajs surowe normy 
wnikania pylu i wody IP 54/55 oraz normy 
pracy wroznych warunkach MIL-STD 810 
0, D, E i F, wiiczajsc w to wymagaj^c^ pro- 
be .Driven Rain". 

Wykorzystujgc cyfrowy protokot sygnali- 
zacji FleetSync firmy Kenwood, modele TK- 
21 70/31 70 posiadaj^ funkcje PTT ID (ANI 
automatyczna identyfikacja numeru) oraz 
mozliwosci Selective Calling (wywolania se- 
lektywnego) do operacji dyspozytorskich. 
W przypadku pracy w niebezpiecznych wa- 
runkach, pomaranczowy przycisk moze zo- 
stac zaprogramowany na status zagroienia 
(Emergency status), aby powiadamiac cent- 
ral^ i/lub reszte zespolu o jednostce w nie- 
bezpieczehstwie. 

Znormalizowane wprzemysle tonowe/ 
kodowe formaty blokady szumow QT 
(CTCSS) i DQT zapewniaj^ segregacj$ do- 
stepu do sieci oraz rozdzielanie grup na 
czestotliwosciach wspdlnych. 

Funkcja Selekt 5 PTT ID przeznaczona 
jest do operacji dyspozytorskich. Modele 


DANE TECHNICZNE 


TK-2170 

TK-3170 

Czpstotliwosc 13G-1 74MHz 440-470MHz 
400-430MHZ 

Moc nadajnika VHF 1-5W 

UKF 1-4W 


TK-21 70/31 70 posiadaj^ takze mozliwosci 
5-tonowego kodowania i dekodowania dla 
systemu przywotywania pojedynczych abo- 
nentow i wywoiah selektywnych. 

Przeszukiwanie jest prostym sposobem 
do nasfuchu wielu kanatow w roznych stre- 
fach z mozliwoSciq dodawania lub usuwania 
ich przez uzytkownika. Modele TK-21 70/ 
3170 oferuft tryby zarowno przeszukiwania 
standardowego jak i priorytetowego. Radio- 
telefon dla ulatwienia eksploatacji posiada 
funkcje sygnalizacji dzwi$kowej zatrzymania 
skanowania ra kanale priorytetowym 

Urz^dzema TK-21 70/31 70 posiadaj^ 
funkcja inwersji szyfrowania mowy, co za- 
pewnia podstawow^ ochrone rozmow przed 
przypadkowym podsluchem. 

Radiotelefon wyposazono w 20 pinowy 
port rozszerzeh umozliwiaj^cy podt^czanie 
dodatkowych urz^dzeh 

System VOX (transmlsja sterowana gio- 
sem) zregufowan^ 10 -stopniow 4 czulosci^ 
umozliwia rozpocznie wywofania bez uzycia 
r^k. System ten jest idealny do specjalnych 
zastosowan, gdzie ciqgla i/lub powtarzaj^ca 
sl$ komunikacja bez uzycia r$k jest koniecz- 
na. 

Akumulator KN8-25A NiCd (niklowo- 
kadmowy) na 8 godzin jest oszcz^dnym wy- 
posazeniem standardowym przenoSnych ra- 
diotelefonow TK-21 70/31 70. Opcjonalny 
akumulator KNB-24L/KNB-35L (litowo-jono- 
wy) na 9/1 1 godzin, zapewnia maksymalny 
komfort jesli chodzi o zwart^ budow§ i lekk^ 
wage. Natomiast, aby uzyskac najdluzszy 
czas rozmowy i czuwania, najlepszym wy- 
borem jest akumulator KNB-26N NiMH (nik- 
lowo-wodorkowy) na 12 godzin. 


ODATKOWE INFORMACJE 


www.elektrif.pl 


ILEKTRIT Sp. z o.o., 18-100 tapy, ul. Bocianska 41a. 
tel. (85) 715 28 13, faks (85) 715-75-32, e-mail: e!ektrit@elektrit.pl 
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lecane produkty radio 

STACJE BAZOWE 


KENWOOD 

Listen to the Future 


TKR-75 1/851 

Przemiennik/stacja bazowa VHF/UHF FM 
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Wszechstronny TKR-751/851 jest 
gotowy do zastosowania jako: 
16-kanatowy konwencjonalny 
przemiennik, simpleksowa lub 
dupleksowa stacja bazowa lub jako 
jgdro systemu trankingowego. 
Zaawansowane wtasciwosci jak 
procesor DSP, zdalne sterowanie 
5-tonowe/DTMF programowalne 
zewngtrzne wejscia/wyjscia 
pozwalajqce na optymalne 
skonfigurowanie przemiennika dla 
optymalizacji i utatwienia pracy. 

TKR-751/851 jest gotowym do pracy pro- 
duktem z wbudowanym kontrolerem 16. grup 
QT/DQT i programowalnymi funkcjami prze- 
miennika takimr jak programowalne kody do- 
stepu 5-tonowe, identyfikacja nadajnika CW, 
czas podtrzymania, ograniczenie czasu nada- 
wania, wl^cznik przemiennika. Regulowana 
moc 1-25 Wjest idealnym rozwi^zaniem dla 
stacji przemiennikowych i bazowych. 

TKR-751/851 moze dziatac jako j^dro 
kazdego konwancjonalnego lub trank jngowe- 
go systemu. Podstawowy wewn?trzny kon- 
wencjonalny kontroler moze bye zmostkowa- 
ny i wtedy zewn^trzna konwencjonalna jed- 
nostka lub trankingowa moze by t tatwo za- 
adoptowana dla zaawansowanych syste- 
mow. 

§ TKR-751/851 moze dziaiad jako stacja 

^ bazowa wtrybie simpleks lub dupleks z 16 
kanalami skanowania priorytetowego. Wbu- 
ig dowany przetgcznik antenowy pozwala na 
“ prace z jedn^ anten^. Zl^cza akcesorii pozwa- 


KENWOOD 

COMMUNICATIONS 


laft na podl^czenie zasilania lub zdalnego ste- 
rowania. Posiada szesb programowalnych 
przyciskdw funkcyjnych, wyswietlacz LED, re- 
gular^ gtosnosci, wbudowany glosnik, tony 
ostrzegawcze/kontrolne/alarmowe/wt^czajace 
oraz regulacje gtosnosci tonow dla dostoso- 
wania warunkdw pracy w rdznych pomiesz- 
czenlach. 

Wbudowany dekoder/enkoder 5-tonowy 
(do 3 sekweneji) jest kompatybilny z wieloma 
europejskimi protokoiami - EEA, EIA, CCIR, 
ZVEI, ZVEl-2, jak rowniez z formatami Kenwo- 
od - jesli zaprogramowane ustawienia pozwa- 
laja. Posiada rowniez funkcje zamkniecia lub 
otwarcia przemiennika kodami 5-tonowymi 
t^eznie z QT/DQT. 

Wszystkie klawisze na panelu przednim sa 
programowalne i mogq bye zdalnie wt^czane 
i wyt^czane 5-tonowymi kodami lub DTMF 
wspdlnie z kodami QT/DQT. Wyjscia AUX po 
zaprogramowaniu mogq wysytac kody 5-to- 
nowe/DTMF dla zastosowan w monitormgu 
lub alarmach (np. COR, status wentylatora, 
niski poziom zasilania, brak zasilania nadajni- 
ka, brak synchronizacji p?tli PLL, czujnikTOR 
i TX). Dla zewnetrznych analogowych czujni- 
k6w, wejscia AUX moga wysylac kody w!$- 
czajace urzadzenia zewn^trzne kodami 5-to- 
nowymj/DTMF (przyktady: informaeje o awarii 
klimatyzacji, otwarciu lub zamkni^ciu bramy). 

Gdy zasilanie zostanie przetaezone z pod- 
stawowego na awaryjne zostaje wyemitowa- 
ny pieciosekundowy ton alarmowy. Opcjona!- 
nie moze bye emitowany ton przypominajacy 
o pracy na awaryjnym zasilaniu. Tony ostrze- 
gawcze mog^ byd uruchomione gdy zasilanie 
podstawowe jest podt^ezone do ztqcza zasila- 
nia awaryjnego, lub gdy poziom napiecia zasi- 
lania spadnie ponizej zaprogramowanego po- 
ziomu. 


DANE TECHNICZNE 


Wtasciwosci przemiennika 

■ praca w trybie dupleks - wbudowany kontroler 
16. koddw QT/DQT 

m zewn^trzny kontroler interfejsu 

m kompatybilny z tradycyjnymi systemami lub 
trankingowymi 

■ wl^czenie/wyl^czenie przemiennika - 
8 identyfikaeji CW 

■ czas podtrzymania przemiermika 

■ ograniczenie czasu nadawania 

Wla$ciwo$ci stacji bazowej 

* 16 kanatdw 

■ praca w trybie sirrpleks lub dupleks 

■ wbudowany przel^cznik antenowy dla pracy na 
jednej antenie 

■ skanowanie z priorytetem 

■ wejscia zdalnego sterowania 

* 7-segmentowy 2-cyfrowy wyswietlacz LED 

■ 2-cyfrowy alfanumeryczny wySwietiacz numeru 
kanatu 

« diody informujgce o nadawaniu/zaj^toSci/wt^czeniu 

* 6 podSwietianych przyciskdw funkcyjnych 

■ przechwycenie rozmowy przez zdalne sterowanie 

* kanal w gor$/w dot 

« potenejometr regulacji glo$no§ci - wejdcie 
mikrofonowe 

■ opcjonalny port dla szyfratora mowy 

Ogdlne dane 

■ zakres cz^stotliwosci 1 46-1 74MHz (TKR-751), 
440-470MHZ lub 400-430MHz (TKR-851) 

■ regulowana moc od 1 do 25 W 

■ ci^gtoSC nadawania przy petnej mocy 

■ obudowa do stojaka 19" 

■ w^ski/szeroki odst?p mi?dzykana!owy 

■ ztgcze podstawowego zasilania -automatyeznie 
przel^czane ziqcze zasilania awaryjnego 

« tony informuj^ce o pracy na zasilaniu awaryjnym 

■ wyjScie na zewn^trzny glosnik (4 W) - zlacze 
akcesorii 25 pin 

■ zlacze AUX 15 pin 

■ wbudowany wentyiator (pracuj^cy w zaleznoSci 
od potrzeb lub cragle) 

■ programowalne wejscia/wyjscia AUX 

» zdalne sterowanie funkcjami i zewn^trznymi 
wyjsciami za pomoeg sygnalizaeji 5-tonowej/ 
DTMF 

■ wt^czen i e/ wy t^cze n i e preemfazy na wejSciu 
TA AUX 

■ 3 linie sterowania kanalami w kodzie BCD 

■ makro-funkcje portow wejSciowych AUX 

■ procesor DSP dla QT/DQT - audio przetwarzane 
przez procesor DSP (przy pracy w trybie simpleks) 

■ elektroniezny numer seryjny (ESN) 

■ wbudowana wiadomosc ebroniona hasiem 

■ generator wysokostabilny 

■ programowanie kompatybilne z Windows 
98/2000/XP 

■ pami^d typu flash 


ATKOWE INFORMACJE 


www.elektrit.pl 
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